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bordul de afac al aripilor și al ampenajelor are | a suferit un desechilibru chimic îşi pierde valoa- 
niște camere de cauciuc etanșe, în cari se trimite | rea iniţială şi devine periculoasă, nu numai sub 
aer comprimat. Umflarea și desumilarea alterna- | raportul igienic, dar și sub cel economic și pis- 
tivă a camerelor provoacă ruperea pojghiței de | cicol, datorită schimbărilor biologice petrecute 
ghiață, care este antrenată de curentul de aer. în ea. Sin. Poluare, 

1. Degivror termic [repmnuecuoe OTTAHBa-) s. Degradarea energiei [erpananua (2Hrpo- 
TEJbHOe  yCTpOHCTBO; degivreur thermique; NHA) >Hepruu; dégradation de l'énergie; Ener- 
thermische Abtauvorrichtung; thermal thawing-off | giedegradation; degradation of the energy; ener- 
device; termikus olvaszi6berendez6s], care lu- | gia âtalakulăs). Tehn.: Trecerea energiei unui 
crează prin circulație de aer cald în interiorul | sistem fizic (printr'un șir de transformări ireversi- 
bordului de atac, sau prin încălzirea unor rezi- bile), dintr'o stare dată, în alta, de entropie 
stențe electrice. mai mare, 

2. Degomare [/jerymupoBanne; d&gommage; 9. Degradarea solului [rerpananua, nonu- 
Degummieren; de-gumming, boiling-off, ungum- | enne KauecTB INOYBbI; dégradation du sol; 
ming; gumikivonatolăs]. Ind, text.: Indepărtarea | Degradation des Bodens; degradation of the 
sericinei de pe firul de mătase naturală propriu | soil; talajătalakulâs]. Agr.: Micșorarea valorii agri- 
zis (fibroina), într'o baie de apă caldă în care cole a unui sol, în urma reacției de schimb între 
s'a adăugit săpun și glicerină. Rolul săpunului | baze din complexul adsorptiv al solului și dintre 
este de a reține sericina în baie, iar al glicerinei, | hidrogenul din apa de ploaie, în urma căreia se 
de a menține firului umiditatea necesară prelucră- | acumulează, în complexul adsorptiv, hidrogenul 
rilor ulterioare, glicerina fiind o substanţă higro- | deplasabil, și crește aciditatea solului. 
scopică. | 10. Sopradorea zăcămintelor  [rerparanua 

3. Degorjare [peropiinpoBanue, ouncria; 3anexteii (nepta); dégradation des gisements; 
degorgeage, de&gorgement; Ausschlămmen; dis- Degradation der Lagerstătten; depletion of oil 
gorgement; kiiszapolăs]. Ind. alim.: Operaţiunea beds; lelőhelyek átalakulási folyamata]. Mine: 
de extragere a impurităților cari se formează în Starea unui zăcământ petrolifer în urma unei ex- 
timpul fermentării zahărului, în special a drojdiei, | ploatări neraţionale, care a avut ca urmare de- 
și cari se depun pe dopul sticlelor de vin spu- | gazeificarea și inundarea zăcământului. Degazei- 
mos, în timpul cât acestea sunt ținute cu gâtul în jos. | ficarea zăcământului, prin exploatarea sondelor cu 

4. Degradare |ymenbmenne Money; dé- o ratie marë de gaze, are ca urmare scurtarea 
gradation; Abbau; degradation; âtalakulăs]. Chim.: | perioadei de erupție; ulterior o mărire a costului 
Transformarea unei substanțe organice compuse de exploatare, și o recuperare totală mai redusă 
din molecule cu un mare număr de atomi de a țițeiului din zăcământ. 
carbon, în una sau în mai multe substanțe com-! 11. Degras [Aerpa, MO3JIJIOH, 3KHpONOT; dé- 
puse din molecule cu un număr mai mic de gras; Degras; degras, moellon; halzsir]. Ind. 
astfel de atomi. Fenomenul se poate datori unor | piel.: Uleiurile de pește, oxidate, cari se între- 
agenți biochimici, unei radiaţii, influenţei tempe- | buinţează pentru ungerea pieilor. Degrasul re- 
raturii, unor reactivi specifici, etc. Exemple de zultă dela tăbăcirea cu untură de pește a așa 
degradare prin agenţi biochimici: Degradarea | numitelor „piei de căprioară”, constituind excesul 
amidonului la glucoză, a proteinelor la amino- | de uleiuri oxidate care se fixează pe acest fel 
acizi, sub acţiunea fermenţilor. Exemplu de de- de piele. Este o grăsime emulsionabilă care 
gradare sub acțiunea unei radiaţii: Imbătrânirea | unge bine pieile. 
cauciucului sub acţiunea razelor ultraviolete. Pen- 12. Degresant [oGesnpuBaiormee BenecTrBo; 
iru degradarea sub influența temperaturii și a unor degraissant;  Entfetter; degreasing substance; 
reactivi specifici, v. Hoffmann, degradarea ~ a | zsirtalanită szer]. Chim.: Substanţă întrebuințată 
amidelor, şi Hoffmann, degradarea ~ a aminelor. | pentru îndepărtarea grăsimilor de pe suprafaţa 

s. Degradare [nonuienue KauecTB Mare- anumitor obiecte. 
paja;  degradation; Verfallen;  degradation; 13. Degresant [cuaGmii, nnoxoii marepuan 
érłékcsőõkkenő átalakulás]. Tehn.: Modificarea ca- | (yroJīb); amaigrissant;  Magerungsmittel; lean 
lităților unui material, astfel încât materialul mo- | material; zsirtalanitó anyag]. Ind. cb.: Semicocs; 
dificat să fie mai puțin valoros din punctele de | praf de cocs, sau cărbuni cu puține materii vo- 
vedere considerate, | lațile, cari nu aglutinează sau aglutinează puțin, 

e Degradare  [perpamanua; dégradation; | și cari se amestecă cu huilele grase, pentru a îm- 
Degradierung;  degradation; rongălt állapot]. | piedeca formarea unui cocs umflat, 

Drum.: Deteriorarea unei  împietruiri, a unui| 14. Degresare [yganenne atnpa, oGesutnpu- 
pavaj sau a oricărui fel de îmbrăcăminte rutieră, | Banne; degraissage; Enifelten; degreasing; zsir- 
așa încât circulaţia se face cu multă greutate și | talanităs]. Metl.: Operaţiunea de îndepărtare a 
poate deveni chiar periculoasă. petelor grase de pe suprafața pieselor metalice, 

7, Degradarea apelor [3arpasnenne BOA; | în vederea decapajului, pentru a asigura con- 
pollution des eaux; Wasserverunreinigung; water | tactul cu baia acidă. Principalele moduri de de- 
pollution; vizek elszennyezâdese]. Hidr.: Murdă- | gresare sunt: degresarea simplă, prin băi alcaline 
rirea apelor naturale, în deosebi din râuri, prin | compuse din sodă, silicat și fosfat de sodiu, etc.; 
dejecţiuni industriale sau menajere. O apă care | prăjirea pieselor în cuptorul de emailare; degre- 
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sarea în băi de solvenți organici, în aparate în- 
chise, cu recuperarea solventului (clorură de 
etilen, tetraclorură de carbon, etc.); în băi elec- 
trolitice cu soluție concentrată de potasă şi puțină 
cianură de potasiu. ` 

1. Degrosare. V. sub Sticle optice. 

2. Degroșare [uepnoBaa oGrouka, oGrenka 
HauepHo, 0Gmupra; degrossissage;  Schrup- 
pen; roughing; vekonyitâs]. Mș.: Prima ope- 
rațiune de așchiere efectuată asupra unei piese 
brute de metal, pentru a o aduce la o dimen- 
siune apropiată de cea definitivă. Piesele brute 
pot proveni din matriţare, din forjare sau iur- 
nare, iar degroșarea se poate efectua prin strun- 
jire, mortezare, rindelare, frezare, găurire- cu 
burghiul, alezare. Suprafața degroșată are un 
aspect striat, In general, materialul care trebue 
îndepărtat prin degroșare nu trebue să depă- 
șească 2:::5 mm la piesele matritate, 5:::25 mm la 
cele forjate, și 5:::16 mm la cele turnate. Degro- 
șarea se efectuează cu cuțite de degroșat. 
Exemple: 

3. ~ la mașina de frezat [oGrouxa na 
pesepHoM cTaHke; degrossissage à la fraise; 
Schruppen durch Abfrăsen; rough milling; veko- 
nyitâs marás által]: Degroșare efectuată la mașina 
de frezat. Frezele folosite sunt cele cu dinți 
puțini dar puternici, şi cu șanțuri adânci pentru 
așchii. Se lucrează cu avans mare şi vitesă rela- 
tiv mică (8*::18 m/min pentru fontă și oțeluri, 
15:::25 m/min pentru aluminiu). 

4. ~ la maşina de găurit [oGpaGorka na 
CBEpPIIHJIbHOM CTaHke;  degrossissage par per- 
çage; Schruppen an der Bohrmaschine; roughing 
on a boring machine; a lyukasztógépen való levé- 
konyitâs]: Degroșare efectuată la mașina de gău- 
rit cu burghiul. Uneori găurile făcute de burghiu 
sunt socotite insuficient netezite și centrate; în 
acest caz, operaţiunea de găurire este o degro- 
șare, finisarea urmând a se face prin alezare. 

s. ~ la strung [NOATOTOBHTENLHAA WepHo- 
Baa oGrouna, OOO KpyroM; degrossissage 
au tour; Vordrehen; preparatory cut taking; eszter- 
gapadon való vékonyitás]: Degroşare efectuată 
la strung, prin una sau mai multe treceri. Numă- 
rul trecerilor variază după mărimea strungului, 
după felul cuțitului şi modul de centrare a piesei. 
Se folosește avans mare și vitesă de tăiere mică 
(4:::18 m/min pentru oțel și fontă cu unealtă de 
oțel-carbon, 6:::22 m/min pentru oțel și fontă 
cu unealtă de oțel aliat, 25:::35 m/min pentru 
alamă și 40*::60 m/min pentru aluminiu), iar obiş- 
nuit, vârful cuțitului se aşază deasupra axei vår- 
furilor. Dacă se taie un filet la strung, prima tre- 
cere se.face, de asemenea, cu un cuțit de de- 
groşat. 

6e. ~ prin alezare [oGpaGora pacrounoii; 
degrossissage par alesage; Schruppen durch Auf- 
reiben;roughing by reaming; dârzsăros vékonyitás] : 
Degroșare efectuată cu alezorul degroșor. Ope- 
rațiunea alezării reclamă o serie de trei sau mai 
multe alezoare: degroșor, intermediare, finisor. 
Trecerea alezorului degroșor pentru degroșarea 


suprafeței se efectuează cu ungere abundentă, 
alezorul fiind acţionat manual sau mecanic, de 
un strung, de o mașină de frezat verticală sau de 
o mășină de găurit cu burghiu. 

7. Degrosisor [purbrpoBanbHaA ycTaHOBKa 
c TpaBHeM; degrossisseur; Schottertilteranlage; 
gravel filter plant; kavicsszir6]. Canal.: Ansamblul 
de mai multe filtre cu pietriș așezate în trepte, 
intercalat între basinele de sedimentare și filtrele 
grosiere ale unei instalații mari de limpezire a 
apei, pentru a spori randamentul filtrelor, reținând 
impuritățile de dimensiuni mari. 

s. Degroşor, alezor ~ [crporabHaa pas- 
BËpTKa; alésoir dégrossisseur, éboucheur ; 
Schruppreibahle; pilot reamer; vékonyitó dőrzsár]. 
Mş.: Alezorul cel mai subțire din jocul (seria) de 
două sau mai multe alezoare necesare pentru o 
alezare, cu ajutorul căruia se efectuează prima 
operațiune de prelucrare a unei găuri, adică de- 
groșarea. In general, alezorul degroșor este ușor 
conic. 

9, ~, burghiu de filetat ~. V. sub Burghiu 
de filet. 

10. Degudronare [qărreorpexenne; degou- 
dronnage; Entteerung; tar removal; kâtrânyelvă- 
lasztăs]. Ind. cb.: Separarea gudroanelor antre- 
nate de gazele de distilație dela distilarea căr- 
bunilor. 

11. Deguelia. Bot. V. Derris. 

12. Degustarea fructelor [Aerycramua, npoGa 
PpyKTOB; dégustation des fruits; Kosten von 
Früchten; tasting of fruit; gyiimălcs-kostolâs]: 
Examinarea organoleptică a fructelor prin apre- 
cierea calităţilor lor gustative. 

13. Degustarea vinurilor [Aerycramua, npoGa 
BHH; degustation des vins; Kosten von Wein; 
tasting of wine; b6r-kostolăs]: Examinarea orga- 
noleptică a unui vin, cu ajutorul văzului, al miro- 
sului și al gustului. Prin degustare se apreciază 
calitatea, maturitatea, sănătatea și valoarea de 
consumație a vinului. 

14. Dehagen S. Ind. text.: Produs care se 
aplică în baia de vopsit cu coloranţi de mordanți, 
pentru ameliorarea supleţei produselor vopsite. 
Impiedecă coagularea gumelor (N. D.). 

15. Dehapane G. B. Ind. text.: Tiodietilen gli- 
col. Disolvă coloranţii bazici. Se folosește ca 
agent pentru pastificarea coloranților de cadă. 
Egalizează și ameliorează nuanţa și randamentul 
la vopsire (N. D.). 

16. Dehapane O. Ind. text.: Amestec de uree, 
alcool şi fenol. Disolvă coloranţii indigosoli şi 
coloranţii crom; se adaugă în baia de vopsit cu 
coloranţi de mordanți. (N. D.). 

17, Dehidrator [/erpuparop,  0Ge3BoxuBa- 
TeJIb; appareil pour déshydratation; Entwăsse- 
rungsmaschine; dehydrator; gyümölcsszáritó]. 
Ind, alim.: Aparat folosit pentru uscarea fructelor 
şi a legumelor, bazat pe principiul eliminării apei, 
în mod artificial (cu ajutorul ventilatoarelor): 
sau natural (prin curenți naturali). 

18, Dehidraze [1ernapa3bi; dehydrases; De- 
hydrasen; dehydrases; dehidrâzek]. Chim. biol.: 


Enzime din clasa desmolazelor. Grupările proste- 
tice ale dehidrazelor adiţionează, în dauna sub- 
stratului, doi atomi de hidrogen, pe cari îi 
cedează fermenților galbeni, cari trec în forma 
leuco- (leucoflavine). Leucoflavina cedează apoi 
hidrogenul ei oxigenului molecular, formându-se 
apă oxigenată, In procesul :de transmitere a 
hidrogenului dela dehidraze la fermentul galben 
participă şi unii acizi cu patru atomi de carbon. 
Dehidrazele se găsesc în celulele organismului 
animal, luând parte la oxidările în fază aerobă 
și anaerobă, 

1. Dehidrocinconina [/ernuponunxonuH; dé- 
hydrocinchonine; Dehydrocinchonin; dehydrocin- 
chonin;  dehidrocinkonin]. Chim.:  CasHzoN20. 
Alcaloid obţinut prin acțiunea alcaliilor asupra 
dibromurii de cinconină. 

2. Dehidrogenare |/ernnpupoBanue, Mern- 
nporeHu3upoBanue; deshydrogânation; Dehy- 
drierung; dehydrogenation; hidrogen kivonás]. 


Chim.: Eliminarea unuia sau a mai multor atomi | 


de hidrogen din hidrocarburi parafinice, naftenice 
şi din alcooli, de obiceiu în prezența cataliza- 
torilor și sub acțiunea temperaturii înalte. Astfel, 
hidrocarburile saturate ciclice (şi, uneori, chiar și 
cele aciclice cu mai mult de șapte atomi de 
carbon în moleculă) se dehidrogenează la tem- 
peraturi cuprinse între 300 și 550°, în prezența 
platinei, a sulfului, seleniului, trioxidului de crom, 
oxidului de molibden, și dau hidrocarburi aro- 
matice, respectiv olefinice. Alcoolii cedează doi 
atomi de hidrogen și trec în cetone, respectiv în 
aldehide, în prezența catalizatorilor de dehidro- 
genare, cum sunt negrul de paladiu și unii oxizi 
metalici. Reacţia este cantitativă și reversibilă, 
dar pentru a se putea obține, cantitativ, pro- 
dusul dehidrogenat, se lucrează în prezența unor 
acceptori de hidrogen (ca: oxigen, care dă, cu 
hidrogenul, apă, chinona care trece în hidrochi- 
nonă, albastru de metilen, etc.). Dehidrogenarea 
catalitică are numeroase întrebuinţări în sinteza 
organică de laborator sau industrială, și ea con- 
stitue, în multe cazuri, o metodă pentru studiul 
structurii substanțelor organice. Pe această cale, 
s'a putut stabili, de ex., prezența naftenelor în 
petrol. 

s. Dehidromorfina [rerunpomopbun; dehy- 
dromorphine; Dehydromorphin; dehydromorphine; 
dehidromorfin]. Chim.: CsaHs6N20e * 3 H:O. Al- 
caloid ce se găsește în opiu și se extrage din 
clorhidratul de morfină. Sin. Pseudomorfină. 

4. Dehidropeptidază [rernaponenrurasa ; 
dehydropeptidase; Dehydropeptidase; dehydro- 
peptidase; dehidropeptidăzis]. Chim. biol.: En- 
zimă din clasa proteazelor, prezentă în rinichi. 
Dehidropeptidaza scindează numai peptidele cari 
au fost mai înainte dehidrogenate. Din glicildi- 
hidrofenil-alanină rezultă, prin acțiunea acestei 
enzime, glicocol, amoniac și acid, «-ceto-f-fenil- 
propionic. 

s. Dehiscenţă |pacrpecrnBanne, pacKpbl- 
THe IIJIOAOB; dehiscence; Aufspringen; dehis- 
cence; a magburok felpattanâsa]. Bot.: Acţiunea 


37 


de deschidere a unor fructe ajunse la maturitate, 
pentru a elibera semințele. La unele fructe, 
deschiderea se face în momentul coacerii, brusc, 
fără vreo intervenţie străină, aruncând semințele 
la distanţă. 

6. Dejă. Ind. fr.: Vas de lemn, în formă de 
cadă, de înălțime mică, servind și la prepararea 
vinului, Sin. Curătoare (Moldova și Transilvania). 

7. Dejecţiuni [crounaa Boma; eaux résidu- 
elles; Abwässer; waste water; szennyvizek]. Canal. : 
Scursorile industriale sau menajere cari, ajungând 
într'o apă naturală, o degradează (poluează) 
într'o măsură care depinde de concentrația lor 
și de debitul (sau volumul) apei primitoare. 
După natura lor, dejecţiunile produc impurificări 
chimice (schimbarea reacției naturale prin acizi 
sau alcalii, amestecul cu substanţe toxice, încăr- 
carea cu materii putrescibile) sau impurificări 
mecanice (aduceri de nisip, de mâl, sgură, etc.). 
Indepărtarea pericolului dejecțiunilor, ca și puri- 
ficarea lor din punctul de vedere piscicol, con- 
stitue probleme importante în piscicultură. Pro- 
cedee tehnice de purificare: Indepărtarea mate- 
riilor grosolane prin grătare, site şi alte dispozi- 
live; îndepărtarea materiilor plutitoare mai fine, 
prin depunere sau prin precipitare chimică; 
purificarea prin tratare chimică (neutralizare, le- 
garea substanțelor toxice); purificarea prin procese 
biologice (autopurificarea biologică). Hotăritoare 
nu este alât prezența unor instalații tehnice per- 
fecționate, cât starea biologică a apei primitoare. 
Pe lângă purificarea însăşi, joacă un rol și modul 
în care dejecțiunile purificate sunt deversate (la 
mal) sau amestecate cu altele. 

s. Dekol. Ind. text.: Compus pe bază de leșie 
sulfitică, rămasă dela fabricarea celulozei, folosit 
ca agent de înmuiere, de pătrundere şi egalizare. 
Protejează fibrele animale contra acţiunii sub- 
stanțelor alcaline (N. D.). 

9. Del [men; del; Nabla, Nablaoperator; 
del; năbla]. Clc. v.: Operator diferenţial de ordinul 
întâiu, având caracterul de vector, ale cărui 
„componente" sunt egale, în coordonate carte- 


siene triortogonale O x y z, de versori i, j și k, cu 
derivatele parțiale în raport cu acele coordonate: 
9,30 |. 79 

++ ea 

Ox 109 az 

şi ale cărui componente covariante sunt egale, 
în coordonate oarecari xt, x?, x3,..., de vectori 


y=i 


de bază e, čs, ex, ..., cu derivatele covariante în 
raport cu acele coordonate, 
D- D 20 


De De Da 
adică 


RAER E 
= e e ast 
$ Xe $ Dak A 


unde g'* sunt componentele contravariante ale 
tensorului metric. 

Cu operatorul del se poate opera formal ca și 
cu un vector. „Produsul: lui prin scalarul de 
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câmp V al unui câmp de scalari dă gradienţul. In 

adevăr, în coordonate cartesiene triortogonale 

-WV d ; 
yV=i3—+13— 

"Ox lay “az 


şi în coordonate oarecari 
A n) 4 =: 0V 
rV= e, gi — = Sie, git C— = grad V. 
Dasg Dx? PZ JŽ g 


„Produsul lui scalar" prin vectorul de câmp A 
al unui câmp de vectori e divergența vecto- 
rului de câmp. In adevăr, în coordonate car- 
tesiene triortogonale 


= 04, 04, 94, 
AZ ui + p- + u T div A, 
iar în coordonate curbilinii 
A ADA: i ð 2 
TA = bata atit e-a — 4k = di A, 
A Dă Vg Pai (V8) = dv 


unde g e modulul determinantului componentelor 
covariante &; ale tensorului metric. „Produsul lui 
vectorial" prin vectorul de câmp A al unui câmp 
de vectori în spaţiul cu trei dimensiuni e rotorul 
vectorului de câmp, In adevăr, în coordonate 
cartesiene triortogonale 
_ [04 dA -[04, ðA 
x āzi (2% + (a 
y dy Oz Iaz ayt 
-[04, ðA sI 
+ na sa =ro d 


i i i nul al doilea, 


e 


1 


atașat lui rot A în spaţiul cu trei dimensiuni, are 
componentele covariante 

DA; 04, 04; 3 

mee s a OA 

De De Ox ox 

Sin. Nabla, Hamiltonian. 

1. Delaborare [yemonram, pa3ő6opkKa; dé- 
montage; Abbau, Zerlegung; dismantling; szét- 
szedés]. Tehn. mil.: Operațiunea prin care se 
desfac, în elementele componente, materialele 
sau mașinile inutilizabile sau periculoase, ca 
armamentul vechiu, muniţiile scoase din uz, ma- 
şinile sau instalațiile perimate, autovehiculele, 
navele, avioanele date la reformă, etc. Delabo- 
rarea este urmată de triaj, care se face în ve- 
derea valorificării resturilor recuperate. Sin. 
Desmembrare, 

2. Delafosit [pexaocur; delafossite; Dela- 
fossite ;  delafossite;  delafosszit]. Mineral. : 
CuFeOz. Se prezintă în foi, asemănătoare, în 
structură, cu acelea ale grafitului. Are duritatea 
4,5, gr. sp. 5,52, iar coloarea și urma neagră. 

3. Delanovit [penaHoBur; delanovite; Dela- 
novite, Delanouit; delanovite; delanovit]. Mineral.: 
Varietate de montmorillonit. 

4. De Laval, procedeul ~ [meron qe JlaBana; 
procédé de de L.; De L. prozeb; De L. process; 
De L.-fele eljárás]. Ind. petr.: Procedeu continuu 


| pentru rafinarea uleiurilor, a petrolului sau a ben- 


e cracking. Caracteristic acestui pro- 
cedeu este separatorul centrifug de acid, în care 


a 
m 


Owi 


Schema unei instalaļii De Laval pentru rafinarea uleiurilor. 
1) tancuri de contact; 2) tanc de acid; 3) conductă de aer; 4) valvă de reducție pentru aer; 5) pompă de acid; 6) măsu 
rător; 7) pompă de amestecare; 8) abur; 9) încălzitor; 10) pompă de alimentare; 11) regulator de presiune; 
12) filtru; 13) vas pentru descărcat reziduurile acide; 14) pompă peniru reziduurile acide; 15) colector peniri 
uleiu; 16) pompă de uleiu; 17) separatoare centrifuge de acid. 


rafinarea și separarea produselor se fac în mod 
continuu, iar timpul de contact se poate regla. 
Schema alăturată reprezintă o astfel de instalaţie 
pentru tratarea uleiurilor, și se foloseșie, în ge- 
neral, cu unele modificări de detaliu, pentru rafi- 
narea oricărui fel de produs. 

1. Delawarit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru un ortoclaz din Delaware (USA). 

2. Delco [npepbiBarenb-pacnpeneaurer» ; 
delco;  Ziindverteiler;  timer-distributor; deikó 
szikraeloszt6 készülék]. Mș. term.: Capul distribui- 
tor al motoarelor cu explozie, ușoare. Numirea 
(improprie) provine dela numele fabricei „Delco- 
Rémy". V. Distribuitor, cap ~. 

s. Delesit [xopucroe xenez3o; delessite; 
Delessit, Eisenchlorit; delessite, ironchlorite; vas- 
klórit]. Mineral:: (Mg, Fe, Al) (OH)s [AI(AISi)Si2O10]. 
Se prezintă compact, cu structură radiar-fibroasă 
sau solzoasă. Se găsește pe pereții interiori ai 
druzelor, sau căptușind druzele mai mici din me- 
lafire și porfirite. Coloarea lui e verde-măslinie 
până la neagră, iar urma, verde deschisă. Are 
duritatea 2:::3 și gr. sp. 2,6:::2.9. 

4. Delestare [sbirpyska Gaunnacra; déle- 
stage; Entlasten; unballasting; tehermentesités]. 
Nav., Nav. a.: Aruncarea lestului din nacela unui 
balon sau debarcarea lestului dintr'o navă, pentru 
a micșora greutatea balonului, respectiv a navei. 

s. Delfin, uleiu de ~. V. Uleiu de delfin. 

s. Delfinidină [mer þunnan; delphinidine; 
Delphinidin; delphinidin; delfinidin]. V. sub An- 
tocianidine. 

7. Delfinină  [penpunuu: delphinine; Del- 
phinin; delphinine; delfinin]. Chim.: Antocianină 
(diglucozida delfinidinei), Se găsește în Delphi- 
nium consolida (nemţişorul de câmp). V. şi sub 
Antociane. 

s. Delfinit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru epidot. 

9. Délicatesse. Hort.: Varietate de pătlăgele 
vinete, cu portul pitic, tulpina violetă, fructul mic, 
oval, negru. Varietate timpurie, bună pentru forțat. 

10, Delicvescenţă [pacrBopuHmocTb, pacIiJIbl- 
BaHne; deliquescence; Deliquescenz, Zerfliessen; 
deliquescence; găzelnyel6s]. Chim.: Proprietatea 
anumitor substanţe chimice de a absorbi vaporii 
de apă din atmosferă la temperatura normală, 
dând produşi bine definiţi sau soluţii. Fenomenul 
are loc numai când tensiunea vaporilor de apă 
din atmosferă este mai mare decât tensiunea de 
vapori a substanței respective. Se întâlnește, în 
general, la sărurile hidratate. 

1. Delimitare. V. Demarcare. 

12. Delineator convergent [npn6op Aa 3a- 
NHCbIBAHHA KOHBepreHTHoii JVIHHbI H npo- 
puna npoiinenHoro nyTH; délinéałeur de con- 
vergence; Fluchtpunktschiene; convergence de- 
lineator; összetartó irânypont-vonalz6). Geom.: 
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Aparat peniru desenarea dreptelor concurente în 
puncte inaccesibile. Ex.: Paralelogramul lui Thi- 
bault, bazat pe fixitatea centrului de omotetie al 
unei figuri asemenea, în mișcare; tririgla lui Ni- 
cholson, bazată pe proprietatea de a trece 


| printr'un punct fix, pe care o are bisectoarea unui 


unghiu constant, ale cărui laturi alunecă trecând 


| prin două puncte fixe. 


13. Delint. Ind. hârt.: Material fibros, confec: 
ționat din învelișul semințelor de bumbac și 
întrebuințat pentru prepararea hârtiei fine şi a 
mătasei artificiale (N. D.). 

14. Delislit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru freieslebenit. 

15. Dellerit. Ind. chim. sp.: Material imper- 
meabil pentru apă și ignifug, confecționat din 
asbest și cauciuc vulcanizat. Are aspectul pielei 
(N. D.). 

1. Dellinger, efectul ~. V. sub lonosferă. 

17. Dellit. Elt.: Izolant electric de hârtie im- 
pregnată cu rășină sintetică (N.D.). 

18. Delniţă. 1. Loc semănat, în spatele casei. 
— 2. Mic loc de arătură (sau de fânaţ). 

19. Delorenzit [enopensur; delorenzite; De- 
lorenzit;  delorenzite ;  delorenzit]. Mineral. : 
(Y, U, Fe, Ti) [Ti20s]. Titanat radioactiv; cristali- 
zează în sistemul rombic. Are duritatea 5:5, gr. 
sp. 4,7, coloare neagră și luciu rășinos. E un 
mineral foarte rar. 

20. Deltă [ebra; delta; Delta; delta; delta]: 
Zonă terestră, 
de obiceiu în 
formă  asemă- 
nătoare literei 
majuscule del- 
ta (A), dela 
gura unui flu- 
viu, cuprinsă 
între - brațele 
exterioare pe 
cari acesta le 
formează la 
vărsarea lui în- 
ir'o mare sau într'un ocean (v. fig.). 

2. Deltamin. Farm.: Medicament conținând 
pirazolon-fenil-diamino-metil, atofan și fosfat de 
codeină, întrebuințat ca antinevralgic (N. D.). 

22. Deltapurpurina G. Ind. chim. sp.: 
(CsHa)a(Na)a © (CaoHs)z(NH2)2(HSO,)z. Colorant 
azoic, isomer cu roşul de Congo, obținut prin 
acțiunea benzidinei diazotate asupra acidului 
3-amino-2-sulfonic (N. D.). 

23. Delustran. Ind. text.: Amestec de wolf- 
ramat şi molibdat de sodiu, folosit ca agent de 
mataj, aplicat în două băi. Seaplică atât la mă- 
lasea naturală cât și la cea sintetică (N. D.). 

24. Demagnetizare [pa3MArHHYHBAHHE; desai- 
mantat.on; Entmagnetisierung;  dismagnetization; 


Delta Dunării. 
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mâgnessegt6l való megfosztás]. Elm.: Operaţiunea 
prin care un material feromagnetic se neulrali- 
zează din punctul de vedere magnetic. 

1. Demantoid [/emaHTonA; démantoïde; De- 
mantoid; demantoid; demántoid]. Mineral.: Varie- 
tate de granat, de coloare verde. Se poate folosi 
ca piatră prețioasă. 

2. Demarare [rporanue c Mecra, CTapr, 
BANYCKaHHE, NYCK B XOA ABHraTeJA; démar- 
rage; Anlassen, Anfahren, Anlauf, Anwerfen; 
start(ing); meginditás]. Tehn.: 1. 
vehicul sau a unei mașini din starea de repaus în 
starea de mişcare cu vitesa, respectiv cu turația 
de regim (fără să se producă în ea fenomene 
dăunătoare). Sin. Demaraj, Pornire. — 2. Acţiu- 
nea de punere în mișcare a unui vehicul sau a 
unui motor, cu sau fără ajutorul unui dispozitiv 
de demarare. Sin. Demaraj, Pornire. 

După încărcarea mașinii, demararea poate fi: 

3. Demarare cu cuplu crescător [sanycka- 
HHE JBHraTEJNA C HapacTarOIHM MOMEHTOM; 
démarrage à couple croissant; Anlauf mit stei- 
gendem Drehmoment; starting with increasing 
couple; emelkedő forgatónyomatékú megindităs]: 
Demarare sub o sarcină care crește cu turația. 
Ex.: Demararea pompelor, a compresoarelor cen- 
trifuge, a ventilatoarelor. 


4 ~ grea [Tamenoe 3anyckanne ABHra- | 


Tesa; démarrage lourd; Schweranlauf; heavy 


starting; nehéz megindităs]: 


mai mare decât cel în plină sarcină. Ex.: Dema- 


rarea centrifugelor, a trenurilor de laminare, a| 
| 


calandrelor, a morilor cu bile. 


5. ~ în gol [3anyckaHue ĄBHrATEJIA BIIyC- | 


TYIO; démarrage à vide; leerer Anlauf, Leeran- 


lauf; starting without load; üres járatú megin- | 


ditâs]: Demararea maşinilor în gol, cari se în- 
carcă abia după ajungerea la vitesa sau la tu- 
rația de regim. Ex.: Demararea mașinilor-unelte: 
strunguri, prese, ștanțe, a compresoarelor cu 
piston cari demarează în gol. 

5, ~ în jumătate sarcină [3anyckanue ABU- 
TATENA IPH NOJIOBHHHOĂ Harpy3ke; démar- 
rage en demi-charge; Halblastanlauf; half load 
starting; feljărati meginditâs]. V. Demarare cu 
cuplu crescător. 

7. ~ în plină sarcină [3anyckanne ABura- 
TEA NpH NOIHOIĂ Harpy3ke ; démarrage en 
pleine charge; Vollastanlauf, Anlauf unter voller 
Last; full load starting; terhesjărati megindităs]: 
Demarare, la care cuplul rezistent în cursul dema- 
rării e sensibil constant, de ordinul cuplului în 
plină sarcină. Ex.: Demararea pompelor cari por- 
nesc încărcate, 


Trecerea unui | 


Demarare cu forțe | 
de inerție mari, la care cuplul rezistent total este | 


| s Demarare, butelie de ~ |[nyckoBoii pe- 


| sepByap (ABHraTeJA); recipient de démarrage; 
Anlassgefăss, Anlassflasche; starting receiver; in- 
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Butelie de demarare. 
1) secțiunea CD; 2) vederea capacului și secțiunea AB. 
a) butelie; b) bridă (flanșă) filetată; c) capacul bu- 
teliei; d) şurub de strângere; e) conductă de golire a 
apei de condensare; f) robinet de golire a apei de 
condensare; g) robinetul manometrului; h) conducta mano- 
metrului; i) robinet de închidere a conductei compre- 
sorului; k) robinet de demarare; |) conducta de aer 
de demarare; m) siguranță; n) conducta compresorului; 

0) robinet de golire. 


dit6 palack]. Mș. term.: Butelie de presiune înaltă, 
în care se înmagazinează aerul comprimat ne- 


cesar demarării motoarelor Diesel (v. fig.). De obi- 
ceiu, are capacitatea necesară pentru 6:::10 dema- 
rări. Se încarcă fie cu un compresor de înaltă pre- 
siune, separat sau cuplat cu 
motorul Diesel, fie chiar de 
motorul Diesel, în timpul 
epuizării energiei sale ci- 
netice, după închiderea in- 
jecţiei printr'un robinet de 
umplere combinat (robinet 
cu supapă acționat manual 
şi robinet de reținere care 
împiedecă trecerea aerului 
comprimat din butelie în 
cilindru), (v. fig.). Buteliile se 
încarcă, uneori, la presiuni 
până la cca 100 at (pentru 
a avea un volum mic) și au 
un reductor pentru a reduce 
presiunea aerului de pornire 
(cca 30 at). 

1. Demarare, cuplu de ~ 
[KPYTAIHI MOMENT 34- 
INYCKaHHA J(BHTATEJIA; cou- 
ple de démarrage; Anlauf- 
drehmoment; starting torsio- 
nal moment; indităsi kapcso- 
lás]. Mş.: 1. Cuplu rezistent 
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Robinet combinat pentru 


care trebue învins pentru umplerea buteliei de 
a putea demara un motor. demarare cu gazele 
Este dat de frecările pieselor din cilindru, 

în mişcare de rotaţie sau în a) corpul robinetului; 


b) tijă cu mâner pentru 


mişcare rectilinie, de com- 
închiderea supapei de 


presiunea din cilindri, de for- 
țele de inerție cari trebue retinere; c) supapă de 
învinse, etc. — 2. Cuplul pe retinere; d) canal de co- 
care-l dă un motor (de ex, municaţie cu cilindrul; 
electric) în momentul dema- °) legătura cu butelia 
rării. de demarare. 

2. Demarare, curent de ~ [NyckOBoii TOK 
(mBurarena); courant de démarrage; Anlaufstrom, 
Anlasstrom; starting current; inditóáram]. Elt.: Va- 
loarea efectivă a curentului absorbit de un motor 
electric la demarare. La motoare mici, de curent 
continuu, sau monofazate, sau trifazate, poate fi de 
5:::7 ori curentul nominal. La motoarele trifazate 
cu rotorul în dublă colivie, sau la cele trifazate 
cu demaror stea-triunghiu, valoarea lui scade la 
de 2:::2,5 ori curentul nominal. 

3. ~, curent maxim de ~ [Makcumaunbriă 
IIYCKOBOĂ TOK (ABHTATEIIA); courant maximum 
de démarrage; Anlakspitzenstrom, Anlamaximal- 
strom; maximum starting current; indit6elâram]. 
Elt.: Valoarea instantanee maximă a curentului de 
demarare, la scurt-circuitarea unui trepte a de- 
marorului unui motor electric. 

4. ~, curent mediu de ~ [cpemnuii nyc- 
KOBOIi TOK (ABHTaATEJIA); courant moyen de 
démarrage; mittlerer Anlabstrom; mean starting 
current; inditóközépáram]. Elt.: Media geome- 
trică dintre curentul maxim de demarare și dintre 
curentul minim la care se poate face conectarea 
moțorului la rețea cu scurt-circuitarea demarorului. 
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3. ~, frecvență de ~ |uacrora Brmouennii 
(NYCKOB B XOA) JBHraTeJIA; fréquence de dé- 
marrage; Anlabfrequenz, Anlakhäufigkeit; starting 
frequency; inditâsi gyakoriság]. Elt.: Numărul de 
demarări, la intervale egale de timp, admise într'o 
oră, fără ca demarorul sau mașina electrică să sufere. 

s. Demarare, manivelă de ~ [nycroBaa 
pYKOATKa; manivelle de démarrage, manivelle 
de mise en marche, 
manivelle de lance- 
ment; Andrehkurbel, 
Anwerfkurbel; starting 
crank; inditó kar]. 
Mş.: Manivelă pentru 
demararea manuală 
a motoarelor cu ar- 
dere internă, sta- Manivelš de demarare. 
bile, mobile sau de a) manivelš; b) cuplaj cu ghiare; 
autovehicule, până la €) resort; d) arborele motor. 


Mânuirea Re de demarare a autovehiculelor. 
1) mânuire greșită, prin apăsare; 2) mânuire corectă, 
trăgând de mâner. 
25:35 kW. (v. 
fig.). 'Ambreiază 
cu arborele moto- A ha 
rului prin ghiare, JAAVA D 
astfel că debre- WAA 
iază automat, f 
după ce motorul N 4 
a demarat. Se 
mânuește totdea- | 
una trăgând de ÎN Sa A 
mâner, pentru e- | TI Sil e 
vitarea acciden- P 
telor posibile la 
mânuirea prin a- 
păsare, în cazul 
pornirii motorului 
în sensinvers, din 
cauza unei aprin- 
deri premature. 
7. supapă 
de ~ [nycko- 
BOI  Knanau 
(ABurarexna); 
soupape de dé- 
marrage, soupa- 
pe de mise en 


ATES 


marche; Anlab- 
vi, Pie) Supapă de demarare, acționată pneu- 
lep]. Mș.: tori: matic de aerul de demarare, 


a) tija supapei: b) piston de ac- 
ționare a supapeï; c) piston de 
descărcare; d) conducta aerului de 
acţionare; e) robinet de aerisire a 
cilindrului de acţionare; f) resort. 


Supapă specială, 
la motoarele Die- 
sel, prin care se 
face admisiunea 
în cilindri a aeru- 
lui comprimat folosit la] demarare (v. fig.). 
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Este acționată fie direct de aerul de demarare, fie 
prin culbutor. V. și sub Distribuţia motoarelor 
Diesel. 

1. Demarare, timp de ~ | nponorriuTreJbHocTb 


nycka, BpeMA pasrona (ABurarena); temps | 


de démarrage; Anlabzeit; starting time; inditâsi 
idő]. Mș.: Timpul necesar pentru atingerea vitesei 
sau a turaţiei de regim nominal. Variază cu tipul 


și cu puterea motorului, Ex.: 10:::12 secunde la! 


motoare electrice până la 10 kW, 20:::40 se- 
cunde la motoarele electrice de 10:::75 kW. 

2. Demarare, transformator de ~ |nyckoBoii 
rpancpopmarop; transformateur de démarrage; 
Anlabtransformator; starting transformer; indităsi 
transzformátor]. Elt.: Transformator folosit pentru 
limitarea curentului de demarare, prin micșorarea 
tensiunii aplicate la bornele electromotorului. Are 
o înfăşurare pentru fiecare fază și este, de obi- 
ceiu, un autotransformator echipat cu un întrerup- 
tor în trepte. Se construeşte, de obiceiu, ca 
transformator în uleiu. Sin. Transformator de 
pornire. 

s. Demararea locomotivei [NyCcK B XOA JOKO- 
MOTHBa; démarrage de la locomotive; Anfahren 
der Lokomotive, Anlassen der Lokomotive; start- 
(ing) of the locomotive; a mozdony megindităsa). 
C. f.: Ansamblul bperațiunilor de punere în miş- 
care a locomotivei izolate respectiv în remorca- 
rea unui tren: Punerea schimbătorului de mers la 
gradul de admisiune corespunzător, închiderea 
eaalizatorului de presiune, deschiderea requlato- 


rului (la locomotivele compound și deschiderea | 
demarorului), deschiderea robinetelor de scurgere | 


din cilindri (după o staționare mai lungă și când 
e nevoie). Pentru evitarea patinării roților se dă, 


din timp, nisip pe linie.iar dacă totuși roțile alu- | 


necă, se închide regulatorul. 
4. Demararea mașinii cu abur [NyCK B XON 


NApOBOĂ MarnHHbI; démarrage de la machine à | 


vapeur; Anlauf der Dampfmaschine; starting of 
the steam engine; gőzgép inditâsa]. Mş. term.: 
Demararea se face cu preincălzirea conductelor 
şi a mașinii şi după scurgerea apei de conden- 
sare din cilindri. Dacă mașina este oprită cu 
pistonul într'un punct mort, ea trebue scoasă din 
această poziție. 

s. Demararea mașinii electrice [Nyck B XOA 
DNeKTPHUECKOĂ MauIHHbI; démarrage de la 
machine €lectrique; Anlassen der elektrischen 
Maschine; electric machine starting; a villamos 
gépek megindităsa]. Elt.: Aducerea mașinii elec- 
trice la turaţia de regim, astfel ca nici în mașină 
şi nici în rețeaua la care este legată să nu se 


producă supracurenți dăunători. După felul ma- | 


șinii electrice, deosebim: 


e. ~ comutatoarei [NycK B XOM OAHOAKOP-| 


HOTO IIpeoGpaBoBaTenA; démarrage de la com- 
mutatrice; Anlassen des Einankerumformers; star- 
ting of the rotary converter; vâltâkapcsolâs megin- 
ditâsa). Elt.: In partea de curent continuu, dema- 
rarea se face prin: legarea comutatoarei la rețea, 


| 


sincronism, comutatoarea se leagă la rețeaua ae 
curent alternativ, deconectând, pentru scurt timp, 
înfășurarea de curent continuu, pentru a evita 
șocul de curent. In partea de curent alternativ; 
demararea se face fie printr'un transformator de 
demarare şi pornirea ca motor asincron, fie 
cu ajutorul unui motor asincron, de demarare, 
care o aduce la turaţia de sincronism, după care 
urmează legarea la reţea. 

7. ~ motoarelor de curent alternativ, cu 
colector [myck B xog ABurareneii nepemen- 
HOTO TOKa C ROJIEKTOPOM; démarrage du mo- 
teur à courant alternatif avec collecteur; Anlassen 
des Wechselstrom-Kollektormotors; starting of the 
alternating current commutator motor; âramszedâs 
vâlt6âramu villamosmstor megindităsa]: Motorul 
serie monofazat are cuplu de pornire mare şi 
demarează cu ajutorul unui transformator de por- 
nire cu raport de transformare variabil, prin care 
se scade tensiunea de alimentare până ce creşte 
turația motorului. — Motorul serie trifazat, care 
are caracteristice analoage cu ale motorului serie 
de curent continuu, demarează prin cuplarea la 
rețea și deplasarea periilor din poziția în care 
cuplul motor este nul. Uneori se folosește și un 
transformator reductor de tensiune, care se mon- 
tează fie înaintea statorului, fie între stator și 
rotor. — Motorul în derivație monofazat are cuplu 
de pornire foarie mic și se pornește, de obiceiu, 
cu legăturile ca motor în serie. — Motorul în 
derivație trifazat are periile rotorului legate la 
rețea printr'un transformator de demarare și re- 
glare a turației, și demarează prin acest trans- 
formator. V. și Demararea motorului monofazat, 
cu repulsie. 

8. ~ motorului de curent continuu, cu ex- 
citație compound |[NyCK B XOA ABHTATEIA MO- 


Legăturile motorului de curent continuu, cu excitație 
compound, pentru demarare. 
a) electromotor; b) întreruptor; c) demaror; d) culie de 
borne; e) perie; f) circuitul de excitație în serie g) 
circuitul de excitație în derivație. 


CTOAHHOTO TOKA C KOMNAYHAHbIM BO36yH4Ae- 


cu ajutorul unui demaror. La atingerea turaţiei de | HHeM; démarrage du moteur à courant continu 
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avec excitation compound; Anlassen des Gleich- | ditâsa]: Demararea cu un demaror cu trepte, în 
strommotors mit Compounderregung; starting of | serie cu rotorul, și care se scoate treptat din cir- 


a direct current motor with compound excitation; 
összetett gerjeszłtésű egyenăramu villamos mótor | 
meginditâsa]: Demarare cu un demaror cu trepte, | 
în serie cu rotorul, la a cărui bornă A se leagă! 
o extremitate R a lui, cealaltă extremitate L a 
demarorului fiind legată direct la rețea, iar borna 
lui intermediară M, la borna liberă a excitației 
în derivație; demarorul se scoate din circuit pe 
măsură ce crește turaţia (v. fig.). | 

1. Demararea motorului de curent continuu, cu | 
excitație în derivație, proprie sau separată [nycr: 
B XOM /BHTATEJIA NOCTOAHHOTO TOKA C BO3- 
GymneHHeM OT COŐCTBEHHOTO HJIH NOCTOPOH- 
Hero OTBETBJICEHHA; démarrage du moteur à 
courant continu àvec excitation shunt propre ou 
séparée; Anlauf des Gleichstrommotors mit eigene | 
oder besonderer Nebenschlukerregung; starting of | 
a direct current motor with proper or separate | 
shunt excitation; ön vagy külön gerjeszteses egyen | 
áramú villamos mâtor megindităsa]: Demarare cu | 
ajutorul unui demaror cu trepte în serie cu rotorul | 
și cu o bornă intermediară M legată la extre- 
mitatea liberă a excitației în derivație; el limi- | 
tează curentul de pornire și se scoate treptat! 
din circuit, pe măsură ce, odată cu turația 
crește tensiunea contraelectromotoare indusă în 
rotor (v. fig.). 


| 


| 


„egăturile motorului de curent continuu, cu excilație în 
derivație, pentru demarare. 

) electromotor; b) întreruplor; c) demaror; d) cutie de | 
borne; e) perie; f) circuitul excitației în derivație. 
„2 ~ motorului de curent continuu, în serie | 
[NyCK B XO JIBHTaTEJIA INOCTOAHHOTO mona | 
C NOCIIeNOBaTEeJIbHbIM HJIH CePHHCHbIM BOB- | 
GymmenneMm; démarrage du moteur à courant 
continu avec excitation en série; Anlauf des 
Gleichstrommotors mit Serienerregung; starting 
of a direct current motor with series excitation; | 
sorbakapcsolt egyenáramú villamos mótor megin- 


| rezistență, bobină, 
| montat în serie cu această fază. Scoaterea de sub 


cuit, pe măsură ce crește turația (v. fig.). 


Legăturile motorului de curent continuu, in serie, pentru 
demarare. 

a) electromotor; b) întreruptor; c) demaror; d) cutia de 

borne; e) periile motorului; f) circuitul de excitație 
În serie. 


s. ~ motorului monofazat asincron [NyCK B 
XOL onnogpasnoro ACHHXpPOHHOTO BHTrATEJNA; 
démarrage du moteur asynchrone monophasé; 
Anlassen des Asynchronen Einphasenmotors, An 
lassen des Einphaseninductionsmotors; starting of 
the single-phase induction motor; aszinkron egy- 


| fázisú villamos mótor meginditâsa]: Motorul nu are 
| cuplu de demarare. Pentru pornire, i se adaugă 


o înfăşurare statorică auxiliară, pentru a-l trans- 
forma. în difazat, înfășurarea auxiliară având un 
defazaj diferit de al celei principale, pentru ca 
intensitatea curentului din ea să aibă o compo- 
nentă în cuadratură cu a curentului principal şi să 
dea deci, împreună cu el, un câmp magnetic 
învârtitor, chiar dacă ambele înfășurări sunt ali- 
mentate sub tensiunea unei singure faze. Uneori, 
curentul din faza auxiliară este defazat printr'o 
sau printr'un condensator 


tensiune a fazei auxiliare se face manual sau 
automat (de ex. printr'un regulator centrifug), la 
atingerea turației de regim. 

4. ~ motorului monofazat, cu repulsie [nycKk 
B XOA OAHOGPa3Horo pPenyJIBCHOHHOrO ABUTA- 
TEJIA; démarrage du moteur monophas6 à ré- 
pulsion; Anlassen des Einphasen-Repulsionsmotors; 
starting of the single-phase repulsion motor; visz- 
szahatăsos egyfázisú villamos mółor meginditása]: 
Demarare prin deplasarea periilor din zona 
neutră. 

5, ~ motorului sincron [NMyCK B XOM CHH- 
xponnoro ABHraTeNA; démarrage du moteur 
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synchrone; Synchronmotorsanlauf; starting of the 
synchronous motor; szinkron mótor megindităsa]: 
Demararea motoru- R 
lui sincron, care nu S 
are cuplu de por- 
nire la turație sub- 
sincronă, prin an- 
łrenarea lui cu 
un motor separat 
(de curent con- 
tinuu, asincron, ter- 
mic sau hidraulic) 
până la turaţia de 
sincronism, și apoi 
prin cuplarea lui 
la rețea, când ten- 
siunea indusă de 
inductor în înfășu- 
rarea indusului este 
în concordanță de 
fază cu aceea a 
rețelei (v. fig.).— 
Motorul sincron di- 
fazat sau trifazat 
poate demara ȘI iului de demarare; f) circuitul ex- 
ca motor asincron 
legat la rețea. In 
acest caz, rotorul are o înfăşurare auxiliară scurt- 
circuitată (înfășurare amortisoare), în care nu se in- 
duc curenți decât pentru turaţii cari diferă de tura- 
ţia de sincronism. Cuplul de demarare este mic, și 
motorul poate demara în gol sau cu sarcină mică. 
1. Demararea mo- 
torului trifazat asin- 
cron [OyCK C€ XOH 
TpexþazHoro acHH- 
XpOHHOrO AĄBHTATE- 
JA; démarrage du 
moteur asynchrone tri- 
phasé; Anlassen des 
asynchronen Dreh- 
strommotors; starting 
of the three phase 
asynchronous motor; 
háromfázisú aszinkron 
mółor megindiłása]: 
Motoarele asincrone 
trifazate mici şi cele 
cu rotorul în scurt- 
circuit demarează prin 
legarea directă la re- 
łea, și au un curent 
maxim de pornire de 
5*7 ori curentul no- 
minal, şi cuplul de Schema legăturilor motorului 
pornire de 1,2:::2,6 trifazat asincron cu rotor în 
ori cuplul nominal. — colivie şi întreruptor-comutator 
Motoarele asincrone stea-triunghiu. 
mai mari se pornesc a) înfăşurare statorică; b) rotor în 
cu un comutator (sau colivie; c) întreruptor-comutator 
demaror) stea - tri- stea-triunghiu; d) contactele între- 
unghiu, legându-se, la ruptorului-comutator, 
demarare, înfășurarea statorică în stea, până 
când rotorul ajunge la o turație destul de 


Schema legăturilor motorului sin- 
cron, trifazat, pentru demarare cu 
motor de demarare de curent con- 
tinuu cu excitația în derivație. 

a) înfășurarea Indusului; b) înfășu- 
rarea inductorului; c) electromotor 
de demarare; d) demaror; e) reostat 
pentru variația vitesei electromoto- 


citației; g) lămpi de fază. 


'la rețea (v. fig.). 


| prin legarea câte 


inaltă, pentru ca trecerea la legătura în triun- 
ghiu să nu dea un șoc de curent prea mare; au 
cuplul de dema- 
rare de 3 ori mai 
mic decât dacă 
ar fi legate direct 


R.S. T 


— Motoarele tri- 
fazate asincrone 
cu rotorul cu ine- 
le potfi demarate 
cu un cuplu mare 
și totuşi cu o in- 
tensitate mică a 
curentului de de- 
marare, cu a- 
jutorul unui de- 
maror constituit 
din 3 reostate le- 
gate în serie cu 
fazele rotorului. 


—  Demararea 
cu un mic cuplu Schema legăturilor motorului trifazat 


de pornire se asincron cu rotor în scurt-circuit și 
poate obţine prin cu demaror în circuitul statorului. 
legarea unei re- 2) înfășurare statorică; b) rotor in 
zistenţe în serie scurt-circuit; c) demaror cu șase borne; 
cu una din fa- d) întreruptor. 

zele statorului. — 
La demararea 


unui reostat în 
serie cu “fiecare j 
fază a statorului, 
se micşorează 
tensiunea apli- 
cată statorului, și 
deci atât curen- 
tul, cât și cuplul 
de demarare. 
Tensiunea la 
bornele motoru- 
lui, și deci și 
cuplul și curen- 
tul de demarare, 
se pot micșora și 
prin legarea sta- 
torului la reţea 
prin intermediul 
unui 'transforma- 
tor de demarare 
(construit, de obi- 
ceiu,caautotrans- 
formator), şi 
unui  întreruptor 
în trepte. 

2. Demararea motorului cu explozie [nyci 
B XOA JBHTATEINA B3PbIBHOrO rana; démarrage 
du moteur ă explosion, mise en marche du mo- 
teur à explosion; Anlassen des Explosionsmotors; 
starting of the explosion motor; robbanâmâtor 
meginditâsa]. Mș. term.: Aducerea motorului 
cu explozie la turația la care se poate face 


Schema legăturilor motorului trifazat 
asincron cu rotor în colivie și cu 
transformator de demarare. 

a)  înfăşurare statorică; c) auto- 
transformator de demarare; d) între- 
ruptor în trepte; e) rotor în colivie. 
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carburaţia și aprinderea (v. fig.). La motoarele | printr'un spațiu suplementar, care se pune, cu 
cu aprinderea cu -magnetou, turaţia necesară | ajutorul unei supape, în comunicaţie cu camera 
este mai mare (80 ::100 rot/min) decât la cele| de compresiune. 

1. Demararea motorului Diesel [MyCK B XOA 
nABurarena Jlu3eb; démarrage du moteur 
Diesel; Anfahren der Dieselmaschine, Anfahrt des 
Dieselmotors; starting of the Diesel engine, 
starting of the Diesel motor; D.-mâtor megindi- 
tása]. Mş. term,: Aducerea motorului Diesel la o 
turație la care temperatura aerului comprimat 
de piston. depășește temperatura de autoaprin- 
dere a combustibilului motor. Pentru compen- 
sarea pierderilor de căldură la pornire este ne- 
cesară o turație de 100:::150 rot/min sau spo- 
rirea gradului de compresiune. Motoarele mari 
şi cele mici cu compresor, demarează, de obi- 
ceiu, cu ajutorul aerului comprimat trimis în 
cilindrii dintr'o butelie (alta decât butelia pentru 
aer de injecție), printr'o supapă de demarare. 
Uneori se folosește aerul comprimat luat dintr'un 
rezervor încărcat cu aer, imediat înainte de por- 
cu aprinderea cu baterie (40:::60 rot/min). La|nire, de un compresor acționat de un motor cu 
motoarele autovehiculelor şi ale tractoarelor; | benzină. Aerul comprimat fiind cald, demararea 
demararea se face manual, cu ajutorul unei ma- | este ușurată. Pentru motoarele Diesel mici, și pen- 


Schema legăturilor electromotorului . de pornire (la 
autovehicule). 
a) demaror electric; b) volanul motorului; c) bulon de 
demarare; d) conductă electrică spre cutia de Aaii; | 
e) baterie de acumulatoare; f) legătura la masă. 


nivele,'sau me- 
canic, cu ajuto- 
rul unui electro- 
motor de tip 
Bendix (v.) sau 
al unui electro- 
motor de por- 
nire, al cărui 
rotor se poate 
deplasa în sen- 
sul axei lui și 
al cărui arbore 
se poate angre- 
na, printr'o roată 
dinţată, cu vo- 
lanul motorului. 
Prin butonul de 


=: Z — Z na ISS 
A N O 9 S mici și cele 
N 


chide circuițul 


cameră suplementară. 


tru celecu injec- 
ție de combusti- 
bil prin pompă, 
se foloseşte fie 
aerul comprimat 
în butelia de 
pornire printr'un 
compresor mic, 
special, fie aerul 
comprimat în ci- 
lindri în timpul 
epuizării ener- 
giei cinetice a 
motorului. — 
Motoarele mai 


montate pe ve- 


Ap ___hicule se pot 
pornire se în- Dispozitiv pentru micşorarea raportului de compresiune la demarare prin demara ca şi 


cele cu: explo- 


bateriei; rotorul a) supapă de admisiune; b) supapă auxiliară de demarare; c) arborele zie, prin dema- 
electromotoru- de comandă a supapei auxiliare; d) cameră suplementară; e) resort; f) robinel ror cu inerție 


lui ia turația 
normală, este deplasat de câmpul magnetic 
în sensul arborelui și antrenează volanul moto- 
rului cu explozie. După ce se produce carbura- 
ţia și aprinderea, se întrerupe circuitul curentului 
de pornire, iar rotorul este readus de un resort 
în poziția inițială. Motoarele de avion au de- 
maror cu inerție, și demarează manual prin 
mișcarea elicei, sau mecanic, fie cu ajutorul 
unui demaror electric, fie folosind aer com- 
primat. Pentru ușurarea demarării carburatoarele 
au un jiclor sau un dispozitiv care asigură un 
amestec mai bogat în gaze. La motoarele cu 
gaz sau cu explozie, cu demaror cu inerție, se 
folosește fie decompresiunea, fie micșorarea gra- 


manual de decompresiune a camerei suplementare. 


sau cu demaror 
electric. — Pentru motoarele cu cameră de pre- 
combustie sau cu cameră de turbulenţă, cari au 
pierderi de căldură prin pereții reci ai camerelor, 
se folosesc mijloace auxiliare la demarare, de 
exemplu bujii de pornire încălzite prin curentul 
electric dat de bateria de pornire, sau cartușe de 
demarere. Se folosește, uneori, preîncălzirea ae- 
rului de admisiune prin curenți electrici, prin căl- 
dura desvoltată de un combustibil cu joasă tem- 
peratură de autoaprindere (de ex. eterul etilic), 
adăugit combustibilului motor, sau preîncălzirea 
cilindrului cu apă fierbinte. 

2. Demararea turbinei cu abur [NyCK B XOM 
napoBoii TypGuHbI; démarrage de la turbine à 


dului de compresiune în timpul demarării,| vapeur; Anlassen der Dampiturbine; starting of 
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the steam turbine; gâzturbina inditâsa]. Mș. ferm.: 


Demararea se face după o perioadă de prein-! 


călzire a rotorului, pentru a evita deformarea 


lui. Succesiunea operaţiunilor: asigurarea un-! 


gerii, punerea în funcțiune a insialaţiei de con- 
densare, admisiunea aburului prin robinetul de 
siguranță, astfel ca mașina să capete o turație 
redusă, mărirea admisiunii de abur, după pe- 
rioada de preîncălzire a turbinei (15:::25 mi- 
nute), și aducerea la turaţia de regim. ; 

1. Demarcare [remaprauua, pasrpanuue- 
HHE; démarcation; Abgrenzung; demarcation; el- 
hatărolâs]. Cad. : Operaţiunea de a materializa 
limita dintre două proprietăţii, fruntaria dintre două 


provincii sau ţări, linia despărțitoare dintre două | 


sectoare, domenii, etc. Sin. Delimitare.. 


2. Demaror |nycuoBoii npuGop, craprep ; 
démarreur; Anlasser; starter; inditâkâszulek ]. 1.| 


Mş. term.: Dispozitiv pentru pornirea motoarelor 


cu ardere internă. El trebue să desvolte puterea | 
mecanică necesară pentru antrenarea instalații- | 


lor auxiliare și cea necesară pentru a învinge pu- 
terea rezistențelor de frecare și a forţelor tan- 
genţiale de inerție a maselor în rotaţie. 

Cel mai simplu demaror manual este 'mani- 
vela de demarare (v. Demarare, manivelă de ~, 


folosită pentru motoare mici, până la 25:::35 kW. | 


Uneori se folosesc, la demarare, dispozitive de 
decompresiune, pentru micşorarea rezistențelor 
de demarare. 

3. ~ cu aer comprimat [npuGop Ala nycka 
B XO CKaTbIM BO3/A4YXOM, IIHeBMaTHueckuii 
IYCKOBOI npuGop; démarreur à air comprimé; 
Pressluftanlasser, Druckluftanlasser; compressed- 
air starter; legnyomâsos inditâkeszilek]: Demaror 
folosit la pornirea motoarelor Diesel. Este con- 
stituit din una sau, de obiceiu, din două bu- 
telii de aer comprimat (V. Demarare, butelie 
de ~), din robinete de umplere, de închidere 
şi de golire a apei condensate, ca şi din con- 
ductele de aer și supapele de demarare. Una 
din butelii e, de obiceiu, de rezervă. Aerul 
comprimat este dat de un compresor, care poate 
fi separat, sau cuplat direct cu motorul Diesel. 
V. şi sub Demarare. 

4. ~ cu benzină [Gen3HnHoBblii MyCKOBOÄË 
NpuGop; démarreur à benzine; Benzinanlasser; 
gasoline starter; benzines inditókészülék]: De- 


maror folosit pentru pornirea motoarelor Diesel | 
fără compresor, montate pe tractoare puternice. | 


Este compus, de obiceiu, dintr'un motor cu ex- 
plozie, de turație înaltă, al cărui arbore motor 
se angrenează, la pornire, cu volanul motorului 
Diesel, dându-i o turație de cca 80 rotații pe 
minut, care asigură autoaprinderea combusti- 
bilului motor. Gazele de ardere ale demaro- 
rului preîncălzesc conductele de admisiune, iar 
apa de răcire a demarorului trece prin cămășile 
de apă ale motorului principal. 

& ~ cu cartuș [mATpOHHbIÄ  NyCKOBOI 


molor este dată de presiunea gazelor produse 
prin explozia unui cartuș, într'o cameră care 
e în comunicaţie cu cilindrul motorului. 

5. ~ cu inerție [HHeprnonnblii craprep ; 
démarreur à volant; Schwungradanlasser; inertia 
starter; tehetetlenségi inditókészülék]: Demaror 
constituit dintr'o masă de inerție, care este 
| adusă la o turație desiul de înaltă pentru a acu- 
mula energia cinetică folosită la demararea mo- 
| torului, când se întrerupe legătura dintre masa 
de inerție și sistemul ei de lansare (v. fig.). 


Demaror cu inerție, cu acţionare electrică, 
| a) baterie; b) buton de demarare; c) electromotor; d) 


masă de inerție (volanul demarorului); f) roată plane- 
| 

| tară; g) cuplaj cu lamele; h) pinionul demarorului; 
i) pârghie de demarare, 


Demarorul de inerție este de diferite tipuri, 
după masa de inerție: — Masa de inerție poate 
fi adăugită volanului şi este acționată deci odată 
cu acesta, la demararea manuală, motorul fiind 
decomprimat. La acumularea energiei cinetice, 
decompresiunea este scoasă din funcțiune, iar 
după demarare, masa de inerție este decuplată 
|de volan. Este folosit la motoare de turație 
| joasă. — Masa de inerție poate fi constituită 
| numai de volanul motorului, care este lansat 
|printr'o manivelă și o transmisiune cu lanţ, și se 
| poate deplasa în sens longitudinal pe arborele 
| motor, fiind cuplat cu motorul, printr'un cuplaj 
| cu fricțiune, după ce a acumulat energie cine- 
| tică suficientă pentru demarare. — Când există 
lo masă specială de inerție — volanul demaro- 
rului — ea este în rotaţie și poate fi cuplată cu 


PA / pa 
Pi Do d Au 
Demaror cu inerție, manual. 
a) manivelă; b) roată planetară; c) coroană fixă cu din- 
| tare interioară; d) roată dințată; e) masă de inerție (vo- 
| Tanul demarorului); f) cuplaj cu lamele; g) pârghie de 
demarare; h) pinionul demarorului; i) volanul motorului. 


| volanul, când a acumulat energie cinetică sufi- 
| cientă pentru demarare. Masa poate fi acționată 
manual (prin manivelă și angrenaje), sau electric, 


iar cuplarea cu volanul se face printr'o roată 


npuGop ; démarreur à cartouche; Patronenan-| dințată cu număr mic de dinţi. Acest sistem e 
lasser; cartridge starter; tőltényes inditâkâsziilek]: | folosit pentru demararea motoarelor de avion, 
Dispozitiv în care impulsia de demarare a unui de tancuri sau de autovehicule, cari ar cerẹ o 


Comanda demarorului electric. 


1) Demaror electric cu cuplare prin inerție (tip Bendix), cu comandă directă prin buton de pornire în circuitul 
bateriei; 2) Demaror electric cu cuplare prin inerție cu comandă indirectă (dela distanță) prin releu electromag- 
netic; 3) Demaror electric cu cuplare prin forță electromagnetică cu deplasare axială a rotorului cu comandă 
directă prin buton în circuitul bateriei; 4) Demaror electric cu cuplare prin forță electromagnetică, cu deplasare 
axială a rotorului cu comandă prin releu eleciromagnatic; 5) Demaror electric cu cuplare mecanică directă, prin 
pedală de demarare; 6) Demaror electric cu cuplare mecanică cu comandă prin releu electromagnetic; a) Demaror 
electric; b) corpul demarorului; c) rotorul demarorului; d) pinionul demarorului; e) resort de cuplare; f) releu 
electromagnetic; g) pedală de demarare; h) pârghie de acţionare a demarorului; i) baterie de acumulatoare; k) buton 
de pornire; |) buton auxiliar al demarorului comandat de releul electromagnetic; m) înfășurare de excitație în 
serie a demarorului; n) înfășurare de excitație în serie auxiliară a demarorului. 


baterie de pornire prea mare, dacă ar fi dema- 
rate cu demaror electric. 

1. Demaror electric [onerrpocraprep; demar- 
reur €lectrique; Anlasser, elektrischer Anlasser; 
electric starter; villamos inditó készülék]: Demaror 
de autovehicule, compus dintr'un electromotor se- 
rie de curent continuu și alimentat de o baterie de 
acumulatoare; el pune în mișcare, printr'un pi- 
nion, coroana dinţată a motorului (v. fig.). La 


VANESS 
E A 


Demaror electric, cu cuplare prin inerție (tip Bendix). 

a) înfășurarea statorului; b) piesă polară; c) rotor; d) car- 

casa motorului; e) pinion; f) axul filetat al Bendixului; 

g) resort; h) colector; i) port-perie (negativ); k) port- 
perie (pozitiv); 1) cablu de legătură. 


pornirea motorului, cuplajul se desface automat. 
Cuplarea cu volanul se poate face prin inerție 
(roata dințată a demarorului deplasându-se prin 
inerție pe axul 
filetat al dema- 
rorului) sau elec- 
tromagnetic 
(axul cu rotorul 
şi pinionul de- 
marorului depla- 
sându-se axial, 
datorită fluxu- 
lui polilor ma- 
şinii) — sau me- 
canic, prin acțio- 
narea unui sis- 
tem de pârghii. 
Comanda dema- 
rorului poate fi 
directă (circuitul 
principal al de- 
marorului se în- 
chide direct 
printr'un între- 
ruptor), sau indirectă (dela distanţă), când ín- 


2 


7) 


treruptorul de pornire închide circuitul unui releu | 


electromagnetic. 

2. Demaror [nycroBoii npuGop, craprep; 
démarreur; Anlasser; starter; villamos inditó ké- 
szülék]. 2. Elt.: Aparat pentru pornirea în bune 
condițiuni a motoarelor electrice, prin interca- 


larea de rezistențe în înfășurarea statorului sau | 


a rotorului. — 3, Aparat pentru pornirea în 
bune condițiuni a motoarelor electrice, prin 
schimbarea legăturilor statorului sau ale roto- 
rului, astfel încât, la început, înfășurările să fie 
legate în stea și apoi în triunghiu: Sin. Demaror 
stea-triunghiu, Comutator stea-triunghiu. 
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Demaror electric, cu cuplare electromagnetică, cu deplasare axială a rotorului, 
a) carcasa motorului; c) piesă polară e) pinion; f) resort de decuplare; 
g) resort; h) colector; i) port-perie, k) 

I) borna conductei de legătură. 
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După maferialul rezisfențelor și după felul de 
răcire, deosebim: 

s. Demaror cu rezistențe de cărbune [yroJIb- 
Hbliă IIyCKOBOI npuőop; démarreur à plots de 
charbon; Kohlenwiderstandsanlasser; carbon star- 
ter; szénellenállásos inditó készülék]: Demaror cu 
rezistențele constituite din bare de cărbune. 

4. Demaror cu rezistențe de grafit [rpabu- 
TOBBIIĂ IyCKOBOII npuőop; démarreur à gra- 
phite; Graphitwiderstandsanlasser; graphite star- 
| ter; grafitos inditókészülék]: Demaror cu rezisten- 
tele constituite dintr'o masă de grafit concre- 
|ționat şi presat, așezat în canale sau în tuburi 
de material izolant. 

s. Demaror cu rezistență lichidă [nycroBoii 
| npuG6Op C WHAKHM COIIPOTHBIIEHHEM; démar- 
reur à (résistance) liquide; Flüssigkeitsanlasser; 
liquid starter; folyadékos inditókészülék]: Demaror 
la care rezistența e constituită de un lichid (de 
ex. soluţie de 10:::20%/0 carbonat de sodiu sau de 
| potasiu). Un vas metalic cuprinde lichidul, în care 
se cufundă la demarare, prin rotirea în jurul unui 
ax perpendicular pe ele, nişte plăci de cărbune 
sau de tablă de oţel în formă de sector de cerc. 
Rezistența electrică a lichidului dintre plăci și vas 
scade când tabla se cufundă mai adânc, iar la 
| terminarea cursei se închide un contact de scurt- 
| circuitare. Are, de obiceiu, un dispozitiv (angrenaj 
cu șurub fără 
fine și roată eli- 
coidală sau un 
amortisor cu u- 
leiu) care împie- 
decă mânuirea 
prea bruscă. Este 
folosit pentru 


umama onneni Z i : motoare mari de 


Z 
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curent continuu 
sau alternativ, și 
e echipat, pen- 
tru puteri mari, 
cu dispozitiv de 
răcire a lichidu- 


lui. In curent 
continuu des- 
compune apa, 


dând un ames- 
tec exploziv de 
oxigen și hidro- 
| gen, care ar putea prezenta uneori pericol. 

s. Demaror cu rezistență metalică [Meranu- 
| uecruă nycioBoii npn6op; démarreur métalli- 
que;  Metallanlasser; metallic starter; femellen- 
âllăsos inditókészülék]: Demaror a cărui rezis- 
| tență e metalică, Ea poaie avea formă de sârmă, 
| de bandă, de rețea sau de foi. Sârma subțire se 
înfăşură în elice pe izolatoare cilindrice, iar sârma 
| mai groasă (răsucită în spirală), banda (de obiceiu 
| ondulată) sau foile de metal se suspendă întrerole 
| izolatoare. Pentru intensități mari de curent (de 
ex. la tramvaie), rezistențele sunt constituite din 
plăci sau din bare de fontă turnată. După felul 
| răcirii rezistenței, deosebim : 


întreruptor automat în trepte; 
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1. Demaror cu răcire cu aer [|NycKoBoii npu6op 
C BOSAYIIIHPIM OXIAMANeHHeM; démarreur à 
refroidissement d'air; Luftanlasser; air cooling 
starter; léghűtéses inditókészülék]: Demaror cu 
rezistențe metalice răcite de aerul înconjurător. 
Rezistenţele se găsesc, de obiceiu, într'o cutie de 
tablă perforată, care are pe una din fețe o serie 
de contacte fixe și dispozitivul de mânuire. E fo- 
losit, uneori, și pentru reglarea turației. 

2. ~ cu răcire cu nisip [nyckoBoi npu6op 
C IIECOWHPIM OXJIaK/AeHHeM; démarreur à re- 
froidissement de sable; Sandanlasser; sand cooling 
starter; homokos inditókészülék] : Demaror cu 
rezistențe metalice, aşezate, pentru răcire, în nisip 
uscat de cuarț. Nu se construește pentru industrie. 

s. ~ cu răcire cu uleiu [NycKoBoii npuGop 
C MaCIAHbIM OXJIAKAeHHEM; démarreur à re- 
froidissement d'huile; Olanlasser; oil cooling 
starter; olajhiiteses inditókészülék]: Demaror cu 
rezistențe metalice cufundate în uleiu. Are, de 


` obiceiu, și contactele în baia de uleiu. Uleiul 


evită oxidarea rezistențelor. Pot fi folosite ca 
reostate de reglare a turației, când baia de uleiu 
este răcită, mai ales în încăperi murdare sau 
umede. Uleiul trebue să fie complet lipsit de 
apă și de acizi. 

După felul de acţionare, deosebim: 

4. Demaror acționat automat prin electro- 
motor |aBromarnuecrnii nyckoBoă nmpuőop 
(CaMOnyCK) C cepBOMOTOpPOM; auto-demarreur à 
servo-moteur; Selbstanlasser mit Hilfsmotor; self- 
starter with servomotor; önműködő villanymó- 
toros inditókészülék] : Demaror acționat de un 
electromotor auxiliar printr'un angrenaj cu șurub 
fără fine și roată elicoidală. Acesta poate fi 
pornit cu întreruptor manual sau.de un disjonctor 
comandat dela distanță (de ex. printr'un plutitor). 
In poziția de mers, electromotorul auxiliar este scos 
din funcțiune. Un resort acţionează pârghia de 
contact a demarorului și o aduce în poziţia de 
oprire, la întreruperea curentului din circuitul de 
comandă a electromotorului. 

5, cu declanșare automată [IIyCKoBoii 
npu6op C aBTOMaTHYUCCKHM BbIHJIIOICHHEM; 
démarreur à déclenchement automatique; Anlasser 
mit selbsttätiger Auslösung ; starter with automa- 
tic releasing; önműködő inditókészülék] : De- 
maror acționat, în condițiuni normale, manual, şi 
înzestrat cu un resort și cu un releu de subten- 
siune în circuitul excitaţiei motorului. La între- 
ruperea curentului, acesta aduce demarorul în 
poziția de oprire. Uneori, un al doilea releu este 
acționat de curentul din rotor și scurt-circuitează, 
la supracurent, primul releu, aducând demarorul 
în poziția de oprire. 

6 ~ manual |pyunoii nyckoBoi npu- 
Gop; démarreur manuel; Handanlasser; ma- 
nual starter; kézi inditókészülék] : Demaror la 
care trecerea dela o treaptă, de contact la alta se 
face manual, cu ajutorul unei manivele sau al unei 
roți de acţionare. 


După dispoziția și comutarea între contactele 
treptelor de rezistență, deosebim: 

7. Demaror cu cale plană | nycroBoii npu- 
Gop (peocraT) C IJIOCKOÑ KOHTaRTHOI NMO- 
BeEpXHOCTBIO ; démarreur plan; Flachbahnan- 
lasser ; face-plate starter; lapospályájú inditó- 
készülék] : Demaror cu piesele de contact, cari 
sunt legate la extremităţile rezistențelor, dis- 
puse într'un plan, pe una din fețele demarorului, ' 
ca să se poată stabili contactul cu ajutorul unei 
manivele. 

8. ~ cu releuri de comandă [KOHTaRTOp- 
HbIÄ IIYCKOBOH annapar; démarreur à relais de 
commande; Schiitzanlasser; starter with magnet 
switches; vezénylős inditâkesziilek]: Demaror la 
care treptele de coniact sunt închise și deschise 
de disjonctoare acționate prin releuri electromag- 
netice. Poate fi construit pentru curenţi foarte tari, 
fiind acţionat printr'un cilindru tip controler, di- 
mensionat numai pentru intensitatea curenților de 
releu. Este folosit pentru motoarele mari, cu de- 
marări dese. 

9. ~ tip controler [[HIHHĄpHYeCKHÄ NYC- 
KOBOH peocraT; démarreur à cylindre; Walzen- 
anlasser; drum starter; kontroler rendszerű inditó- 
készülék] : Demaror cu contactele dispuse la 
înălțimi diferite, pe generatoare diferite ale unui 
cilindru circular izolant, care este rotit cu o mani- 
velă sau cu o roată, pentru a stabili contactul cu 
o serie de degete de contact fixe. (Cilindrul 
cu contacte se numește controler când dema- 
rorul este folosit la variația turației sau la rever- 
siune). Este folosit când curenții de demarare sunt 
tari şi condiţiunile de funcţionare sunt grele. De 
obiceiu cilindrul cu contacte nu face corp co- 
mun cu cutia cu rezistențe, de ex. în cazul de- 
marorului tip controler pentru tramvaiu, la care re- 
zistențele răcite cu aer sunt plasate pe acoperișul 
vagoanelor. Sin. Demaror cu cilindru cu contacte. 

10. Demaror de locomotivă-compound [nyc- 
KOBOI IIpHGOp KOMNIayH/A-NapoBOza; démar- 
reur de la locomotive compound; Anlasser der 
Verbundlokomotive; starter ot the compound lo- 
comotive; kompound mozdony inditâkesziileke]. 
C. f.: Demaror montat la locomotivele-compound. 
Servește pentru trimiterea de abur viu în cilindrul 
de joasă presiune, când locomotiva nu poate de- 
mara numai prin acțiunea mecanismului de înaltă 
presiune. E format dintr'o supapă de admisiune, 
acționată printr'o bară de comandă din marchiza 
locomotivei, din conducta de admisiune a aburului 
viu în cilindrul de joasă presiune, din supape de 
reducere a presiunii în cilindrul de joasă presiune 
și din supapa de reţinere montată în receiver, și 
care oprește, în perioada de demarare, trecerea 
aburului din cilindrul de înaltă presiune, încilindrul 
de joasă presiune. Acţiunea demarorului se exercită 
numai în timpul unei semi învărtituri a roţilor, timp 
după care intră în funcţiune mecanismul com- 
pound. La unele tipuri de locomotive, supapa de 
| admisiune acţionează automat, prin punerea schim- 


bătorului de mers la un anumit grad de admisiune 
a aburului în cilindri. Alte sisteme permit tri- 
miterea de abur viu în cilindrul de joasă presiune 
şi în timpul mersului. In acest scop, cilindrul de 
înaltă presiune are o țeavă specială de emi- 
siune. 

1,  Demidovit 
[NeMHAOBUT; dé- 
midoffite; Demi- 
doffit; demidovite; 
demidovit]. Mine- 
ral.: Varietate de 
crisocol care con- 
ține fosfor. 

2. Deminerali- 
zare |pemunepa- 
NH3anuA; démi- 
neralisation; Ent- 
mineralisierung; W W: U 
demineralization ; =O 
âsvânykivâlasztâs]. 

Chim., Chim. biol.: 

1. Eliminarea com- 
ponenților mine- 
rali dintr'un ma- 
terial sau dintr'o 
substanță de na- 
tură organică. — 
2. Eliminarea, din 


10 


Demaror de locomotivă-compound. 
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distrugerea mecanică (de ex.: prin laminare) a in- 
scripţiilor și figurilor monetare sau a formei lor. 

7. Demontare [remonranm, pasGopra; dé- 
montage; Zerlegung, Abbau; dismounting, dis- 
mantling; leszerelés]. Gen.: Operațiunea de des- 
facere a pieselor 
unei maşini, ale 
unui instrument, 
aparat, sau ale 
unei construcții, 
din poziția asam- 
blată în care se 
găseau în serviciul 
normal al siste- 
mului respectiv. Ea 
poate fi: generală, 
când se demon- 
tează întregul sis- 
tem, sau parțială, 
când se demon- 
tează una sau mai 
multe piese. 

s. Demucilagi- 
nare  [ocBerile- 
HHA, OYHIQEHHE, 
i 4 pabpunnpoBaune 
3 ý Tar IPOMbILIIEHHbIX 
Mace; démuci- 
lagination; Absch- 


de mică valoare nominală și intrinsecă, fie prin 


organismul ani- 1) țeavă de admisiune la cilindrul de înaltă presiune; 2) supapă de ad- leimen; clarifica- 


mal, a substanțe- misiune a aburului la demaror; 3) bară de acļionare a supapelor de 
admisiune; 4) ţeavă de abur la supapa de admisiune a aburului viu; 


lor minerale, prin 
aparatul urinar, în 
proporție mai ma- 
re decât cea nor- 
mală, 

3. Demodulaţie [1EMOAyJIALHA AeTeRTHPO- 
BaHHe; d&modulation; Entmodelung; demodula- 
tion ; demodulăci6]. Fiz.: Procedeu prin care, 
dinir'o oscilație modulată, se obţine o alta, care 
are caracteristice sensibil egale cu ale oscilaţiei 
care a produs modulația. 

4. Demodulator [1erexrTop; demodulateur ; 
Gleichrichter; demodulator; egyenirányitó]. Elt.: 
Aparat care, sub acțiunea unei oscilaļii modulate, 
dă o oscilație care are caracteristice sensibil 
egale cu ale oscilației care a produs modulația. 

5. Demografie [jjemorpabua, crarucruka 
HacenenuA; démographie; Demographie; demo- 
graphy; demográfia]. Statist. : Știința care stu- 
diază populaţia, și în special fenomenele cari o 
caracterizează din punct de vedere economic și 
social. 

s. Demonetizare [oGecnenenne MOneTbI; dé- 
monstisation; Geldentwertung; calling-in ot mo- 
ney; &rcpenz forgalomból való kivonása]: Ope- 
rațiunea de retragere din circulație și de distru- 
gere a monetelor metalice cari au suferit o uzură 
mare, sau al căror metal este necesar baterii de 
noi monete, în alte condițiuni. Demonetizarea se 
efectuează fie prin topirea directă a monetelor 


5) supapa de admisiune a aburului 


supapa de demarare; 11) 


viu în cilindrul de joasă presiune; 7) cilindru de joasă presiune; 8) ţeavă 
de comunicaţie între cilindri; 9) supapa de demarare; 10) țeavă de abur la 


tion from mucila- 
ginous matter; 
olajfinomitâs). Ind. 
alim.: Procedeu 
de purificare (ra- 
finare) a uleiurilor 
industriale. Procedeul folosit cel mai des consistă 
în tratarea uleiului cu o anumită cantitate de acid 
sulfuric concentrat. După tratarea cu acid sulfuric, 
se lasă 1*3 ore în repaus, în care timp se depun 
impuritățile, cari sunt apoi eliminate. Uleiul rămas 
după separarea impurităților este spălat cu apă 
fierbinte sau cu vapori de apă, până ce tot acidul 
suifuric a fost îndepărtat; apoi uleiul este încălzit 
și filtrat. 

s. Demultiplicarea diferențialului [nepema- 
TOWHOe 4HCIo (ornonrenue) Hupbepennnana; 
rapport de d&multiplication du différentiel; Diffe- 
rentialubersetzungsverhălinis; ratio of reduction 
gearing of the differential; differenciál âttevssi 
visszony]. Mş.: Raportul dintre numărul de dinți ai 
coroanei diferențiale și a pinionului de atac. 
Autoturismele au o demultiplicare mai mică decât 
camioanele mari. 

10, ~ unui angrenaj [nepenarounoe YHCJIO 
(ornomenue) mecrep&nounoii nepenauu; rap- 
port de demultiplication d'un engrenage; Getrieb- 
ubersetzungsverhăltnis; ratio of gear reduction; 
áttétel]. Mș.: Raportul dintre numerele de dinți 
ai celor două roți dințate (mare și mică) ale 
unui angrenaj. 


viu; 6) țeavă de admisiune a aburului 


cilindru de înaltă presiune. 


Li 
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1. Denaturant [CpeACTBO AIA AeHaTypanuu; 
de&naturant;  Denaturierungsmittel,  Vergăllungs- 
mittel; denaturising agent; denăturâl6 anyag]. 
Chim.: Substanţă care se adaugă, în mod obli- 
gator, produselor supuse unui anumit regim fiscal, 
și care conferă produsului final anumite proprie- 
tăți, cari îl fac impropriu întrebuinţării pentru sco- 
puri diferite de cel căruia i-a fost afectat. 

2. Denaturare  |/jenarypupoBanne, gena- 
TYpanHA; denaturation; Vergăllung; denaturation; 
denaturálás]. Chim.: Operaţiune care consistă în 
a adăugi unui produs o cantitate mică dintr'o sub- 
stanță care-l face impropriu pentru alte întrebuin- 
țări decât aceea care i-a fost lăsată prin denaturare. 
Produsul cel mai frecvent denaturat este spirtul. 
Spirtul pentru ars se denaturează, în țara noastră, 
cu un amestec de alcool metilic brut şi baze pi- 
ridice, iar în alte ţări și cu un amestec de alcool 
metilic şi benzină. Pentru întrebuinţări industriale, 
spirtul se denaturează cu diverse substanțe chi- 
mice, cari să nu-l facă impropriu folosirii indus- 
triale: benzină, cloroform, formol, acetonă, eter 
sulfuric, etc. Melasa destinată hranei animalelor se 
denaturează cu sare, iar zeama detutun e între- 
buințată ca antiseptic, cu petrol. 

s. Denaturarea proteinelor  [renarypanua 
IIPOTEHHOB; denaturation des protéines; Protei- 
nenentstellung; denaturation of proteins; pro- 
teinek denátłurálása]. Chim.: Serie de fenomene 
cari au loc în molecula proteică și duc la coa- 
gularea proteinelor native din soluţiile lor. Feno- 
menul denaturării proteinelor native apare numai la 
proteinele globulare și este în strânsă legătură cu 
solubilitatea lor în apă sau în soluţii de săruri. 
Dacă se fierbe o soluție de ovalbumină, aceasta 
se precipită, se coagulează și nu se mai disolvă 
din nou: a fost denaturată termic. Denaturarea 
termică se produce numai în prezența apei; în 
absența ei, proteina poate fi încălzită chiar la 
100°, fără să-și piardă solubilitatea. Insolubilizarea 
proteinei se produce la punctul isoelectric, deoa- 
rece o proteină nativă, disolvată în acizi sau în 
baze, poate fi încălzită, în aceste condițiuni, fără 
să se coaguleze, Din această constatare experi- 
mentală urmează că denaturarea nu are ca urmare 
numai o insolubilizare a macromoleculei, ci și o 
schimbare a configurației ei sterice. Denaturarea 
proteinei se poate produce și prin alți agenți 
decât temperatura, de ex. prin amestecarea solu- 
iei proteice cu solvenţi organici, ca alcooli, 
dioxan, — sau disolvarea proteinei native în 
soluții de uree, de formamidă, etc. Anumiți agenți 
fizici, ca lumina ultravioletă, întinderea soluţiei 
proteice pe suprafețe mari, sub formă de filme: 
sau chiar și simpla agitare a acesteia, produc, de 
asemenea, fenomenul de denaturare. Nu toți acești 
agenţi de denaturare au aceeași acțiune asupra 
proteinelor, și nu toate proteinele se comportă în 
același mod față de ei. Unele proteine au chiar 
o anumită specificitate față de anumiţi agenți de- 
naturanți. Astfel, unele proteine se denaturează 
reversibil față de căldură, recăpătându-şi în 
anumite condițiuni, solubilitatea iniţială. Insolu- 


bilizarea dată de denaturare nu este specifică tu- 
turor moleculelor proteice. Astfel, unele proteine 
îşi manifestă denaturarea prin înmulțirea grupărilor 
SH provenite din cisteină; altele își pierd proprie- 
tatea de a cristaliza, iar proteinele specifice, cum 
sunt tripsina şi pepsina, își pierd activitatea enzi- 
matică. Astfel, fenomenul denaturării proteice este 
complex şi, în stadiul actual al cunoștințelor, me- 
canismul după care se produce nu poate fi su- 
ficient precizat. 

4. Dendrite [EHApHTHI; dendrites; Dendriten; 
dendrites; dendritek]. Mineral.: Depozite de mi- 
nerale sub formă arborescentă. 

s. Dendrometrie [/en/pomerpua; dendro- 
métrie; Holzmesskunde; dendrometry; faméréstan]. 
Silv.: Disciplină forestieră care se ocupă cu mă- 
surarea arborilor și a arboretelor. Ca știință care 
măsoară creşterile arborilor, se ocupă cu studiul 
legilor după cari se desvoltă arborii și arboretele. 
Ca tehnică, se ocupă cu determinarea volumului, 
a creșterii și a vârstei arborilor și arboretelor. 

s. Dendrometru [//en/pomerp; dendromătre; 
Hypsometer;' dendrometer; famagassâgmerâ mű- 
szer]. Silv.: Aparat pentru măsurarea indirectă a 
înălţimii arborilor. Se poate baza pe proporționa- 
litatea laturilor omologe din două triunghiuri ase- 
menea, arborele formând o latură a unuia din 
aceste triunghiuri, iar alidada verticală a dendro- 
metrului, latura omologă din celălalt triunghiu, 
distanțele pe sol, dela observator la arbore şi la 
alidadă, fiind o altă pereche de laturi omologe. 
Se poate baza și pe relațiile trigonometrice dintre 
unghiurile și laturile unui triunghiu dreptunghiu. 
Sin, Hipsometru. 

7, Denicotinizare [IC€HHKOTHHH3AQ HA; déni- 
cotinisation; Entnikotinisierung; denicotinizing; ni- 
kotinmentesit6s). Ind. tut.: Operaţiunea prin care 
se îndepărtează o parte din nicotina conținută în 
tutun. Această operațiune se face supunându-se 
balurile de tutun unui tratament cu abur sub pre- 
siune, apoi unui curent de amoniac și, din nou, unui 
curent de abur. Fiecare operațiune durează câte 
zece minute. Se efectuează pe o masă specială, 
pe care sunt așezate balurile acoperite cu un 
capac paralelepipedic și protejate de o cămașă de 
cauciuc pentru a se obține o etanșeitate per- 
fecță. In felul acesta se îndepărtează cca jumătate 
din nicotina conținută de tutun. 

s. Denier [pentep; denier; Denier; denier; 
denier]. Ind. Text.: Unitate de măsură pen- 
tru greutatea lineară a firelor textile artificiale 
sau de mătase naturală, definită prin greutatea în 
grame a unui singur fir cu lungimea de 9000 m. 

9. Denisipare [ouncrua OT mecka; dessablage; 
Putzen; cleaning of sand; öntvénytisztitás]. 
Metl.: Curăţirea pieselor turnate, de nisipul care 
a rămas aderent după sablare, etc. 

10. Denisipare [ouunnenue or necua;dessable- 
ment; Entsandung; clearing from sand; homok- 
kiválasztás]. Canal.: Separarea, prin decantare, 
a nisipului conținut de o apă. 

11. Denisipator. V. Basin de denisipare. 


1. Denitrificare [renurpnpuranua; denitrifi- 
cation; Denitrifikation; denitrification; denitrifi- 
kâci6]. Chim.: Fenomen datorit, în sol, unor 
bacterii cari reduc azotaţii în azotiţi, și azotiţii în 
amoniac și în azot liber, care se pierde în atmo- 
sferă. Reprezintă o cauză de sărăcire a solului în 
azot legat sub forma de azotați. 


2. Denivelare [uepoBnocru (opora); dé- 


nivellement, denivellation;  Unebenheit; uneven- 
ness,  dislevelment; egyenlőtlenség]. Drum.: 
Vălurirea sau formarea de gropi și de ridicături 
pe suprafața unei îmbrăcăminte rutiere, a unui 
pavaj, macadam, împietruiri, etc. Denivelările se 
măsoară atât transversal, cât și în lungul unui 
drum, cu instrumente speciale sau cu un profi- 
lograf, și nu trebue să depășească limitele impuse 
de caietele de sarcini. 

3. Denivelare [nepoBnocre; denivellement; 
Mebpegel; dislevelment; mérőműszer]. Elt.: Va- 
loarea nivelului absolut al tensiunii care se ob- 
servă într'un punct al unui circuit electric, când 
se alimentează originea circuitului printr'un gene- 
rator normal (generator cu impedanța interioară 
egals cu o rezistență de 600 ohmi și cu o tensiune 
electromotoare de 2 X 0,775 volți). 

4. Denivelare [nepemena ypoBHA (aTMOC- 
þepnoñ macchi); changement de niveau; Niveau- 
unterschied, Niveauänderung; dislevelling; szint- 
külömbség, szintváltozás]. Meteor.: Trecerea (co- 
borîrea) unei mase atmosferice, dela un potențial 
gravitațional mai mic, la altul mai mare. 

s. Denivelarea apei. V. Remuu negativ, 

s. Denivelarea presiunilor [BbIuepnbIBanHe, 
Nocrenennaa 3amena GypoBoii rpasu nep- 
TPIO; puisement; Schăpfen; fluid level receding; 
merit€s]. Mine: Procedeu folosit pentru punerea 
în producție a unei sonde răzbite (sondă care a 
atins stratul productiv), sau pentru verificarea unei 
cimentări de fund. Poate să se producă și spontan, 
ca urmare a diferenței de densitate dintre ci- 
mentul din coloana de burlane și fluidul de cir- 
culaţie din spatele ei. Consistă în înlocuirea tre 
tată prin ţițeiu, cu ajutorul pompelor, a noroiului 
de circulaţie, care se găsește în spaţiul inelar 
dintre coloana de burlane și tubing. Când pre- 
siunea fluidului din gaura sondei este inferioară 
presiunii stratului, ţiţeiul începe să curgă liniştit la 
suprafață, prin tubing. Denivelarea trebue efec- 
tuată treptat și cu grijă, pentru a evita turtirea 
coloanei de burlane, care este supusă unei pre- 
siuni exterioare, din cauza diferenţei de densitate 
a fluidelor. 

7. Densă, mulțime ~ [KOMNAKTHOe menoe; 
ensemble dense; dichte Menge; dense set; sűrű 
mennyiség]. Teor, m.: O mulțime este densă 
într'un spațiu, dacă închiderea ei este tot spațiul. 
Ex.: Mulțimea numerelor raționale este densă în 
spaţiul numerelor reale. 

8. ~, mulțime ~ în sine [tomnakruoe 
4eJ10e B CaMOM Cee; ensemble dense en soi; 
insichdichte Menge; set dense in itself; Snmagă- 
ban sűrű mennyiség]. Teor. m.: O mulţime este 
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densă în sine dacă fiecare punct al ei este punct 
de acumulare. Ex.: mulțimea numerelor raționale. 

9. Densigramă [qencarpamMa; densigrame; 
Dichtetafel;  densigram;  suriisegtăblăzat]. Fiz.: 
Scară gradată pe care se poate citi direct core- 
laţia dintre diferitele feluri de grade de densitate 
convenționale. 

10. Densimetrie [JCHCHMETpHA; densimstrie; 
Lehre der Dichtigkeitsmessung; densimetry; den- 
zimetria, folyadek-stirisegmerss). Fiz.: Ansam- 
blul metodelor de măsură a densităţilor. Priveşte, 
în special, metodele de măsură a densităţii lichi- 
delor cu ajutorul aparatelor de tipul areometrelor. 

11. Densimetru [/ericumerp-aepomerp; den- 
simetre;  Densimeter,  Skalenarăometer; densi- 
meter; folyadék-sűrűségmérő, denzimâter]. Fiz., 
Chim.: Instrument folosit pentru determinarea ra- 
pidă a densităţii lichidelor, numit și areometru. 
(V. descrierea instrumentului sub Areometru). 

Se folosesc mai multe tipuri de densimetre: 

Densimetrul Brisson are o scară care indică di- 
rect densitatea relativă a lichidului cercetat, în ra- 
port cu apa la 4° sau la 15°. 

Densimetrul Fleischer este etalonat în raport cu 
apa la 17,5*; se folosește pentru lichide mai 
ușoare decât apa, și gradele lui corespund unor 
valori ale densității cari variază cu câte 0,01 (de 
ex. 18 gradații ale lui reprezintă densitatea 1,18). 

Densimetrul Twaddle este etalonat în raport cu 
apa la 15,56%, diviziunea O (zero) corespunzând 
apei pure, iar o variaţie de un grad, unei va- 
riații de densitate de 0,005 (adică unei jumătăţi 
de grad Fleischer), 54 grade Twaddle reprezen- 
tând densitatea 1,27. 

Densimetrul Gay-Lussac are o scară divizată în 
100 de grade, diviziunea 100 reprezentând punc- 
tul de afundare al instrumentului în apă pură, iar 
diviziunile de deasupra şi de dedesubtul acesteia 
reprezentând câte 1/100 din volumul instrumen- 
tului afundat. Dacă instrumentul se afundă într'un 
lichid oarecare, densitatea corespunzătoare punc- 
tului de afundare se găsește împărțind 100 prin 
numărul de diviziuni corespunzătoare punctului de 
afundare. Ex.: Densitatea unui lichid în care areo- 
metrul s'a afundat cu 70 de diviziuni este 100:70= 
1,428, iar a unui lichid în care areometrul s'a 
afundat cu 120 de diviziuni este 100 : 120=0,833. 

Densimetrul Baumé, folosit pentru determinarea 
lichidelor mai ușoare decât apa, Diviziunea 10 co- 
respunde afundării în apă pură, iar diviziunea 0, 
instrumentului afundat într'o soluție 10% de clo- 
rură de sodiu, intervalul fiind împărțit apoi în 10 
diviziuni egale, iar scara fiind prelungită până la 
diviziunea 60. Densimetrele Baume sunt etalonate 
pentru temperaturile de 12,5%, 15* și 17,5*, fiecare 
instrument purtând temperatura pentru care a 
fost etalonat. 

Densimetrul Cartier, folosit pentru lichide mai 
uşoare decât apa, e gradat la temperatura de 
12,50. Diviziunea 21 a lui corespunde cu divi-. 
ziunea 21 a lui Baumé, iar pentru diviziunile su- 
perioare și inferioare acestui punct există cores- 
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pondența 15 grade Cartier pentru 16 grade 
Baume. 

Densimetrul Beck e gradat astfel, încât divizi- 
unea 0 corespunde punctului de afundare a lui 
în apă pură, iar diviziunea 30, punctului de afundare 
într'un lichid cu densitatea 0,850 la 12,5*, inter- 
valul fiind împărţit în 30 de diviziuni egale; 
cari se continuă și deasupra intervalului. 

Densimetrele Balling și Brix sunt gradate pe 
un principiu analog cu al densimetrului Gay- 
Lussac. Primul corespunde cu o diviziune a sa 
pentru 0,5 diviziuni Gay-Lussac, iar cel de al 
doilea la 0,25 diviziuni Gay-Lussac. Densimetrul 
Balling e gradat la 17 , iar densimetrul Brix 
la 15,62%. — Tabloul care urmează cuprinde 
formulele pentru calculul densității cu densime- 
trele descrise mai sus: 


Densitatea d| Densitatea d 


Densimetrul a lichidelor | a lichidelor 
mai grele mai ușoare 
decât apa decât apa 

Gay-Lussac 
200 
lli 
cir a 200-+-n 
i 400 
tia d 400-}-n 
; : 144 
Baumé, tip vechiu pir 
i 146,3 
é tł = sas À 
Baumé, tip nou aTe 
Baumé, scară raļio- 15° P _144,3_ 144,3 
n ; d = Tan] d 144,3-F 
170 
Beck pu 
j 170-4-n 
Cartier 5 jest 136,8 
126,14+n 
Fleischer "a 
Twaddle 


Afară de densimetrele menționate aici, se con- 
struesc și densimetre speciale cari, afundate în 
soluţia unei anumite substanțe, dau direct, fie 
greutetea, fie volumul acelei substanțe, cuprins 
în 100 de părți de soluţie. Din această categorie 
de densimetre fac parte zaharometrele, alcool- 
metrele, glucometrele, oleometrele, lactoden- 
simetrele, etc. 

1, Densimetru Braun [/encumerp Bpayna; 
hydromâtre B.; B. sches Hydrometer; B. mudwater 
hydrometer; B.-féle folyadék-sürüségmérő (hi- 
drométer)]. Ind. petr.: Aparat care servește la 
determinarea densităţii noroiului la sonde. Se 
compune dintr'un tub cilindric de bachelită, care 
se umple cu noroiul a cărui densitate urmează 
să fie măsurată și se atașează la un cilindru me- 
talic (aluminiu) care are, la partea superioară, 
o prelungire de secțiune pătrată, calibrată în 
funzi pe galon, în funzi pe picior cubic și în kg 


pe dm?. Aparatul este cufundat întrun vas um- 
plut cu apă, citirea densităţii făcându-se direct 
pe prelungirea calibrată, la nivelul apei. Pentru 
determinarea densităţii cu acest aparat, trebue 
ca proba de noroiu care a fost luată să fie re- 
prezentativă. De obiceiu se ia media mai multor 
citiri. Sin. Hidrometru Braun. 

2. Densitate [NJIOTHOCTE, rycrora; densité; 
Dichte; density; sűrűség, tömörség]. Fiz.: Masa 
raportată la unitatea de volum a unui corp. Den- 
sitatea variază cu temperatura și, mai ales den- 
sitatea gazelor, cu presiunea. 

s. Densitate aparentă [ramymaaca NMJIOT- 
HOCTb; densité apparente; scheinbare Dichte; 
apparent density; látszólagos sűrűség]. Fiz.: Ra- 
portul masei unui corp poros prin volumul limi- 
tat de suprafața lui exterioară, adică incluziv vo- 
lumul porilor. 

4. Densitate critică  [Kphruueckaa IMJIOT- 
HOCTb; densité critique; kritische Dichte; cri- 
tical density; kritikus sűrűség]. Fiz.: Densitatea 
unei substanțe la punctul ei critic. 

s. Densitate de clădiri [mnorTHOoCTb 3a- 
cTpoitu; densité de bâtiments; Baudichte ; 
buildings density; épitkezési sűrűség]. Urb.: Nu- 
mărul și suprafaţa totală a clădirilor de pe uni- 
tatea de suprafață (ha sau km’). 

d. Densitate de curent electric [IJIOTHOCTb 
Duerrpuuecuoro TOKA; densité de courant 
électrique; elektrische Stromdichte; density of 
the electric current; villamos áramsűrűség]. El.: 
Limita câtului dintre curentul electric și aria sec- 
țiunii prin care trece, când această arie tinde 
către zero, e componenta densităţii de curent 
electric după normala pe secţiune. Valoarea ma- 
ximă a acestei limite, cândi se dau secţiunii, 
într'un punct, toate orientările posibile, dotată cu 
sensul pe care-l are curentul electric după nor- 
mala la secțiunea pentru care rezultă acest ma- 
xim, e vectorul densității de curent. Dacă p, e 
densitatea de volum a sarcinilor pozitive, con- 
siderate separat, și Up vitesele lor, și dacă p, 
e densitatea de volum a sarcinilor negative, con- 
siderate separat, și 7, vitesele lor, vectorul G 
(care se notează și cu S) aldensității de curent e; 

G Ppp F Pnn 

Prin densitatea medie a unui curent electric 
într'o conductă se înțelege câtul dintre intensi- 
tatea curentului care trece prin ea și dintre aria 
secţiunii ei drepte. 

7. Densitate de energie [IJIOTHOCTb 9Hep- 
THH; densité d'énergie; Energiedichte; energy 
density; energia sűrűség]. Fiz.: Energia care 
depinde de mărimile cari caracterizează acţiuni 
ce se propagă din aproape în aproape depinde 
de mărimi fizice locale (ca intensitatea câmpului 
electric sau magnetic, etc.), adică poate fi loca- 
lizată în câmpul fizic respectiv. In acest caz, 
energia raportată la unitatea de volum se nu- 
mește densitate de energie (v. sub Energie). 
Energia care rezidă în prezenţa simultană, în locuri 


diferite, a unor mărimi fizice (de ex. energia 
potenţială corespunzătoare poziției relative a 
două mase grele) nu e localizată într'un anumit 
fel de spaţiu și nu admite o densitate determi- 
nată în mod univoc. Desvoltarea recentă a arătat 
că nu există energie nelocalizată, în sensul că 
nu există acțiunile la distanță pe cari le-ar im- 
plica această energie (teoria newtoniană a gra- 
vitației universale reprezintă numai o aproximaţie 
a fenomenelor). 

1, Densitate de energie elastică [N10r- 
HOCTb BIIACTHUHOI BHeprHu; densité d'énergie 
élastique; Dichte der elastischen Energie; elastic 
energy density; rugalmassági energia sűrűsége]. 
Rez. mat.: Energia elastică a unui corp deformat, 
raportată la unitatea de volum. 

2. Densitate de energie electrică. V. sub 
Energie. 

s. Densitate de energie magnetică. V. sub 
Energie. 

4. Densitate de energie sonoră [IMJIOTHOCTb 
AKYCTHYUeCKOI  DHeprHH; densité d'énergie 
acoustique; Schalldichte; acoustical energy den- 
sity; hangstirtiseg]. Fiz.: Energia sonoră raportată 
la unitatea de volum a mediului elastic în care 
se propagă un sunet. 

s. Densitate de iluminare [IJIOTHOCTb OCBE- 
WMeHHA; densité d'âclairement; Beleuchtungs- 
dichte; illumination density; vilăgitâsi . erősség]. 
Fiz.: Raportul dintre intensitatea luminoasă radiată 
de o suprafață și mărimea suprafeţei. Prin mărimea 
suprafeței se înțelege proiecția suprafeţei pe o 
suprafață perpendiculară pe direcţia luminii. Dacă 
suprafața luminează, ea fiind sursa de lumină, 
densitatea de iluminare se măsoară în stilbi. 
Dacă suprafaţa reflectă lumina, densitatea de ilu- 
minare se măsoară în apostilbi, adică prin pro- 
dusul dintre iluminarea suprafeței și coeficientul 
de reflexiune. i 

e. Densitate de încărcare [NJ/IOTHOCT» Ha- 
TPy3KH; densité de chargement; Ladedichte; 
density of loading, density of charge; tălt&smeny- 


nyiseg]. Expl.: Raportul a=€ dintre greutatea 


G a unui exploziv și volumul V al găurii de 
mină ocupat de exploziv. Se exprimă, obişnuit, 
în kg/l sau kg/dm?. 

7. Densitate de locuințe [IJIOTHOCTb KH- 
Juu; densité d'habitations; Wohnungsdichte; 
density of dwellings; lakósűrűség]. Urb.: Numărul 
de locuințe de pe unitatea de suprafață (ha sau 
km?), In unele țări, această densitate este strict 
limitată, 

s. Densitate de populație [MJIOTHOCTb Ha- 
pononacenenna; densité de population; Wohn- 
dichte; population density; népsűrűség]. Urb.: 
Numărul locuitorilor de pe unitatea de suprafaţă 
(ha sau km?) sau, pentru străzi, de pe unitatea 
de lungime (km). 

2. Densitate de probabilitate [IMIOTHOCTb 
BEpOATHOCTH,  IpaBAONOHOGHA; densité de 
probabilité;  Wahrscheinlichkeitsdichte; density 
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of probability; valószinűségi sűrűség], Clc. pr.: 
Funcțiunea f(x, Xor Xg ,**', Xp) din expresiunea 
(esa Xar Xg t, Xp) dx dxadxz, ***, dx, a probabi- 
lității ca variabilele x4, Xo Xa "x, să aibă va- 
lori cuprinse între x, și xı + dxi Xa şi Xa + dxa, 
Xg Și Xa + da", Xp Şi Xp + dx, Sin. Funcţiune 
de repartiție. 

10. Densitate de sarcină electrică [mJIOT- 
HOCTb BDJeKTpHueckoro 3apana; densité de 
charge électrique; elektrische  Ladungsdichte; 
density of the electric load; térbeli villamos terhelés 
sűrűsége]. El.: Sarcina electrică raportată la unitatea 
de volum, sau la unitatea de arie sau de lungime 
de linie. Densitatea de volum, cea superficială, re- 
spectiv lineică, a sarcinii electrice, e definită prin 
limita câtului dintre sarcină și volumul, aria, re- 
spectiv lungimea liniei, pe cari le ocupă, când 
acest volum, această arie, respectiv lungime de 
linie, tind către zero. Sarcina având însă structură 
discontinuă, se operează practic cu câtul amintit 
când volumul e foarte mic, dar destul de mare 
spre a mai conține multe cuante electrice ele- 
mentare, când aria e foarte mică, respectiv 
când lungimea liniei e foarte scurtă, dar sunt destul 
de mari spre a le corespunde multe cuante 
electrice elementare. 

Densitatea de volum, definită prin câtul dintre 
sarcina electrică și un volum mai mic decât cel 
care corespunde unei particule elementare de 
materie poate fi folosită ca încercare, pentru extra- 
polarea, la astfel de dimensiuni, a unor legi fizice 
stabilite prin experiențe la scară macroscopică. 

Densitatea superficială e un concept cu care 
se operează când sarcina e repartizată într'un 
strat atât de subțire, încât e util să fie consi- 
derată repartizată pe o suprafaţă. 

Densitatea lineică e un concept cu care se 
operează când conductoarele pe cari e reparti- 
sată sarcina au secțiunea mică față de lungime, 
cum e cazul conductelor liniilor sau ale reţe- 
lelor electrice. 

n. Densitate electrică cubică [tyGnueckaa 
9JEKTpPHYECKAA IIOTHOCTb (IJIOTHOCTb 34a- 
pana); densité électrique cubique; räumliche 
Ladungsdichte; cubical electric density; villamos 
töltés-sűrűség]. El., V. sub Densitate de sarcină 
electrică. 

12. Densitate electrică de volum [oGrimnaa 
TUIOTHOCTb; densité de volume, densité cubique; 
răumliche Dichte; volume density, cubical density; 
térbeli villamos sűrűség]. El. V. sub Densitate de 
sarcină electrică. 

13. Densitate electrică lineară [nneiinaa 
ƏJEKTpHYECKAA NIIOTHOCTE (3apana); densité 
slectrique linéaire; Lineardichte der Ladung; li- 
near electric density; lineáris villamos töltés-sű- 
ris€g]. El. V, sub Densitate de sarcină electrică. 

14. Densitate electrică lineică  [/rnneiinaa 
ILIOTHOCTb; densité lincique; Lineardichte; linear 
density; vonal sűrűség]. El. V. sub Densitate de 
sarcină electrică, 
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1. Densitate electrică superficială [noBepx- 


HOCTHaA ƏJIEKTpPHYECKAA IJIOTHOCTb (3apAra); 
densité électrique superficielle; Ladungsflăchen- 
dichte; superficial electric density; felületi villamos 
sűrűség]. El, V. sub Densitate de sarcină electrică. 

=. Densitate optică [onruuecraA IIJIOTHOCTb; 
densité optique; optische Dichte; optical density; 
oplikai sűrűség]. Opt. V. sub Extincţie. 

s. Densitate reală [peanbnaa IJIOTHOCTb; 
densité réelle; wahre Dichte; real density; reális 
sűrűség]. Fiz.: Raportul masei unui corp poros 
prin volumul pe care-l ocupă, excluziv volumul 
porilor. E aproximativ egal cu raportul masei 
corpului redus în pulbere, prin volumul ocupat 
de pulbere. 

4. Densitate relativă [OTHOCHTEJIbHAA IIJIOT- 
HOCTb; densité relative; relative Dichte; relative 
density; viszonylagos sűrűség]. Fiz.: Raportul 
dintre masa unui corp și masa unui volum egal 
de apă distilată, la 4°. Dacă se ia drept unitate 
de masă, masa unităţii de volum de apă distilată 
la 4°, densitatea reală, definită mai sus, și densi- 
tatea relativă (care e o mărime fără dimensiuni) 
se exprimă prin același număr, 

s. Densitate superficială [noBepxnocrnaa 
IUIOTHOCTb; densité superficielle; Flăchendichte; 
surface density; felületi villamos-săriiseg]. El. : 
Sarcina electrică raportată la unitatea de arie a 
suprafeţei pe care e repartizată. 

e. Densitatetensorială [ren3opnaJrbHaA IIJIOT- 
HOCTb; densité tensorielle; Tensordichte; tensorial 


density; tenzorstiriis€g]. Clc. t.: Tensorul ti “Vigil 


care intervine într'o integrală fta.: VIz] do, dw 
fiind elementul de volum, g valoarea determi- 
nantului | Sh | iar V|g| dw un invariant. 

7. Densitate-viscozitate, constanta de ~ 
[NOCTOAHHaA MJIOTHOCTH-BHCKO3HOCTH; con- 
stante  densite-viscosite ; Viskosität-Dichte-Kon- 
stante; density-viscosity constant; sűrűségi-nyúlós- 
sági-állandó]. Ind. petr.: Caracteristică analitică a 
uleiurilor minerale, care depinde de natura lor 
chimică și se exprimă prin relaţiile: 
1023 — 1,0752 log (vas—38) 

10— log (Ys —38) 
2—0,24—0,22 log (Y»»— 35,5), 

0,755 É 


ò fiind densitatea la 15,6°, iar vas și Yoo viscozitățile 
în secunde Saybolt Universal la 38, respectiv 
la 99°, Uleiuri de aceeaşi natură chimică au 
aceeași valoare pentru constanta densitate-viscozi- 
tate. Se obțin, la fiecare din cele două tempe- 
raturi, valori mici (0,790—0,830) pentru uleiuri 
cu bază parafinică, și valori mari (0,870— 0,900) 
pentru uleiuri naftenoaromatice. Constanta den- 
sitate-viscozitate este un mijloc expeditiv pentru 
caracterizarea naturii chimice a uleiurilor minerale. 

s. Densitate, indice de ~ [rycrora necona- 
Cam peHHA; consistance du peuplement; Besto- 
ckungsgrad; density of crop; fatömörűség]. Silv.: 
Raportul dintre suprafața de bază a unui arboret 


K= 


kS 


dat și suprafața unui arboret similar normal (după 
tabelele de producție). 

9. Densitatea aerului. V. sub Aer. 

10, Densitatea relativă a gazului [OrHocu- 
TEJbHaA IIJIOTHOCTb rasa; densité relative du 
gaz; relative Gasdichte; relative gas density; a 
gáz relătiv sűrűsége]. Fiz.: Densitatea unui gaz 
sau a unor vapori, raportată la densitatea ae- 
rului, în condițiunile normale de temperatură și 
presiune (0° și 760 mm Hg), luată drept unitate. 
Solidele şi lichidele fiind corpuri foarte pujin 
compresibile, densitatea lor este aproape inde- 
pendentă de presiune, pe când gazele, fiind 
foarte compresibile, au o densitate care depinde 
de presiune. De aceea se indică în tabelele de 
densitate a gazelor presiunea la care se raportă. 
De cele mai multe ori, densitatea unui gaz se 
reduce la condiţiunile normale de temperatură 
și de presiune. 

11. Densitatea unui arboret. 
populare al unui arboret. 

12. Densitatea vaporilor de apă. V. sub Va- 
porii de apă din atmosferă, 

13. Densităţii, determinarea ~ [onpenerenne 
IJIOTHOCTH; détermination de la densité; Dichte- 
bestimmung; density determination; sűrűség meg- 
hatărozâs], Fiz.: Densitatea unui solid se deter- 
mină cântărindu-l în aer, și apoi, după introdu- 
cerea lui în apă — sau prin metoda flotaţiei, adică 
introducându-l într'un amestec lichid a cărui 
compoziție se variază până când solidul plutește 
în echilibru în interiorul lichidului, ceea ce arată 
că lichidul are densitatea lui. Se determină apoi 
densitatea amestecului lichid. — Densitatea lichi- 
delor se determină cu picnometrul, cu balanţa 
Mohr-Westphal, sau cu un densimetru gradat con- 
venabil. — Densitatea gazelor se poate măsura cân- 
tărind un recipient, odată plin cu gazul la pre- 
siunea dorită, și apoi vid, sau măsurând volumul 
unei cantități cunoscute de gaz (în cazul vapo- 
rilor, aceasta constitue metoda lui Victor Meyer). 
Pentru a obține rezultate comparabile, se reduce 
la condiţiunile normale densitatea măsurată la o 
temperatură t și o presiune p. Dacă V este 
volumul unei mase de gaz la t° și presiunea p. 
volumul la 0° și 760 mm Hg este 

p 23 
Vo 
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în aproximaţia pe care o dă asimilarea cu un 
gaz perfect, valoare cu ajutorul căreia se calcu- 
lează densitatea căutată 2, pentru condițiunile 
normale. Cunoașterea valorii densității este im- 
portantă pentru identificarea sau stabilirea pro- 
prietăților multor substanțe. Exemple: densitatea 
aerului, densitatea vaporilor de apă. 

14. Densitometru  [/jencuromerp;  densito- 
metre ; Densitometer; densitometer ; denzito- 
méter]. Fiz.: Microfotometru folosit la determi- 
narea opacității plăcilor fotografice. Există mai 
multe tipuri de astfel de aparate: Densitometre 
cu comparație vizuală, cuprinzând un dispozitiv 
fotometric ce permite compararea unui fascicul 
luminos care a traversat placa examinată, cu un 


V. Gradul de 


fascicul identic care nu a traversat acea placă, şi 
densitometre cu receptor neselectiv, cari pot fi 
instrumente de zero sau instrumente cu deviaţie 
(acestea din urmă putând fi chiar aparate înre- 
gistratoare). 

1. Dentalium [renranuyM; dentalium; Den- 
talium; dentalium; dentălium). Paleont.: Moluscă 
scafopodă (grup care face, probabil, trecerea 
între lamelibranhiate și gasteropode). Genul Den- 
talium are simetrie bilaterală, corpul protejat de 
o cochilie tubulară, în forma unui con alungit și 
arcuit, deschis la ambele capete. Este cunoscut 
din Eocen. 

2. Denticul [Aanratyu, 3yGuare yKpa- 
menue; denticule; Kălberzahn; dentil; fogaslec]. 
Arh.: Element de ornamentaţie arhitecturală, în 
formă de dinte cubic sau paralelepipedic, fo- 
losit la decorarea cornișelor ordinelor arhitect- 
tonice clasice, în special a ordinelor ionic, co- 
rintic și compozit. In alcătuirea ornamentului, den- 
ticulele sunt aliniate pe faţa văzută a cornișei, 
fiind separate unele de altele printr'un spaţiu 
liber, egal cu jumătate din lățimea unui denticul. 

s. Dentiţia animalelor [omonronorua KH- 
BOTHEIX; dentition; Zahnung der Tiere; dentition; 
állati fogazat]. Zoot.: Ansamblul conceptelor pri- 
vitoare la formarea, creșterea și apariția dinților. 
Aceștia sunt organe tari, de coloare albă, fixaţi 
în alveolele maxilarelor, și servesc la sfărâmarea 
alimentelor. La animale există o denliție caducă 
sau de lapte (care apare întâi) și alta perma- 
nentă sau de înlocuire. Dentiţia permanentă com- 
pletă, exprimată printr'o formulă dentară (I=inci- 
zivi; C=canini; P=premolari; M =molari, indicii 
superiori și inferiori indicând numărul de dinți 
ai maxilarului respectiv) se compune, după spe- 
cie, din următoarele piese dentare: 


Trgom, Due OARE O 
La cai Iz C5 P zi M 7 în total 40 de 


4 6 9) 6 6 
Gisla d 6 Op 9 Mt À 
inți; la iepe Iz Cc F P Fa şi MZ în total 36 
6 
La rumegătoare (bovine și ovine) | a € a, P F 
4 6 A 
și M z' în total 32 piese dentare. La porcine, 
dentiția caducă are formula | 5, (o) A P s, în 
total 28, iar cea permanență are 44 de dinți, cu 
6 2 RA 6 
formula | Fa C zi P g și M 7 


Incizivii sunt compuși din următoarele sub- 
stanțe: smalțul, care înveleşte tot dintele, for- 
mând, la cabaline, și invaginația numită cornet 
dentar extern; cimentul, care se găsește în jurul 
coroanei și în fundul canalului dentar extern, 
deasupra lui găsindu-se mişuna; ivoriul sau den- 
tina, care formează corpul dintelui, fiind stră- 
bătut de jos în sus de cornetul dentar intern, al 
cărui vârf, când ajunge, prin tocire, pe tabla 
dentară, se numește steaua lui Girard. In cornetul 
dentar intern se găsește pulpa dintelui, formată 
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din nervi și vase de sânge.  Incizivii celorlalte 
specii nu posedă decât canalul intern. De ase- 
menea, nu prezintă nici creșterea continuă de 
3:*:4 mm pe an a incizivilor cabalinelor. De aceea, 
pe măsură ce se tocesc, dinţii se și scurtează. La 
dinți se disting trei părţi: coroana, coletul sau 
gâtul și rădăcina. Inciziviide lapte sunt mai albi, 
netezi, îngustaţi la colet, semănând cu o lopată. 
Dentiţia constitue un criteriu principal pentru de- 
terminarea vârstei animalelor (v. Vârsta animalelor). 

4. Dentiţie [ononronoruuecraa opmyua; 
formule de dentition; Zahnformel, Schloss; dental 
formula; fogkeple!]. Paleont. V. Ţâţână. 

s. Dentură. Mș. V. Dinţare. 

s. Denudaţie [enyranua, oGnaxtenne IMO- 
POJ CMbIBOM, BPo3HA; denudation; Denudation; 
denudation; elmálás]. Geol.: Alterarea solului prin 
desagregarea și descompunerea rocelor în con- 
tact cu atmosfera sau cu hidrosfera. 

7. Denudaţie eolică [gerpoBaa Henynanua, 
2posua; denudation éolienne; Winddenudation; 
wind denudation; szelelhordâs]. V. Deflaţie 
eolică. 

s. Denzin, formula lui ~ [þopmyna Men- 
nuna; formule de D.; D.sche Formel; D. for- 
mula; D.-keplete]. Silv.: Formulă empirică pentru 
determinarea expeditivă a volumului arborelui în 

2 


„ în care ve volumul în ms, iar 


picioare: v =7000 
d e diametrul în cm, la înălțimea pieptului (1,3 m 
dela sol). Formula dă rezultate bune numai 
pentru anumite înălțimi, indicate mai jos. Pentru 
înălțimi mai mari sau mai mici, trebue aplicate 
corecțiuni, adăugind sau scăzând din rezultat un 
anumit număr de procente din volum: 


pin molid fag, stejar 
înălțimea | 30m 26 m 26m 


pentru fiecare | 
m în plus + 300 | +3% 
pentru fiecare | 
m în minus | — 3°% ja 4% 


9. Depanare |[ycrpanenne pedenra; depan- 
nage; Stârungsbeseitigung; removal of the break- 
down; zavar eltâvolităs, zavar megszüntetés]. 
Tehn.: Inlăturarea unui defect (a unei pane) la 
un vehicul, la o mașină, aparat sau instrument. 

10. Depănare [HaMaTbIBaHHe,  nepeMmarTbi- 
BaHHe; dévidage; Abhaspeln, Abhaspelung, 
Spulen; winding, reeling, spooling; legombolyitás]. 
Ind. text.: Trecerea firului de pe scul pe mosor 
sau pe țeavă, manual sau cu ajutorul mașinilor 
de depănat și țevuit. 

11, Depănare de mașină electrică. V. Infăşu- 
rare de mașină electrică. 

12. Depănat, maşină de ~ [MorabHaa Ma- 
WHAHA ; machine à dévider; Haspelmaschine; 
winder, reeling machine; gombolyitâgsp]. Ind. 
text.: Maşină cu ajutorul căreia firele sculurilor 
sunt trecute pe mosoare. In principiu, este for- 
mată. dintr'o vârtelniță cu 6:::8 speteze, cu aju- 
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torul căreia firul de pe o bobină se trece în 
mașină, prin învârtire. Sin. Mașină de reflotat. 

1. Depănătoare. Ind. făr. V. Vârtelniţă. 

2. Depănător [Moraububrii annapar; bobi- 
neuse, bobinoir, machine ă bobiner; Spulapparat; 
spooling frame; legombolyit6]. Ind. text.: Organ 
al mașinii de cusut, care servește la depănarea 
aței (v. fig.). 


Depănător (schemă). 
1) bobină de pe care se deapănă firul; 2) firul; 3) pârghie 
oscilantă pentru ghidajul firului; 4) mosor pentru înfășurat 
ate; 5) dispozitiv de antrenare. 


s. Deparafinare  [ycrpanenne napapnna; 
deparaffinage; Entparaffinierung; paraffin removal; 
parafintalanitâs]. Ind. petr.: Operaţiunea de în- 
depărtare a parafinei cristalizabile din uleiurile 
minerale, pentru a coborî punctul lor de con- 
gelare, Deparafinarea comportă cristalizarea pa- 
rafinei conţinute în uleiu și, în urmă, separarea ei 
de ceilalţi compuși ai produsului supus acestei 
operaţiuni. Cristalizarea se efectuează, în prac- 
țică, prin răcirea uleiului, sau a unei soluții a 
acestuia, în solvenţi cu acțiune selectivă. Sol- 
venţii folosiți în mod curent sunt propanul, ben- 
zina cu alcool butilic, metil-etil-cetona, benzenul 
cu acetonă, benzenul cu bioxid de sulf lichid, 
tetraclorura de carbon, clorura de etil, clorura de 
etilen, triclorura de etilen, clorura de metilen, 
etc. Separarea parafinei cristalizate se efectuează, 
în industrie, cu ajutorul filtrelor-prese, sau prin 
centrifugare, în centrifuge și supercentrifuge, în 
separatoare sau în separatoare centrifuge ro- 
tative (tobe centrifuge). 

4. Deparafinarea tubingului  [ycrpanenne 
napasna c rroGunra; deparaffinage du tubing; 
Tubingsentparaffinierung; removal of paraffin from 
the tubing; a csővezeték părafintalanităsa]. Mine: 
Curăţirea tubingului — la sondele în producție 


— de parafina depusă pe pereții acestuia, care 
altfel ar obtura treptat secțiunea tubingului, ceea 
ce ar avea ca urmare oprirea producției sondei. 
Parafina se depune pe tubing până la o adân- 
cime de circa 400:::700 m. Sub această adân- 
cime, parafina nu se mai depune, din cauza 
temperaturii mai înalte dela acea adâncime. La 
sondele în pompaj, deparafinarea tubingului se 
face prin rnai multe procedee, ca: spălarea łu- 
bingului cu ţițeiu fierbinte, introducerea de abur 
în spaţiul dintre coloană și tubing, manevrarea 
garniturii de prăjini de pompaj pe care sunt 
montate cuțite curăţitoare de parafină (scrapere), 
etc. La sondele în gazlift și la cele în erupție, 
deparafinarea tubingului se face prin cuțite de 
deparafinare sau prin cuțite (scrapere) manevrate 
cu sârmă de lăcărit obișnuită, montată pe un 
troliu transportabil, sau cu sârmă de 2,5:::3 mm, 
tip Haliburton, moniată pe o mică tobă care se 
acționează chiar cu mâna. La sondele în gazlift, 
deparafinarea se mai face prin lansarea unui go- 
devil pe tubing, folosind presiunea de gazli- 
tare inversată. In acest caz, tubingul are un sabot 
opritor, care nu permite go-devil-ului să cadă în 
puț. Deparafinarea conductelor prin cari se pom- 
pează ţiţeiuri parafinoase se face prin go-devil-uri 
speciale, formate dintr'un arbore articulat, pe care 
sunt montate una sau mai multe garnituri rotunde 
(rondele) și cuțite elicoidale. Go-devil-urile sunt 
introduse pe conductele de pompare a țițeiului, 
care le împinge prin ele. 

s Depărare [PNHIANHA, YAANEHHE BONOC; 
&pilage, &bourrage; Enthaaren; depilation; szârte- 
lenit6s). Ind. piel.: Operaţiune prin care se în- 
depărtează părul de pe faţa pieilor, pentru a 
obține pielea curată, care poate fi apoi tăbăcită. 
Se face manual sau cu ajutorul mașinii de de- 
părat. Sin. Depilare, 

s. Deparazitare [resunpernua; désinfection; 
Desinfektion; disinfection; fertâtlenites]. Gen.: 
Operaţiunea de distrugere a microorganismelor, 
a insectelor sau animalelor cari pot purta agenții 
nocivi și patogeni, provocatori de boale con- 
tagioase (scarlatină, febră tifoidă, variolă, holeră, 
tifos exantematic, angină difterică, etc.), spre 
deosebire de sterilizare, care distruge, în totali- 
tate, orice fel de germeni. Operaţiunea are un 
caracter social de protecțiune a sănătăţii publice. 
Deparazitarea se aplică și la curățirea obiectelor 
şi a mijloacelor de transport în comun, cari au 
fost atinse de astfel de germeni. Deparazitarea 
în vederea distrugerii microorganismelor pato- 
gene se numește și desinfectare. 

7, ~ agricolă |cenrcroxosaiicrBennaa Me- 
3uHennuA; désinfection agricole;  landwirt- 
schaftliche Desinfektion; agricultural disinfection; 
mezőgazdasági fertőtlenités]. Agr.: Distrugerea 
paraziților cari se desvoltă în terenurile agricole 
sau chiar pe plantele cultivate. Asifel de paraziți 
sunt anumite insecte (Filoxera, păduchele din San 
José, etc.), ciuperci (Peronospora) şi mucegaiurile. 
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Desinfectarea se face direct în terenurile infec-| mele 1, 2, 3 și 4 reprezintă câteva din dispo- 
tate, pe plantații sau pe seminţe. In terenurile in- | zitivele cele mai frecvente de deparazitare prin 
fectate se face cu sultură de carbon (2:::4 kg/ar), | condensator și bobine, dispozitive cari se aplică 


cu sulfocarbonat de potasiu (4:::6 kg/ar), ełc. 


Plantaţiile sunt tratate cu soluții variate, periodic | 


şi la date fixate; de exemplu viile, cu sulfat de 
cupru (soluție bordeleză) și floare de sulf; alte 
plantaţii, cu soluții de polisulfură de calciu, etc. 
Semințele sunt tratate, înainte de însămânțare, cu 
soluţii cari distrug eventualii paraziți de pe supra- 
fața lor. V. Saramurare. 

1. Deparazitare chimică [xumnuecraa HE3HH- 
pernna; désinfection chimique; chemische De- 
sinfektion; chemical disinfection; vegyi fertâtleni- 
tés]: Deparazitare prin agenţi chimici, numiți desin- 
fectanți. Ei trebue să îndeplinească următoarele 
condițiuni esențiale: să fie suportați de animale şi 
de vegetale, să fie inofensivi pentru obiectele 


tratate, și relativ ieftini. Exemple de desinfectanți: | 


Soluţii de acid fenic (fenol) 3%; soluții de 
crezol 2,5%0 (sub formă de soluție de săpun sau 
sulfonat), sublimat (clorură mercurică) 1%; for- 
maldehidă 19/0:::3%/0; lapte de var (oxid de 
calciu) 1 : 3; soluție de hipoclorit de calciu 1 : 5, 
etc.; cianură de mercur, sulfat de fier, sulfat de 
cupru, permanganat de potasiu, tinctură de iod, 
etc, Pentru deparazitare se folosesc etuve, eva- 
poratoare, pulverizatoare, stropitori, etc. Pentru 
deparazitare, vehiculele se introduc în spații 
ermetic închise (de ex. în tuneluri, în cari 
încap mai multe vagoane de cale ferată), în cari 
se trimit vaporii unui desinfectant puternic, de 
exemplu formol, acid cianhidric, bioxid de 
sulf, oxid de carbon, etc. Casele, vasele fluviale 
și maritime se desinfectează și se deparazitează 
prin gazarea tuturor spațiilor. 

2. ~ fizică  [puBuuectaa pesundperuna; 
désinfection physique; physikalische  Desinfek- 
tion; physical disinfection; fizikai fertőtlenités]: 
Deparazitare prin mijloace fizice. Exemple: Lu- 
mina solară incidentă distruge germenii patogeni, 
dacă acţiunea ei se exercită un timp mai înde- 
lungat. Temperatura joasă, în special sub zero 
grade, ca și temperatura de peste 42° inhibă 
desvoltarea germenilor patogeni. 

3. Deparazitare radioelectrică [ycrpanenue 
nomex (pagno); suppression des interférences; 
funktechnische Entstörung; interference suppres- 
sion; rádiohullámzavar kiküszöbölése]. Radio: 
Operaţiune prin care, la un aparat de radiofo- 
nie, de radiotelefonie sau de televiziune, sunt 
înlăturate, total sau parţial, perturbațiile produse 
în audiție de cauze exterioare instalaţiei. Acestea 
pot proveni dela instalaţii industriale sau semi- 
industriale, sau din manifestările electice din 
atmosferă. Deparazitarea radioelectrică se efec- 
tuează cu ajutorul unor condensatoare, bobine, 
rezistențe și blindaje. Condensatoarele, singure, 
sau împreună cu bobine, sunt folosite pentru a 
împiedeca perturbațiile să pătrundă pe firele 
rețelei electrice, în aparatul de recepție. Sche- 


Dispozitive de deparazitare radioelectrică. 


LE 2, 3, 4) dispozilive de deparazitare prin condensator 

şi bobină, aplicate la locul de pătrundere a rețelei în 

locuinţă; 5) dispozitiv aplicat înaintea aparatului de 

protejat; 6, 7) dispozitive de deparazitare la motoare 

electrice și la aparate domestice; 8, 9) dispozitive de de- 

parazitare prin shuntare cu un condensator și rezistență, 
la contacte intermitente. 


la locul unde rețeaua pătrunde în locuinţă, ime- 
diat după contorul electric. Combinaţiile de con- 
densatoare și bobine au, în general, o eficacitate 
mai mare decât a condensatoarelor singure. 
Schema 5 reprezintă un dispozitiv mai complicat, 
folosit imediat înaintea aparatului de protejat, 
între priza de curent și cordonul lui de alimen- 
tare. Este recomandat mai ales în cazul clădiri- 
lor cu mai multe apartamente, unde conductele 
electrice ale instalaţiei interioare ale unui apar- 
tament sunt foarte apropiate, și adesea și para- 
lele cu acelea ale apartamentelor învecinate. 
Astfel, perturbațiile de pe conductele aparta- 
mentelor vecine s'ar transmite prin inducție şi 
la firele din apartamentul care și-a instalat dispo- 
zitivul de protecțiune la intrare, anulând efectul 
acestuia din urmă. 


Când o sursă de perturbări este cunoscută și 
accesibilă, este preferabil ca deparazitarea să fie 
făcută chiar la sursă. Dispozitivele simple sunt, 
în general, îndestulătoare pentru motoarele cu 
colector, la cari se montează între perii, 
având grijă ca şi carcasa motorului să fie pusă 
la pământ. Dacă perturbațiile persistă, punerea 
la pământ a carcasei trebue făcută prin mijlo- 
cirea unei bobine potrivite. In cazul aparatelor 
electrice domestice (aspirator, mașină de cusut, 
ventilator, etc.) cari — fiind mobile — nu pot fi 
legate la pământ, se aplică dispozitive de felul 
celor din schemele 6 şi 7. Inlăturarea perturbajii- 
lor produse de contacte intermitente (întrerup- 
toare) sau vibratorii (sonerii) se face, în ge- 
neral, prin simpla shuntare a acestor contacte cu 
un condensator sau, de preferință, cu un conden- 
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sator în serie cu o resistență, ca în schemele 8 și 9. 
— Pentru combatarea perturbațiilor produse de 
tramvaie, se folosesc prize de curent cu perii de 
cărbune și cu bobine intercalate cât mai aproape 
de motor, sau câte două condensatoare în serie, 
cu mijlocul pus la pământ, montate la fiecari 
50:::100 metri, între firele cari aduc curentul. 
Rezultatele sunt mediocre. — Perturbaţiile produse 
de aparatele medicale pot fi înlăturate, în unele 
cazuri, prin dispozitive asemănătoare celor de 
mai sus. In cazul curenților de înaltă frecvență 
însă, şi mai cu seamă când aceştia sunt amortisați, 
singurul procedeu de a evita perturbarea apa- 
ratelor de radio vecine este blindarea metalică 
a întregii suprafețe interioare a încăperii, care 
cuprinde atât aparatul, cât și bolnavul (pereți, 
plafoane, dușumele, uși, ferestre). Pereții şi pla- 
fonul pot fi tapetate, în acest scop, cu hârtie 
dublată cu staniol. Pentru dușumea, și mai ales 
pentru uși și ferestre, o simplă reţea, destul de 
rară, de sârmă de cupru, este îndestulătoare. 
Multe perturbații pot fi evitate prin blindarea 
firului care coboară dela antenă la aparat. Blin- 
dajul acestui fir trebue legat la pământ. 

1, Depărtare  [paccroanne,  AHCTaHIIHA; 
éloignement; Abstand; distance; távolság, ordi- 
náta]. 1. Geom.: Distanţă. — 2. Geom. d. : Distanța 
dintre un punct și planul vertical de proiecție. In 
epură, este distanța dintre proiecția sa orizontală 
şi linia de pământ (depărtarea este pozitivă în 
diedrele | și IV, negativă în Il și III, și nulă în 
planul vertical de proiecție). 

2. Depavare [BCKphITHe, JOMKka MOCTO- 
BOii; depavage; Aufreissen; unpaving; burkolat 
felszakităs]. Drum.: Desfacerea unui pavaj exe- 
cutat din bolovani sau din pavele. 

3. Dependenţă |cuy::Gor, npucrpoiinu; dé- 
pendance; Nebengebäude, Nebenraum; outbuil- 
ding; melléképület]. Arh.: Partea accesorie a 
unei locuințe, dependentă de aceasta: bucătărie, 
cămară, baie, șopron, etc. Sin. Atenansă. 

4. Dependențele drumului [myreBbie npu- 
CTpOŬĎKH; accessoires de la route; Abhângen; 
road accessories; útjelző berendezések]. Drum.: 
Toate lucrările sau instalațiile accesorii cu cari 
este înzestrată o şosea, pentru marcare, pentru 
reglementarea şi siguranța circulației, etc., ca: 
borne, parapete, table indicatoare, semnalizări, 
bariere, plantații, etc., și cari formează zestrea 
șoselei. 

s. Depilare. V. Depărare. 

s. Depilator [CPe4CTBO AIA YAaINeHHA BO- 
JOC; d&pilatoire; Depilator; depilatory; szărte- 
lenit&szer]. Farm.: Amestec cosmetic cu bază de 
sulfuri alcaline, de obiceiu incorporate într'o 
cremă, şi care, întins pe piele în regiunile pă- 
roase, exercită o acțiune gelatinantă asupra pă- 
rului, care poate fi îndepăriat apoi prin raclare. 
Preparatele orientale, numite ruhsma, cari au la 
bază sulfură de arsen, întrebuințate timp îndelun- 
gat, dau accidente uneori mortale. 

7. Deplantarea minelor [ycrpanenne MHH; 
deplantation des mines; Minenbeseitigung; mine 


removal; aknaeltâvolităs]. Tehn. mil.: Opera- 
țiunea de desgropare și ridicare a minelor (fie 
plasate de inimic, fie proprii), dacă nu mai sunt 
necesare. 

s. Deplasament [Boņon3smemenne cyAHa; 
déplacement; Verdrängung; displacement; kiszo- 
ritâs]. Nav.: Greutatea volumului de apă dislo- 
cată de o navă, Deplasamentul variază după sta- 
rea de încărcare a navei: deplasament în plină 
încărcare, deplasament navă goală, etc. 

9. ~ de construcție [CTpOHTeEJIbHOe BOXO- 
H3Menţenne (cygma); déplacement de con- 
struction; Bau (Wasser) Verdrängung; construc- 
tion displacement; vizkiszorităs]. Nav.: Greutatea 
totală a unei nave, cu toate instalaţiile și cu 
jumătate din combustibilul pe care-l poate lua. 

10. ~ maxim [MaKCHMaJIbHOe BOHOH3MENIIe- 
He (cya); déplacement maximum; Maximum 
(Wasser) Verdrängung; maximum displacement; a 
legnagyobb vizkiszorit& képesség]. Nav.: Greu- 
tatea totală a unei nave, cu tot combustibilul pe 
care-l poate lua. 

1. ~ tip [BONOHBMenmţenne-ruri; déplacement 
modèle, déplacement type; Typ (Wasser) Ver- 
drängung; type displacement; kiszoritás]. Nav.: 
Greutatea totală a unei nave, fără combustibil și 
fără apa de rezervă pentru căldări. 

12. Deplasare electrică [Prrerrpuuecnoe CMe- 
mene; déplacement  6lectrique; elektrische 
Verschiebung; electric displacement; villamos 
eltolodás]. Elt.: Câtul inducției electrice prin 47. 

13. Deplasare electromeră [ənekrpomepHoe 
cMermenue; déplacement slectromăre; Elektro- 
merverschiebung ; electromeric displacement ; 
elektromer eltolodâs]. Chim.: Fenomenul de de- 
plasare a uneia din perechile de electroni cari 
participă la dubla sau la tripla legătură moleculară, 
astfel încât să aparţină în totul unuia din atomii 
de carbon dublu sau triplu legați. Acesta își 
completează astfel octetul, celălalt atom rămă- 
nând numai cu șase electroni, din care cauză 
legătura devine polară. Ex.: gruparea=C::0: 


din molecula organică. Atomul de carbon pierde 
PE nik 
o pereche de electroni = C :0:, pe cari îi ia 


atomul de oxigen, care își completează octetul. 
Pentru acest motiv, această grupare devine ac- 
tivă, adică reacționează cu alte combinații chi- 
mice, dând naștere la produși de adiție. Feno- 
menul se întâlnește la substanțe organice cari au 
în molecula lor duble și triple legături. 

14. Deplasare magnetică [Marnurnoe CMe- 
IeHHe; déplacement magnétique; magnetische 
Verschiebung; magnetic displacement; mágneses 
eltolodás]. Elm.: Câtul inducției magnetice prin 4. 

15. Deplasare paralelă [mapaeJbHOoe CMe- 
IeHHe; déplacement parallèle; Parallelverschie- 
bung; parallel displacement; párhuzamos elto- 
lodás]. Clc. v.: In plan și în spațiul euclidian, 
postulatul lui Euclid asigură existenţa unei singure 
paralele cu o dreaptă dată, printr'un punct dat. Se 
poate deci construi, totdeauna și într'un singur mod, 


un vector cu o origine dată arbitrar M și echi- 
polent cu un vector dat (adică cei doi vectori 
sunt paraleli, egali și au aceeași orientare). Acest 
vector se numește vectorul obținut prin depla- 
sarea paralelă în M a vectorului dat. Doi vectori 
paraleli au componente egale într'un sistem 
cartesian de coordonate. Intr'o multipligitate oa- 
recare, paralelismul a doi vectori având origini 
diferite nu poate fi definit prin egalitatea com- 
ponentelor lor, deoarece această definiție de- 
pinde de sistemul de coordonate curbilinii ales. 
Definiţia adoptată e bazată pe următorul pos- 
tulat: In fiecare punct P există un sistem de 
coordonate (numit geodezic), astfel încât depla- 
sarea paralelă a unui vector cu originea în P, 
într'un vector cu originea în punctul infinit ve- 
cin P' să lase neschimbate componentele vecto- 
rului. Se arată că, față de un sistem arbitrar de 


coordonate, variațiile dui ale componentelor ui 
în deplasarea paralelă au expresiuni de forma 


() dri= — 5 É w ast, 


Tes 
undedxt,..., dx* sunt diferenţele dintre'coordona- 
tele punctelor P' şi P, iar Lp sunt componentele co- 
nexiunii afine a varietăţii. Deplasarea paralelă 
într'un punct Q, situat la distanță finită de P, se 
obţine unind punciele P şi Q printr'o curbă 
x'=f (t) și integrând sistemul de ecuaţii dife- 
rențiale i 


condițiunile inițiale fiind ca #* să se reducă în 
punctul P la valorile date. Vectorul final obținut 
prin această operațiune nu depinde, în general, 
numai de punctul Q, ci și de curba PQ, căci 
ecuaţiile cu diferențiale totale (1) nu sunt, în 
general, complet integrabile. Exemplu: Pe o 
sferă, doi vectori tangenţi la sferă în două 
puncte infinit vecine P și P' se numesc paraleli, 
dacă au lungimi egale și dacă formează unghiuri 
egale și de același sens cu arcul de cerc mare 
care trece prin P și P'. Deplasând vectorul 7, 
situat în polul unei 
sfere, de-a-lungul sfer- 
tului de meridian PO 
tangent la J, unghiul 
trebue să rămână me- 
reu nul, deci pozi- 
ţia vectorului în O 
este cea perpendicu- 
lară pe ecuator (Uo). 
Continuând apoi de- 
plasarea de-a-lungul 
arcului de ecuator OQ, 
poziţia finală a vecto- 
rului (ọ') este tot perpendiculară pe ecuator, deci 
tangentă la meridianul PQ. Deplasând direct vec- 
torul din P în Q, de-a-lungul acestui arc de 
meridian, vectorul care, în poziția inițială, este 
inclinat cu unghiul a față de acest cerc mare, 


Deplasare paralelă. 
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păstrează această inclinaţie în Q, şi ajunge în 
vw", adică nu coincide cu 7' (v. fig.). 

1. Deplasare volumetrică [oGbEmnoe CMe- 
menne; déplacement volumâtrique; Hubvolumen; 
volumetric displacement; l&ketterfogat]. V. Ci- 
lindree. 

2. Deplasare, legea de ~ [BAKOH CMEMEHHA; 
loi de déplacement; Verschiebungsgesetz; displa- 
cement law; eltolodási törvény]. Fiz.: Spectrul de 
arc al unui element de număr atomic Z este 
analog cu spectrul de scânteie de ordinul p al 
elementului care are numărul atomic Z+ p. Frec- 
venţele liniilor unei serii ce corespunde trecerii 
între nivelele cu numerele cuantice principale n 
şi m verificând o formulă de tip Balmer 

1 1 

v=RZ (a-za) 
aspectul seriei este același pentru spectrul ato- 
mului neutru al elementului cu număr atomicZ, 
ca și pentru spectrul atomului cu număr atomic 
Z+p, de p ori ionizat, dar, din cauza factorului 
care înmulțește paranteza, care are, pentru pri- 
mul, valoarea RZ?, iar pentru celălalt, valoarea 
R(Z +p)’, frecvențele liniilor acestuia sunt mai 
înalte, și spectrul este deplasat spre ultraviole- 
tul depărtat. 

s. Deplasare, legea de ~ a lui Wien. V. 
Wien, legea de deplasare a lui ~. 

4. Deplasare, legile de ~ radioactivă [sakon 
PaNHOatTHBHOrO CMeneHuHA; lois de déplace- 
ment radioactif; radioaktive Verschiebungsgesetze; 
radioactive displacement laws; a rădioaktiv elto- 
lodás törvénye]. Chim. fiz.: „Legile” obţinute 
aplicând legea conservării sarcinii electrice și a 
masei la desintegrările radioactive: — 1. Un 
nucleu care emile raze œ dă un nucleu cu nu- 
mărul de ordine cu două unități mai mic și cu 
numărul de masă cu patru unifăţi mai mic. — 
2. Un nucleu care emite raze f negative dă 
naștere unui nucleu cu același număr de masă, 
dar cu un număr de ordine cu o unitate mai 
mare, — 3. Un nucleu care emite raze 8 pozi- 
tive, sau se desintegrează prin captură, dă naş- 
tere unui nucleu cu același număr de masă, dar 
cu un număr de ordine cu o unitate mai mic. 

5s. Deplastificator [PDEAYKTOp NJIACTHIHOCTH; 
matière amaigrissante, réducteur de plasticite; 
Magerungsmitiel; leanness means; soványiłó- 


| anyag]. Ind. st. c.: Material ceramic întrebuințat pen- 


tru reducerea plasticității, ca, de ex., nisipul cuarțos. 
e. Depolarizant electrolitic [ĐJIEKTpOJIATH- 


| eck HenonApusarop; depolarisant électro- 


Iytique; elekirolytischer Depolarisator; electrolytic 
depolariser; elektrolitikus depolărizâtor). Electro- 
chim.: Material sau mijloc întrebuințat spre a 
împiedeca sau a reduce polarizaţia electrolitică. 

7. Depolarizare [penonapu3annA; depolari- 
sation; Depolarisation; depolarisation; depolări- 
záció]. 1. Electrochim.: Operaţiunea de împiedecare 
a polarizării electrozilor (acumularea la electrozi 
a produselor de electroliză). Se întrebuințează, 
ca depolarizanți, substanțe capabile să intre în 
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reacție cu substanțele liberate. Depolarizanţii pot 
fi oxidanți puternici (bicromat, permanganat, pi- 
roluzită, etc.), pentru hidrogen și produsele ca- 
todice, și reductori puternici pentru oxigen şi 
produsele anodice. Temperatura ridicată și agi- 
tarea soluției pot fi folosite, uneori, în depola- 
rizare. — 2, Opt.: Pierderea stării de polarizare 
a unui fascicul de raze de lumină, în urma anu- 
mitor fenomene (difuziune efectuată în anumite 
condițiuni, etc.). 

1. Depolimerizare [/enonumepnaanua; dé- 
polymérisation; Depolymeriesierung; depolymeri- 
sation;  depolimerizăci6]. Chim.: Fenomen de 
trecere a unei substanțe chimice dela un grad 
de polimerizare mai mare la un grad de polimeri- 
zare mai mic. El are loc prin acţiunea căldurii, 


a anumitor agenţi chimici, fizici, prin tratament | 


mecanic, etc. 

2. Depontare |pa3Gopua nonrona; démon- 
tage d'un pont; Briickentrăgerherausholen; taking 
to pieces of a bridge; szerel6hid hossztari6inak- 
felszedése]. Tehn. mil.: Scoaterea vaselor sau a 
căluşilor dintr'un pod, la strângerea podului de 
echipaj. 

s. Depou de locomotive [napoBo3uoe eno; 
dépôt de locomotives; Lokomotivbehandlungs- 
anlage; locomotive depot; mozdony-fütőház]. 
C. f.: Unitate feroviară pentru exploatarea și 
întreţinerea locomotivelor, așezată la capătul 
unei secții de remorcare (v. fig.). Cuprinde, 


Depou de locomotive, cu remiză dreptunghiulară. 
1) placă învârtitoare; 2) linii de acces la remiză; 3) 
transbordor; 4) canale în remiză. 


după importanţa lui, următoarele instalaţii: una 
sau mai multe remize de locomotive; atelier de 
reparații, instalaţii de ridicare a locomotivei și 
scufundător de osii, instalații de spălare și de 


Depou de locomotive cu remiză circulară, cu rază mică 
de intrare. 


1) canale în remiză; 2) placă învârtiloare. 


curățire a căldărilor de abur, instalaţii de ali- 
mentare a locomotivelor cu combustibil (solid şi 
lichid), alimentare cu apă, cu nisip, cu uleiuri 
şi cu materiale de curăţit, instalații de suflare 
şi curăţire a ţevilor, de curăţit sgura și fraisilul, 
instalaţii de încălzire și ventilație, centrală ter- 


mică, placă învârtitoare și triunghiu pentru întors 
locomotivele, transbordor pentru introducerea lo- 
comoltivelor pe canalele remizelor dreptunghiu- 


Depou de locomotive cu remiză circulară, cu rază mare de 
intrare, 
1) ateliere; 2) canale în remiză; 3) linii de acces în 
remiză. 

lare, linii de garare și remizare, linii de lucru, 
de vizitare și de revizie, canale de curăţit, etc. 
Tipul depoului de locomotive se determină după 
numărul de locomotive din parcul depoului, 
după capacitatea de remizare a lui (depouri 
principale și secundare) ca și după forma de 
construcţie a remizelor: dreptunghiulare cu și 
fără transbordor, circulare cu rază mare de curbură 
(în care introducerea locomotivelor se face pe 
linii cu macazuri), circulare cu rază mică de 
curbură (în care introducerea locomolivelor se 
face prin placă turnantă). La depourile cari au în 
parc și automotoare se găsesc instalaţii speciale 
pentru deservirea automotoarelor, încălzirea remi- 
zelor făcându-se deosebit de îngrijit. Depourile 
de locomotive electrice, de locomotive Diesel 
sau Diesel-electrice cuprind instalaţii speciale 
pentru deservirea lor. 

4. Depou de tramvaie [rpaMmBaiinoe Heno; 
remise de voitures; Strassenbahnhalle; tramway 
shed; villamos-csarnok] : Remiză în care stațio- 
nează vagoanele motoare și remorcele de tram- 
vaiu, cât nu sunt în circulație. Sunt înzestrate cu 
instalaţii pentru întreținerea curentă. 

5. Depozit [1. ocamor, 2. cuuar; dépôt; 
Ablagerung; deposit, sediment; raktár]. 1. Gen.: 
Rezultatul unei depuneri, — 2. Cs.: Teren sau 
clădire în care se depun anumite materiale. 

s. Depozit de calcinare. V. Depozit la roșu. 

7. Depozit de cărbuni [yroubnbrii Gyukep; 
soute ă charbon; Kohlenbunker; coal bunker; 
szenraktâr]. Nav.: Compartimentul etanș al unei 
nave, unde se depozitează cărbunii. O navă poate 
avea unul sau mai multe compartimente, așezate 
simetric față de planul ei longitudinal, în veci- 
nătatea compartimentului cazanelor. 

s. Depozit de decantare [ocanok; résidu; 
Niederschlag ; sediment ; hordal&ktartalom]. Ca- 
nal.: Cantitatea de substanţe conţinute în sus- 
pensie de o apă, depuse prin sedimentare. Se 
măsoară în miligrame la litru. 

9. Depozit de explozivi [CKJIAĄ B3PPIBUATEIX 
BEIINeCTB; dépôt d'explosifs; Sprengstofflager; 
explosives store- house; robbanóanyagraktár]. 
Expl.: Construcție de suprafață sau subterană, cu 
mai multe încăperi, în care se depozitează (în- 
magazinează) pentru păstrare, explozivii, capsele 
detonante și fitilul Bickford. După amplasamentul 
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lor, deosebim: depozite de suprafață și de-l! substanțe minerale conţinute de o apă, rămase 


pozite subterane, iar după cantităţile înmaga- 
zinate: depozite principale (cu rezerve pentru 
mai multe luni) și depozite secundare (cu re- 
zerve pentru o săptămână). 


1. Depozit de suprafață, deschis [orkpbirbrii | 


IIOBEPXHOCTHEIIĂ CHA B3PbIBUATPIX BEINECTB; | 
dépôt de surface ouvert; offenes Oberflächen- | 


lager; surface ammunition store; felszini robbanó- 
anyagraktár]. Expl.: Construcţie de zidărie ușoară 


sau de paianță, cu acoperişul de lemn, învelit cu | 


eternit, sau de tablă galvanizată, având mai 
multe încăperi (câte una pentru fiecare fel de 
exploziv şi, separat, pentru capse și fitil). In jurul 
clădirii se face un parapet de pământ cu feţele 
taluzate la 45° și muchia având o lățime de cca 
1 m, provăzut cu o galerie de acces la curtea 
interioară și la clădirea depozitului; în fața aces- 
“tei galerii se construește un al doilea parapet, 
pentru a împiedeca propagarea valului de ex- 
plozie în această direcţie. Distanţa minimă D, în 
m, dintre un astfel de depozit și alte construcţii 
învecinate, se calculează cu una din formulele: 
D=10 VG sau D=K yG, unde G este încăr- 
cătura de explozivi în kg și K un coeficient care 
depinde de natura explozivilor. 

2! ~ de suprafață, îngropat [3akpbirbrii 
(nop3emHblii) MOBeEpXHOCTHIÄÑ CKJIAJ  B3PbIB- 
“aTbIX BEIIECTB; dépôt de surface enterré; 


begrabenes Oberflächenlager; ammunition store | 


dug in a hill slope; beásołł felszini robbanó- 
anyagraktár]. Expl.: Construcție subterană, practi- 
cată în coasta unui deal sau a unui munte, con- 
stând dintr'o galerie de pătrundere şi din una 
sau mai multe galerii perpendiculare pe aceasta, 
servind ca încăperi pentru înmagazinarea explo- 
zivilor, a capselor și a fitilului Bickford. Distanţa 
minimă D, în m, dintre un depozit îngropat și o 
lucrare subterană oarecare, este dată de formula: 


ep 
D=1,75 Ves, 
iar grosimea minimă Pb, în m, a terenului acope- 


c 
ritor se calculează cu formula: 


unde G e încărcătura de explozivi în kg; a e un 


coeficient variabil cu natura explozivului și c un | 


coeficient variabil cu natura terenului înconjurător. 

3 ~ subteran [NomBeMHbiii ckan; dépôt 
souterrain; unterirdisches Lager; underground 
store-house; földalatti robbanóayagraktár]. Expl.: 
Construcție subterană, alcătuită din mai multe 
încăperi (câte una pentru fiecare fel de ex- 


ploziv, una pentru capse și fitil, şi alta pentru | 


distribuire), plasate într'o regiune din apropierea 
pułului de aeraj al unei mine, pentru ca, în caz 
de explozie; gazele respective să fie dirijate spre 
puțul de aeraj, nu spre interiorul minei. 

4. Depozit la roșu [:pacuibiii ocraror; résidu 
au rouge; Glihriickstand; calcinated sediment; 
ásványi maradsktartalom]. Chim.: Cantitatea de 


| &sszmaradktartalom]. 


prin calcinarea depozitului total. Se măsoară în 
miligrame la litru. Sin. Depozit de calcinare. 

s. Depozit legal [JIeraJIbHbIÄ CKAN; dépôt 
légal; Pflichtexemplar; legal deposit; kötelező 
nyomtatványpéldány]. Arte gr.: Exemplarele din 
lucrările tipărite pe cari tipografiile sau editurile 
sunt obligate legal să le trimită, gratuit, biblio- 
tecilor mari, generale sau speciale, de interes 
public, pentru mărirea și completarea fondului lor. 

o. Depozit prin evaporare [cyxoii OCTATOK; 
résidu sec; Abdampifriickstand; dry sediment; 
elpărolâsi maradektartalom]. Chim.: Cantitatea 
de substanțe minerale și organice rămase după 
i Sa apei care le conținea. Sin. Depozit 
total. 

7. Depozit total [noumnbiii ocraror; résidu 
total;  gesammier Rückstand; total sediment; 
Chim. V. Depozit prin 
evaporare. 

s. Depozitare în racle [crnamblBanue B 
Mara3HH C NepeBAHHbIMH  NeperoportaMH; 
dépôt en compartiments de planches; Verwah- 
rung in Bretterabteilungen; storing in wooden 
compartments; szakaszos raktározás]: O marfă 
așezată într'o magazie, în compartimente făcute 
din pereţi despărțitori de scânduri, se spune că 
este depozitată în racle. 

9. Depozitare în vrac [crulapblbaiHe BIE- 
pemMenity, Ge3 Haplextanneii YyNaKOBKH (CCPIII- 
ka); stockage en vrac; lose Aufbewahrung; loose 
stock; szabad felhalmozás]. Gen.: Depozitare în 
grămadă, fără a se ţinea seamă de felul cum se 
așază marfa respectivă. Cocsul se depozitează 
în vrac. Asfaltul solid, dacă nu e pus în am- 
balaj, se poate, de asemenea, depozita și livra 
în vrac. 

10. Depresant [JjeripeccHonHbiii peaKTHB; 
deprimani; Drücker, driickendes Schwimmittel; 
depressant; sulyosbite usz6anyag]. Mine: Reac- 
tiv folosit în flotația minereurilor, pentru a îm- 
piedeca, definitiv sau temporar, flotația unui 
anumit minereu. Peniru fiecare minereu există 
anumiți depresanți caracteristici. De ex.: varul 
nestins, pentru pirită; cianura de sodiu sau de 
potasiu și sulfatul de zinc, pentru blendă; sti- 
clele solubile de sodiu (silicaţiide sodiu), pentru 
gangă, etc. 

11. Depresare [CABUT pu NOMOMH JABE- 
HHA; décalage par pression; Abpressen; press 
drawing; lepreseles]. Mș.: Operaţiunea, efec- 
tuată cu presa mecanică sau hidraulică, de des- 
asamblare a unei piese asamblate cu o altă piesă 
prin contact cu presiune. Ex.: depresarea unei 
roji de locomotivă de pe osie, depresarea pisto- 
nului de pe tijă, etc. 

12. Depresare  |paspemenue ;  depressage, 
desserrage; Durchlichtung; thinning; ritkitás]. Silv.: 
Inlăturarea unui număr din puieții prea înghe- 
suiți dintr'un seminţiș. Operaţiunea se aseamănă 
cu o răritură, cu deosebirea că nu se urmărește 
realizarea de venituri. 
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1. Depresiune  [Aqenpeccua,  nonuenue, 
BIaMHHa; dépression; Senkung; depression; 
terepmélyedés]. Topog.: Adâncitură de teren, de 
întindere mare, având forma unei căldări. Se 
deosebesc depresiuni intramuntoase, când sunt 
înconjurate de munți, și depresiuni submuntoase, 
când sunt înconjurate atât de munți, cât și de 
dealuri, sau numai de dealuri. In țara noastră, 
depresiunile submuntoase se numesc, obișnuit, 
subcarpatice. 

2. Depresiune [/enpeccua; dépression; De- 
pression, Unterdruck; depression; legritkult ter]. 
Meteor.: Regiune de presiune coborîtă, în care 
aerul are o mișcare ciclonică. V. și sub Pertur- 
baţii atmosferice. — Perturbaţiile mai importante 
sunt: 

s ~ mobilă. V, sub Perturbaţii atmosferice. 

4. ~a Golfului Persic. V. sub Atmosferei, cen- 
tru de acțiune al ~. 

5. ~a Islandică. V. sub Atmosferei, centru de 
acțiune al ~. 

e. Depresiune aerodinamică [a9pogHHAMH- 
yeckas NenpeccuA; dépression aérodynamique; 
aerodynamischer Unterdruck; aerodynamical de- 
pression; áerodinamikus nyomás]. Nav. a.: De- 
presiune care se constată, în sborul normal, pe 
extradosul aripilor unui avion. 

7. Depresiune barometrică [Gapomerpuuec- 
Kaa genpeccHA,  monuntenne  GapoMeTpu- 
YeCKOrO aBJleHHA; dépression barometrique; 
barometrischer Unterdruck, niedriger Barometer- 
stand; barometric depression;  barometrikus 
nyomâs]. Fiz.: Presiunea atmosferică inferioară 
valorii normale a presiunii într'un loc oarecare, 
şi care poate afecta o regiune numită zonă de 
depresiune. 

s. Depresiune crioscopică [KpHocronuuec- 
KaA penpeccHA; dépression  cryoscopique; 
Schmelzpunkterniedrigung; cryoscopic depression; 
olvadási pont leszállása]. Chim. fiz.: Diferenţa 
dintre temperatura de congelare a solventului 
pur și temperatura de congelare a unei soluții. 

9, Depresiune la carburator [monmkenne 
RapGIOPaTOPHOro JMABJICHHA; dépression au 
carburateur; Unterdruck beim Karburator; de- 
pression at the carburettor; nyomáscsökkenés a 
gázelegyitőben]. Mş.: Presiunea mai joasă decât 
aceea a mediului ambiant, a amestecului gazos 
aspirat dela un carburator. 

10. Depresiune morfologică [Moppooruuec- 
Kaa genpeccHa; dépression morphologique; 
morphologische Depression; morphological de- 
pression; morfologikus terephajlat]. Topog.: 
Formă de relief, geografică, complexă, la șes 
sau într'o regiune deluroasă, incadrată cel puțin 
din două părţi de înălțimi cari o domină. 

11. Depresiune motoare [ecrecrBenHaa Me- 
npeccua; dépression motrice; Unterdruck, De- 
pression, dynamische Druckhöhe; natural draft; 
dinámikus nyomásmagasság]. Mine: Diferența 
de presiune a aerului, între intrarea și ieşirea 
acesłuia din exploatările miniere subterane, sau 


între exteriorul şi interiorul acestor exploatări, 
produsă prin aspirare, la ieșire, și reprezentând, 
de cele mai multe ori, cauza circulaţiei aerului, 
în lucrările miniere subterane. Depresiunea mo- 
toare rezultă uneori din diferența de înălțime 
dintre punctele de ieșire și de intrare a aerului, 
în exploatările miniere subterane, producând 
aerajul natural; de cele mai multe ori însă, 
aceasta este produsă și întreținută prin mijloace 
artificiale — mai ales cu ajutorul ventilatoare- 
lor — producând aeraj artificial. In practică, mă- 
rimea acestei depresiuni variază, de obiceiu, între 
20 mm coloană deapă şi cca 200 mm coloană 
de apă, care este numai rareori întrecută, cu toate 
că există, astăzi, mijloace mecanice cari permit 
dublarea acestei valori. 

12, Depresiune, cameră de ~  [kamepa 
HH3KOTO MaBNeHHA; chambre de dépression; 
Unterdruckkammer; low pressure chamber; 
légnyomásvizsgáló kamraļ. Nav. a.: incăpere de 
construcție specială, în care se provoacă scăderea 
presiunii aerului, prin pompare, pentru a efectua 
probe fiziologice asupra personalului navigant, 
sau încercări de motoare și de accesorii de 
avioane. Camera de depresiune realizează pre- 
siunile joase cari survin în altitudine. 

13. Depresiunea orizontului  [Haknonenne 
ropu3onra; dépression de l'horizon; Horizont- 
vertiefung; dip of the horizon; a látsik leszál- 
lása]. Astr., Geod.: Unghiul format, într'un punct 
oarecare, de planul orizontal al locului cu tan- 
genta la orizontul terestru. 

14. Depropanizator [annapar AIA OTENE- 
HHe mponaHa; appareil de dépropanisation, 
colonne de d&propanisation; Entpropanisierungs- 
apparał; apparałus for propane extracting; de- 
propánizátor]. Ind. petr.: Coloană de fracționare, 
lucrând sub presiune, cu care se separă pro- 
panul, eventual și butanul sau un amestec de 
ambele —, sub formă de gaze, pe la partea supe- 
rioară. Hidrocarburile mai grele se obțin sub 
formă lichidă și se captează pe la partea de jos 
a coloanei. Operaţiunea, în întregime, poartă nu- 
mele de restabilizarea gazolinei. 

15. Depside [pencumbI; depsides; Depside; 
depsides; depszidek]. Chim.: Combinații orga- 
nice formate din două sau din mai multe mole- 
cule de acizi fenolici, legate între ele prin le- 
gături esterice, având proprietăți asemănătoare 
cu ale materiilor tanante. Reprezentanţi ai clasei 
sunt: acidul m-galoil-galic, acidul di-p-oxibenzoic 
şi acidul elagic. Acidul m-galoil-galic se obține 
prin hidroliza blândă a taninului chinezesc. Sin- 
teza lui a fost făcută pornind dela acidul galic. 
Acidul elagic se obţine prin hidroliza unor materii 
tanante și, sintetic, prin dehidrogenarea oxidantă, 
cu clorură ferică sau cu acid arsenic, a acidului 
galic, ori din acidul m-galoil-galic prin oxidare 
cu apă oxigenată. Formează cristale gălbui foarte 
greu solubile în apă. Are proprietăți de materie 
colorantă și, cu mordant de crom, dă o colora- 
ție galbenă foarte rezistentă la lumină. 


1. Depsoline. Ind. text.: Derivați ai tiofeno- 
lului, cari se prezintă ca pulberi cenușii. Mor- 
danți cari înlocuesc taninul, la vopsirea fibrelor 
vegetale cu coloranți bazici (N. D.). 

2. Depunere cărbunoasă [Hanâr, OCTATKH 
TOpPenHA; résidus carboneux de la combustion; 
Verbrennungsriickstânde, Treib- und Schmier- 
stoffriickstânde ; carbonized residue; hajtó és 
kenőanyag maradékok]: 1. Depunerea în formă 
de praf de cărbune, ca reziduuri de ardere, a 
combustibilului în cilindrii motoarelor cu ardere 
internă (v. Calamină). — 2. Depunere prin de- 
gradare parțială, a lubrifianților folosiți în ci- 
lindrii motoarelor termice. Prin oxidarea lu- 
brifianților se produc gaze și reziduuri de cocsi- 
ficare cari, parțial se evacuează, iar parțial se pot 
depune pe anumite organe ale motorului (pis- 
toane, supape, bujii, etc.), (v. fig.). Comportarea 
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Depunerea cărbunoasă în cilindrul unui motor cu explozie. 

1) culasa cilindrului; 2, bujie; 3) supapă de admisiune; 

4) canal de admisiune; 5) piston; 6) segmenți de piston. 

Săgeţile indică locurile unde se depun, obișnuit, rezi- 

duurile cărbunoase din arderea combustibilului și coc- 
sificarea uleiului. 


unui uleiu e în funcţiune de compoziţia sa chi- 
mică finală, care depinde de felul fabricaţiei : 
uleiurile parafinice sunt mai rezistente, dar dau 
depuneri dure şi aderente; cele naftenice și as- 
faltice sunt mai puțin rezistente, dar depunerile 
lor sunt mai puţin aderente și, într'o anumită 
măsură, se pot elimina prin evacuarea gazelor 
de ardere. Pentru determinarea rezistenței lubri- 
fianţilor la cocsificare, probele Conradson sau 
Ramsbottom, ca și proba de îmbătrânire arti- 
ficială, sunt relativ concludente, pentrucă nu in 
seamă de caracteristicele de construcție şi de 
funcționare ale motorului. 
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s. Depunere catodică [arorublii OcamoK; 
dépôt cathodique; kathoden Niederschlag; ca- 
thodic deposit; katódikus fémlerakodás]. Elec- 
trochim.: Stratul de metal depus la catod prin 
electroliză. Formarea stratului catodic este pre- 
supusă identică cu formarea cristalelor. Pentru 
aceasta trebue să fie format din cristale mici, 
iar depunerea să se facă fără degajare de hi- 
drogen. Un strat catodic bun trebue să fie com- 
pact și aderent. Depunerile cu cristale foarte 
mici sunt sfărâmicioase și neaderente; depune- 
rile cu cristale mari sunt arborescente. Agitarea, 
prezenţa coloizilor, folosirea ionilor la valență ma- 
ximă, sau lipsa ionilor de hidrogen în soluții ușurează 
formarea depozitelor bune. Sin. Depozit catodic. 

4. Depunere de piatră [oGpasoBanne Ha- 
KHIIA (KOTEJbHOTO KaMHA); entartrage, dépot 
d'incrustations; Kesselsteinablagerung; deposit of 
scale incrustation; kazânkâlerakodâs]. Mș. term.: 
Depunerea sărurilor, din apă sau din abur, în 
căldările de abur, în camerele de apă ale motoa- 
relor cu ardere internă și în turbinele cu abur. 
Majoritatea pietrei depuse este constituită din să- 
ruri de carbonat neutru de calciu (CaCO), de carbo- 
nat neutru de magneziu (MgCO;), sulfat de calciu 
(CaS0,), sulfat de magneziu (MgSOa) și, în mă- 
sură mai mică, din oleat de calciu, provenit din 
combinarea uleiului vegetal de ungere cu oxidul 
de calciu,cloruri, silicați alumino-sodici (NazAl201* 
4 SiO2: 2 H20) etc. Carbonaţii sunt pulverulenii, 
necristalini şi neaderenţi; sulfații, silicaţii și olea- 
tul de calciu sunt cristalini, duri și aderenţi. Ames- 
tecul lor constitue o crustă dură şi rău condu- 
cătoare de căldură, ce se depune pe suprafețele 
de contact, provocând cheltueli şi deranjamente 
în buna funcționare a mașinilor și a instalaţiilor. 
Calitatea apei, adică duritatea ei, va trebui, așa 
dar, stabilită și măsurată în prealabil (în grade 
hidrotimetrice, cari vor indica dacă apa va fi 
folosită în starea în care se găsește, sau va fi ne- 
voie de un tratament de epurare sau de desin- 
crustare). 

Deosebim: 

s. Depunere de piatră în căldări [oGpaso- 
BAHHE HaKHIIH B NAPOBbIX KOTJAX; entartrage 
des chaudières, dépôt d'incrustations dans les 
chaudières;  Dampfkessel-Steinablagerung, Nie- 
derschlag von Dampfkesselstein; deposit of scale 
in boilers, boilers incrustation; kazánkőlerakodás]: 
Depunerea sărurilor din apa de alimentare, pe 
suprafeţele interioare ale rezervoarelor sau căl- 
dărilor de abur. Depunerile au loc în mod sen- 
sibil după ce apa a atins temperatura de fier- 
bere, şi anume: către 100* se depun car- 
bonaţii, iar peste 130°, sulfaţii. Aderența pe 
suprafețele interioare ale căldărilor de abur de- 
pinde atât de natura, cât și de coeficientul de 
solubilitate al sării ce se depune. Sulfaţii, spre 
deosebire de carbonaţi, sunt aderenți prin na- 
tura lor. Coeficientul de solubilitate reprezintă 
gradul de solubilitate în apă în raport cu tem- 
peratura: la carbonaţi este aproape constant, iar 
la sulfați scade cu temperatura, de unde rezultă 
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că depunerile de sulfați vor creşte, odată cu tem- | 


peratura (v. fig.). Acesta este motivul pen- 
tru care depune- $ 
rile sunt mai mari 6 
la căldările cu 

producție mare de 

abur pe unitatea 5 
de suprafață. Fe- 

nomenul are loc în 

condițiunile urmă- 4 
toare: dacă o so- 

luție saturată este | 
în contact cu o 
suprafață încălzită, 
fracțiunea imediat , 
vecină din soluţie ? 
se suprasaturează; | 
ea nu se depune, 
însă, decât când | yp 
se formează o |— 
primă cristalizare. 0! 
Aceasta se produce ° 
când o bulă de 
aer se formează 
pe suprafața că 
dării; ea se supra- 
încălzește, peli- 
cula înconjurând 
bula se evaporă, și 
primele cristale se 
depun. Efectele 
depunerilor de pia- 
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de solubilitate) în mili-echivalenți (v.) 
pe litru; t) temperatura în grade C; 
i) sulfat de calciu în apă pură; 
ll) sulfat de calciu în soluție de 


bonat de calciu în apă pură; Ill) 
carbonat de calciu în apă pură (după 
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consumul de combustibil, obligă la cheltueli 
pentru curățirea căldărilor, provoacă accidente 
prin defectarea plăcilor” sau a ţevilor. Con- | 
sumul de combustibil se mărește, din cauză 
că depunerea de piatră 
izolează apa de sursa de 
căldură (5 mm de piatră 
micșorează coeficientul 
de” transmitere cu 270%/0). 
Curăţirea apei sau a căl- 
dării e o necesitate, și ea 
se poate efectua: înainte 
de intrarea apei în căl- 
dare (v. Epurarea apei), 
întimpul cât apa se găseşte d 
în căldare (v. Desincrus- 
tare) sau după depune- 
rea pietrei (v. Desincrus- 
tare). Plăcile și fe- 
vile primesc căldura dela 
sursa de căldură și o ce- 
dează apei în mod par- 
țial, din cauza stratului izolant de piatră; 
temperatura locală se ridică excesiv și, cum re- | 
zistența lor mecanică scade cu creșterea tempe- 
raturii, materialul poate ajunge la incandescenţă, 
fisurare, burdușire și chiar la rupere urmată de 
explozia căldării (v. fig.). 


Burdușeli la căldările de 
locomotive. 

a)  căldarea verticală; 6) 

cutia de foc; c) antretoaze; 


de plafon; f) burdușeli. 
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1. Depunere de piatră în motoare [06pasoBanne 
HAKHIH (HanëTa) B ABHraTeJlAX; entartrage 
des moteurs, d&pât d'incrustations dans les mo- 
teurs; Steinablagerungen i in den Motoren, Nieder- 
schlag von Stein in den Motoren; deposits of 
scale in the motors, incrustations in the motors; 
kőlerakodás a mâtorok vizkamrâjâban]: Depu- 
nerea de piatră în camerele de apă ale motoa- 
relor cu ardere internă. Apa de răcire depune, 
în general, carbonați, și, mai rar, sulfați și oleați, 
cari formează cruste pe pereţii interiori ai ca- 
merelor de răcire. Stratul izolant împiedecă ră- 
cirea motorului, ceea ce provoacă ridicarea ex- 
cesivă a temperaturii acestuia și, deci, vaporiza- 
rea abundentă a apei, pierderea apei de răcire, 
griparea motorului. Tratamentul poate fi anterior 
introducerii apei (prin epurare sau  ntrodu- 
când apă de ploaie), în timpul cât apa se află 
în circuitul de răcire, sau după depunere (v. 
Desincrusiare). 

3. ~ de piatră în turbine |oGpaBoBanne 
| nakunu B 7ypOnHax; dépôt d'incrustations dans 
les turbines, entartrage des turbines; Steinab- 
lagerungen in den Turbinen, Niederschlag von 
Stein in den Turbinen; deposits of scale in the 
turbines, incrustations in the turbines; k6lera- 
kodás a turbinâkban]: Depunerea de piatră, din 
"picăturile de apă sau din abur, pe suprafețele 
paletelor turbinelor cu abur. Aburul produs în 
căldările de abur antrenează picături de apă 
(v. Primaj); dacă antrenarea este slabă, pică- 
turile se evaporă în supraîncăizitor, și depunerea 
de săruri se face acolo; dacă antrenarea este 
abundentă, o parte din picături intră în turbină, 
unde depun piatra pe palete. Depunerile sunt 
de două feluri: cele de pe paletele de înaltă 
presiune și cele de pe paletele de joasă şi me- 
die presiune. Depozitul de piatră pe paletele de 
înaltă presiune are drept cauză picăturile de apă 
| cari conțin în soluție hidratul de sodiu (NaOH). 
| Conţinutul de NaOH modifică curba de satu- 
| raie; picătura de apă nu poate să se evapore 
| complet — chiar dacă străbate supraîncălzitorul 
— evaporaţia oprindu-se când este atinsă con- 
centrația corespunzătoare temperaturii și presiunii 
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Concentrația de echilibru a unei soluții de Na OH în func- 
țiune de temperatură și de presiune. 


aburului (v. fig.). Picăturile de apă ajung deci 
în stare semifluidă în turbină, unde, fiind pro- 
iectate de palete, se lipesc și formează un de- 


pozit capabil de a fixa și alte săruri. Depunerile 
pe paletele de joasă şi de medie presiune con- 
țin silice, (SiO2), amorfă sau cristalină, sau silicat 
de sodiu (Na:SiOs). S'a constatat că aburul le 
antrenează şi le depune, când temperatura și 
presiunea scad. Fenomenul devine sensibil dela 
o presiune de 80 kg/cm? în sus. La aceasta se 
adaugă și depunerea provenită din fenomenul 
de antrenare a picăturilor de apă. Consecinţă: 
spaţiile dintre palete sunt reduse, iar randamentul 
şi puterea turbinei scad simțitor (la unele turbine, 
puterea scăzută cu 20% după o lună de depu- 
nere de piatră). V. sub Desincrustare și sub | 
Epurarea apei. 

1. Deraiere [CXO C penbcoB, KpyMeHHe; | 
déraillement; Entgleisung; derailment; kisiklás]. 
C. f.: leșirea de pe linie a uneia sau a mai 
multor roți ale unui vehicul de cale ferată. Cau- 
zele cari pot provoca o deraiere sunt foarte va- 
riate. Afară de cazul că deraierea este rezultatul 
unei ciocniri sau acostări, ea poate fi provocată 
de poza defectuoasă a căii, de slăbirea sau deni- 
velarea terasamentului, de un ac întredeschis, 
când capstele a două șine nu sunt în prelungire 
(șinele plăcii învârtitoare sau ale transbordorului 
față de șinele liniei de acces), când roțile nu sunt 
paralele, când uzura bandajelor a întrecut limi- 
tele admise, când se rupe o osie, când o loco- 
motivă e cuplată prea strâns cu tenderul, când 
nu se înscriu osiile unui vehicul în curbe, etc. 

=. Daraiere, sabot de ~ [Gamma cBoHAnnuii 
€ penbcoB; sabot de déraillement, taquet de dé- 
raillement ; Entgleistungsschuh ; derailing block ; 
kisiklăsi saru]. C. f.: Sabot special, fixat pe șină 
pentru a anihila, în mare parte, energia cinetică 
a unui vehicul, iar, pe de allă parte, pentru a 
provoca o deraiere, astfel incât vehiculul să nu 
poată conținua drumul pe linie, evitându-se astfel 
un accident. Saboții sunt fixaţi pe șină cu un 
dispozitiv de închidere. 

3. Deranjament pe linia electrică [Henc- 
NIPaBHOCTb, NOBpexpeune na »nerrpuuecnoii 
JIHHHH; dérangement de ligne; Leitungsstârung; 
line fault; vonalzavar). Elt.: Perturbarea serviciului 
normal al unei linii electrice. Poate fi provocat 
de ajungeri la pământ, atingeri (directe sau indi- | 
recte) intre conducte, sau de ruperea conduc- 
telor. După natura instalațiai și a curenților, ajun- 
gerea la pământ poate ocaziona scurgerea de 
energie, eventual scurt-circuit și arc la pământ cu 
producerea de fenomena lransilorii, în special 
supratensiuni, Atingerea între conducte conduce, 


în general, la scurt-circuil, iar ruperea unei con- 
ducte, la întreruperea funcţionări ei. Şi aceste 
deranjamente pot da naștere la fenomene transi- | 
torii. In curent trifazat, pot să apară, la fiecare 
fel de defect, fenomene de desechilibrare. 

4. ~ permanent pe o linie electrică [nocro- | 
AHNAA  HeHCIpaBHocTb Ha ƏJIEKTPHYECKOÑ | 
JHHHH; dérangement permanent d'une ligne 


| forţe. 
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electrique ; dauernde Störung einer elektri- 
schen Leitung; electric line permanent disconnec- 
tion; átmeneti vonalzavar]: Deranjament de linie, 
care nu dispare dela sine și nici prin jocul apa- 
ratelor de protecțiune. Poate fi provocat de ru- 
perea unui fir, spargerea unui izolator, etc. 

5. ~ trecător pe o linie electrică [nepexoA- 
Haf HeHCHpaBHOCTb Ha  BHetrpuuecnoii 
JHHHH; dérangement transitoire d'une ligne 
électrique; vorübergehende Störung einer elektri- 
schen Leitung; electric line transitory disconnec- 
tion; villamos vonalak átménetłi zavara]: Deranja- 
ment care apare pe o linie electrică și are o du- 
rată scurtă, dispărând dela sina, fără nicio inter- 
venție sau prin acţiunea aparatelor de protec- 
țiune. Poate fi provocat de: ajungerea întâmplă- 
toare la pământ; atingeri cu ramuri de copaci; 
sau între fire, pe timp de furtună; atingerea a 
două. faze sau cu pământul, provocată de pasări; 
descărcări atmosferice, etc. 

6. Derapare |Hapy:Hoe CKOJIbKeHHE (caMo- 
n&ra);derapage; Seitenabrutsch; side slipping; oldal 
csúszás]. Av.: Evoluţia unui avion, când direcția 
vitesei lui nu este paralelă cu planul de simetrie: 
unghiul pe care-l formează cu acest plan este 
unghiul de derapare. Deraparea se produce la 
sborul cu un motor stopat la avioanele multi- 
motoare, la viraj incorect, la glisadă, etc. 

7, Derapare [mepanam, GokoBoe CKOJIb- 
KEHHE, 3AHOC (KOJIËC aBTOMOGHINA) ; dérapage; 
Schleudern; skidding; csúszás]. Auto.: Aluneca- 
rea roților unui autovehicul, oblic față de di- 
recția de înaintare pe teren. Efectul ei este di- 
ferit, după cum deraparea se produce la roțile 
din față sau la roţile din spate. La dera- 
parea roților din faţă, fie la mersul în curbă 
(la un vehicul cu roțile din față motoare); 
ție la o frânare blocată (indiferent dacă roțile 


| din faţă sunt motoare sau libere), autovehiculul 


are tendinţa de a părăsi curba și de a se deplasa 
după o linie dreaptă. La deraparea roților din 
spate, fie la intrarea cu vitesă prea mare în curbă, 
fie la o frânare blocată, autovehiculul tinde să se 
așeze transversal pe direcția de mers. — Deosebim: 

s. ~ în curbă [GO0KOBOe CKOJMbeHne npu 
IOBOpOTe ; dérapage en virage; Wegkurven- 
schleudern; (road) turn skidding; az ivben való 
elsiklás]: Derapare provocată la mersul vehiculului 
în curbă. Fiecare dintre roțile motoare este supusă, 
la mersul in curbă, pe lângă acțiunea forței de 
tracțiune și acļiunii forței centrifuge. Solicitarea 
totală a rojii este formată din rezultanta ambelor 
Când rezultanta celor două forțe este 
superioară foriei de aderenţă (coeficientul de a- 
derență sub o limită admisă), roata derapează 
după direciia rezultantei. 

9, ~ la frânare [GoroBoe cuoJibenne Npu 
TOpMOmeHHH; dérapage en freinage; Schieudern 
bei Bremsung; skidding at braking; fékezés közben 
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való csúszás]: Deraparea provocată la frânarea 
aspră a autovehiculului. Când forța de frânare 
depășește forța de aderenţă, roata se blochează 
şi începe să alunece pe teren. Asupra roților mai 
acţionează: o forță laterală, datorită acţiunii vân- 
tului sau unui șoc transversal datori! neregula- 
rităţii căii, o forță centrifugă tot laterală când 
există o schimbare de direcțiuni în mersul vehi- 
culului şi o forță de inerție datorită pieselor în 
mișcare și dirijată după sensul de mers. Rezul- 
tanta acestor forțe nu mai poate fi echilibrată de 
forța de aderenţă care este anihilată de forța de 
frânare și roțile derapezză după direcția rezul- 
tantei. . Deraparea la frânare poale să aibă loc 
concomitent cu deraparea în curbă; în acest caz 
efectele lor se suprapun. 

1. Deratizare [ncrpeGnenne Kpbic; derati- 
sation; Entratung; deratization; egér és patkány 
pusziităs]: Operaţiunea de omorîre a şoarecilor 
şi a şobolanilor din magazii, hambare, păštłule: 
pivnițe, poduri de case, sol, nave, etc. cu aju- 
torul raticidelor. De obiceiu se întrebuințează 
bioxid de sulf sau acid cianhidric. 

2. Derbylit [4epő6bimT; derbylite; Derbylith; 
derbylite; derbilit]. Mineral.: FesTisSbzOu. Se 
prezintă sub forma de prisme rombice. Duritatea 
5; gr. sp. 4,5. Are coloare neagră pe fețe, brună 
pe spărtură și luciu rășinos. 

3. Derelicvă [3BaGpomennbiii, nNOKHHyTblii; 
derelict; verlassenes Eigentum; derelict; elhagyott 
tulajdon]. Nav.: Un bun abandonat și fără pro- 
prietar. In termeni marinărești, derelicvele sunt 
nave sau părți din navă, eșuate sau părăsite de 
către echipaj, fără posibilități de salvare. 

4. Dericinol. Ind. petr.: Produs obținut prin 
încălzirea uleiului de ricin la cca 300°, până își 
pierde cca 5:::10%0 din greutate. E perfect mis- 
cibil cu uleiurile minerale cărora le mărește con- 
siderabil viscozitalea (N. C.). Sin. Floricinol. 

s. Derivă  [OTKIIOHEHHE,  yrIIOBOII CHOC 
caMoJntTa; dérive; Abirift; drift, leeway; repu- 
lõgép irânyelteresenek javitâsa]. Fotgrm.: Dis- 
pozitivul care permite corectarea abaterii unui 
vehicul aerian dela direcţia de sbor, impusă prin 
schimbarea axei orizontale longitudinale a ca- 
merei aerofotogrammetrice, cu unghiul de derivă 
corespunzător. 

s. Derivă [Bepruranbublii CTaGHIH3aTop; 
dérive; Seitenflosse; (vertical) fin; oldalszârn/]. 
Av.: Partea fixă a ampenajului vertical al avio- 
nului. Organul care contribue la menținerea tra- 
iectoriei avionului într'un plan vertical. V. fig. 
sub Avion. 

7, Derivă [cnoc, Apeiib, GooBoe OTKJIO- 
nenne (cyana); dérive; Stromversetzung; angle 
of deflection; hajó irânyvăltozăsa]. Nav.: Unghiu 
pe care-| formează, în navigație, axa unei nave 
(capul adevărat) cu direcția sa de deplasare 
(drumul adevărat), sub acţiunea unui curent marin 


sau a vântului, Semnul derivei este pozitiv, când 
drumul adevărat este la dreapta axei, și ne- 
gativ în cazul contrar. 

s. Derivă [yron 
apeäģþa, cHoca; dé- 
rive; Abdtängung, 
Abtrift; drift; irány- 
szög]. Nav. a.: Unghiul 
format de  direcţiie 
cap adevărat și drum 
adevărat. Reprezintă 
abaterea unghiulară 
provocată de acțiunea 
vântului, și se măsoară 
dela axa avionului (v. 
fig.). Dacă N, este 


Nordul adevărat, C, 
capul adevărat şi D, 
drumul adevărat, de- 
riva este unghiul D,-C,. Sin. Unghiu de derivă. 


9. Derivă [yro OTKIOHEHHA, yro 06- 
crpexna; dérive; Richtungswinkel; angle of de- 
flection; irányszög]. Tehn. mil.: Unghiul pe care-l 
formează pla- 
nul de tragere, 
(pianul vertical 
care confine 
axa ţevii unui 
tun) cu planul 
de ochire (pla- 
nul vertical care 
trece prin cen- 
trul optic al 
lunetei și prin- 
tr'un reper a- 
jutător vizat 
prin lunetă), 
măsurat în sen- 
sul acelor unui 
ceasornic, dela 
planul de tra- 
gere (v. fig.). 
Deriva serveşte 
la tragerile in- 
directe, când 
ținta nu se ve- 
de direct de'a 
tun, care, de 


Derivă. 
vilesa aerodinamică; 


Va) Vy) 

vitesa vântului; Va) vitesa ab- 

A solută. 

AC) direcție cap adevărat; AB) 
direcție drum adevărat. 


Derivă. 
Amplasamentul unui tun, cu biserica drept 
reper și cu o fintă în spatele unei creste 
(+ A este deriva). 


| exemplu, se găseşte înapoia unei creste. Indicân- 


du-se reperul (punctul de ochire) și deriva, planul 
de iragere este adus în direcția țintei. Valoarea de- 
rivei, când luneta este pusă la gradaţia zero, poartă 
numele de derivă normală. Sin. Unghiu de derivă. 

10. Cerivă, indicator de- ~ [H3mepurenb 
OTKIIOHEHHA, CHOCA; indicateur de dérive; Ab- 
triftmesser; drift indicator;  irânyszgmutat6]. 
Fotgrm.: Indicator cu care este echipat meca- 
nismul de suspensiune al unei camere aerofoto- 
grammetrice automate, permițând măsurarea și 
fixarea unghiului de derivă al camerei respective. 

u. Derivă, unghiu de ~ [yro CKIIOHERHA; 
angle de déviation; Abtrifłwinkel; angle of 


deviation;  szâgelteres]. Fotgrm. V.  Abatere, 
unghiu de ~. 

1, Derivată [npou3BomnaA; dérivée; Ablei- 
tung; derivative; differenciál! hányados]. An. mat.: 
Dacă f(x) este o funcțiune de variabila x, continuă 


peniru valoarea xo a variabilei, și P este un număr | 


variabil, raportul 


f(xa +h) — f(x) 
7 ' 


când b tinde către zero, iar x, rămâne fix, poate 
avea sau nu o limită. Dacă această limită există, 
ea se numește derivata funcţiunii f(x) pentru va- 
loarea x, a variabilei x. Se scrie: 

, aA) .  flxo+h) — flo) 

=(— = a 

Fixo) E, x=xo ho h 
In reprezentarea geometrică a funcțiunii y= f(x), 
derivata este tangenta trigonometr.că a unghiului 
format cu axa absciselor de tangenta la curba re- 
prezentativă în punctul xo. Continuitatea este o 
condiţiune necesară pentru ca f(x) să aibă o deri- 
vată, dár nu e suficientă. In punctele în cari 
derivata este pozilivă, funcțiunea este crescă- 
toare cu x, iar în cele în cari derivata e negativă, 
funcțiunea este descrescătoare. In punctele în cari 
derivata este zero, funcțiunea e staționară, și 
poate admite o valoare extremă. 

Derivate succesive: Dacă f'(x) este ea însăși o 
funcțiune continuă într'un punct x, și dacă admite 
o derivată, aceasta se eT cu 

2 
ra= 
şi se numește derivata a doua a lui f(x). In mod 
analog se definesc derivatele de ordin superior, 
cari se notează, respecłiv, cu: 
m dtf n) ex d”f 
f (x)= e RERS f(x) ja 

2 ~ areolară [IIPOH3BOAHAA fJIOCKOCTH 
(NOBepxHOCTH); dérivée aréolaire; flächen- 
măbige Ableitung; areolar derivative; területi 
differenciál hányados]. An. mat.: Limita câtului 
dintre integrala de linie a unei funcțiuni de va- 
riabilă complexă f(z) = u(x, y) + iv(x, y), unde 
z=x+iy, iar u(x, y) şi v(x, y) nu satisfac condi- 
țiunile de monogeneitate ale lui Cauchy, extinsă 
asupra unei curbe rectficabile închise simple y, și 
dintre de 2 m ori aria Aw a domenului 2 limitat 
de y, când curba y se strânge indefinit în jurul 
unui punct Zo, astfel încât ò să poată fi închis 
într'un cerc cu centrul Zọ și cu o rază r oricât de 
mică voim: 

D n dă fy Ke) dz 
Da Faso 2i Aw 7 
funcțiunile u(x, y) şi v(x, y,) fiind presupuse con- 


_tinue întrun domeniu mărginit D, iar è C D. 


Când u(x,y), v(x, y) admit derivate parţiale de 
primul n continue în D, avem 
Di 1 pD) + (02 W], 
Da” 3 (E =, j AEPS) 
3. ~ exterioară [BHEMHAA IIpOH3BOAMHAA; 
dérivée extérieure; ăubere Ableitung; external 


67 


derivative; külső differenciál hányados]. An. mat, 
V. Diferenţală exterioară. 

4 ~ parțială [uacrnaa nponsroanaa; -dé- 
rivée partelle; partielle; Ableitung; partial deri- 
vative; részleges differenciál hányados]. An. 
mat.: O funcțiune f(X1, Xar Xa... Xp) de variabilele 


| X1rXgrXgr +++. admite, pentru valorile x19, E ,x{9 i 


ale variabilelor, o derivată parţială în raport cu 
x, dacă funcțiunea de o variabilă 


F(a, i can sa e S, 
are o derivată pentru valoarea x(9) a lui x;. 
Această derivată se notează cu dF, Derivatele 


i 
parțiale de ordinul n se definesc ca derivatele 
parțiale” ale derivatelor de ordinul n—1,și se no- 
tează cu 
%f 


Dati. dată 


unde pi+pr+...py=n, iar în,..:, ip reprezintă 
o permutare a numerelor1, 2, .. ., k, indicându-se 
astfel ordinea derivšrilor. 

s. Derivata contravariantă a componentelor 
intensității unui câmp de tensori [koHrpa- 
BApPHaHTHAA IIpPOH3BOJAHaA CIIATarOuIHX Ha- 
NpAKËHHOCTH NONA TeH30poB; dérivée con- 
travariante des composantes de l'intensité d'un 
champ de tenseurs; kontravariante Ableitung der 
Feldstărkekomponenten eines Tensorfeldes; con- 
travariant derivative of the intensity components 
of a tensor field; egy tenzormez& mezőerős- 
segăsszetevâjenek  ellenvariânsos levezetése]. 
Cic. t.: Componenta de tensor care se obține ridi- 
când indicele de covarianță corespunzător deri- 
vării covariante a componentelor intensității unui 
câmp de tensori (v. sub Derivata covariantă a 
componentelor intensității unui câmp de tensori). 
Derivatele  contravariante ale componentelor 
DNA :0p TAE ale unui tensor de câmp în 


raport cu x! sunt deci 


pa DTD Dih 
l=z1 


Dx” 
D 7 db Sa A 
unde —— e simbolul derivatei covariante. 
De, 

s. Derivata contravariantă a componentelor 
intensității unui câmp de vectori [tonrpa- 
BAPHaHTHaA  IpPOH3BOANaA CIIATarOUIHX Ha- 
NPAMEHHOCTA NOJA BEKTOPOB; dérivée con- 
travariante des composantes de l'intensité d'un 
champ de vecteurs; kontravariante Ableitung der 
Feldstärkekomponenten eines Vektorfeldes; con- 
travariant derivative of the intensity components 
of a vector field; egy vektormező mezőerősségösz- 
szetevâjenek ellenvariánsos levezetése]. Cle. v.: 
Componenta tensorului de ordinul al doilea, care 
se obține ridicând indicele de covarianță cores- 
punzător derivării covarianie a componentelor 
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intensității unui câmp de vectori (v. sub Deri-| HAA NMpoH3BogHaA CHAraIŢHX HanpAKëËH- 


vata covariantă a componentelor intensității unui 
câmp de vectori). Derivatele contravariante ale 


componentelor A! și A; ale unui vector de câmp 
în raport cu x! sunt deci: 


Ş 2A şi E x DA; 
PDA hi Di 
unde 2 e simbolul derivatei covariante. 
de d 


1. Derivata  covariantă a componentelor 
intensității unui câmp de tensori [toBapnanr- 
HaA IIPOHBBOAHaA CNATAIOIHX HANpMKËH- 
HOCTH HOJIA TeEH30p0B; dérivée covariante des 
composantes de l'intensité d'un champ de ten- 
seurs; kovariante Ableitung der Feldstärkekom- 
ponenten eines Tensorfeldes; covariant derivative 
of the intensity components of a tensor field; 
egy tenzormező mezőintenzitásának kovariáns 
levezetése]. Clc. .: Limita câtului dintre creșterea 
absolută a componentelor tensorului de câmp 
dintr'o multiplicitate cu n dimensiuni în direcția 
curbei-coordonate de-a-lungul căreia variază nu- 
mai coordonata xi, și dintre creșterea Axa 
lui xř, când aceasta din urmă tinde către zero. 
Fiindcă, la această trecere la limită, creșterea 
absolută tinde către diferenţiala absolută a com- 
ponentelor tensorului de câmp după orientarea 
lui dx, derivata covariantă în raport cu x a 
unei componente T*® 5$ iie -ig a tensorului 
de câmp DT: i 
Dx" 
se obține cum urmează: Se derivă componenta 
TAR ::ig parțial în raport cu x: 

rT Da A 

dx! 
se adaugă pentru fiecare indice de contrava- 
rianță s al componentei considerate 7: * i... câte 


o sumă - 5; 
KIRI y TE 
r=1 


și pentru fiecare indice de covarianță i al com- 
ponentei considerate câte o sumă 


n 
DMI mu 
r=1 


unde I;, sunt componentele conexiunii afine. — 


Derivata covariantă a sumelor şi a produselor de 
componente de tensori se obține după regulile 
de derivare obișnuită. À 

Derivata covariantă a unui scalar e egală cu 
derivata lui parţială în raport cu coordonata re- 
spectivă. Tensorul metric se comportă, față de de- 
rivata covariantă, ca o constantă. In derivatele de 


m 


ordin superior, ordinea de derivare nu e, în ge- | 


neral, indiferentă. 
2. Derivata covariantă a componentelor 
intensității unui câmp de vectori [togapuanr- 


HOCTH NOJA BEKTOpPOB; dérivée covariante des 
composantes de l'intensité d'un champ de vec- 
teurs; kovariante Ableitung der Feldstärkekom- 
ponenten eines Vektorfeldes; covariant deriva- 
tive of the intensity components of a vector 
field; egy vektormező mezőerősségkomponen- 
sének kovariáns levezetése]. Clc. ł.: Limita câ- 
tului dintre creşterea absolută a componentelor 
| contravariante Af, respectiv covariante Ai ale 


vectorului de câmp dintr'o multiplicitate cu n 
| dimensiuni în direcţia curbei-coordonate de-a- 
lungul căreia variază coordonata x“. şi dintre creş- 
terea Axă a lui xř, când acesta din urmă tinde 
către zero. Fiindcă, la această trecere la limită, 
creșterea absolută tinde către diferenţiala absolută 
| a componentelor vectorului de câmp după orien- 


tarea lui dx, derivatele covariante sunt 


| și 
i i r 
= ST 4. 


| Aceste derivate se numesc covariante, fiindcă ele 
sunt componentele unui tensor de ordinul al 
doilea cari au cu un indice de covarianță mai mult 
decât componentele derivate ale vectorului. De- 
rivatele covariante ale componentelor contrava- 
riante A' sunt deci componentele mixte, iar deri- 
vatele covariante ale componentelor covariante A; 
sunt componentele covariante ale unui aceluiași 
tensor, de ordinul al doilea. V. și Derivata co- 
variantă a intensității unui câmp de tensori. 

s. Derivata de direcţie a intensității unui 
câmp de vectori |[npoH3Bomnaa HanpaBie- 
| HHA HANpAKEHHOCTH MOJA BEKTOPOB; dérivée 
de direction de l'intensité d'un champ de vec- 
| teurs; Richtungsableitung der Feldstärke eines 
Vektorfeldes; direction derivative of the inten- 
sity of a vector field; egy vektormező erősségének 
| irânyelteritese].Clc.t.,Clc.v.:Limita câtului diferenței 
| dintre valoarea vectorului de câmp A în punctul P' 


și dintre valoarea A' pe care ar avea-o în P', 
| dacă s'ar obţine prin transport paralel din valoarea 
| pe careo are în P, prin lungimea arcului de curbă As 
| dintre punctele P și P', când P' tinde către P, se 
numeşte derivata de direcţie a veciorului de 
câmp după direcția PP’, pe care se presupune 
că o are arcul de curbă As. E egală cu vectorul 
| pe care tensorul de ordinul al doilea, definit de 
derivatele covariante ale componentelor contra- 


variante A' ale vectorului de câmp À, le asociază 
direcției ds a elementului de linie PP’: 
dA _ 0-0 E AER z) dxi 
—— = de; — + Tu A | 
| ds 2 D dx” 2 ui ds 
| unde T}, sunt componentele conexiunii afine, iar 
componentele mixte din parenteză, ale tensorului 


de ordinul al doilea, sunt calculate sub Derivata 
covariantă a intensității unui câmp de vectori. În 
coordonatele cartesiene rectangulare Oxyz din 
spațiul euclidian cu trei dimensiuni: x! = x; x? = y. 
x3 = z, componentele conexiunii afine sunt nule. 
E: =i €3=], Es=k, 

i, j şi k fiind versorii axelor Ox, Oy şi Oz, iar 
A= Ai; 4=4, şi A%= Az, urmează de mai sus 
DA _ dA dx „dA dy , DA dz 
Ds ðxds ` y ds ` ðz ds 

1. Derivată, mulțime ~ a unei mulțimi 
[NpPOH3BOAHOE IeJloe HekOTOpoli COBOKYN- 
HOCTH; ensemble dérivé d'un ensemble; Ablei- 
tung einer Menge; derived set of a set; nyilt so- 
kaság]. Teor. m.: Mulțimea tuturor punctelor de 
acumulare ale unei mulțimi date. Derivata mul- 
țimii M se notează cu M’. 

2. Derivate, ecuație cu derivate parțiale. V. 
Ecuație cu derivate parțiale. 

3. Derivafie [I€pHBaANHA, OTKJIOHEHHE; dé- 
rivation; Ableitung, Abzweigung; derivałion: 
branch; elágazás]. 1. Gen.: Ramificaţie secun- 
dară a unui curs de apă, a unei conducte de 
fluid, a unei canalizări, sau căi d comunicație, 
etc., care poate fi temporară sau permanentă. 
— 2. Elt.: Ramificație a unei conducte electrice. 

4. Derivaţie [1epuBanusa; dérivation; Seiten- 
abweichung; drift; oldalkitérés]. Tehn. mil.: 
Abaterea din planul de tragere, pe care o su- 
fere proiectilul, ca urmare a rotației în jurul axei 
lui și a faptului că rezultanta rezistențelor aerului 
nu trece prin centrul de greutate al proiectilului. 
Rotaţia este imprimată de ghinturi; abaterea este 
spre dreapta sau spre stânga planului de tra- 
gere, după sensul de rotaţie al ghinturilor. Va- 
loarea derivaţiei se deduce prin trageri balistice 
și se evaluează în metri sau în miimi. Datorită 
derivației, traiectoria nu mai este plană. 

s. Derivaţie [orBenenne HJIH OTBOA BOAbI; 
dérivation de l'eau; Ableitung des Wassers; 
water discharging; elágazás]. Hidrot.: Lucrare 
tehnică prin care se abate, parțial sau în între- 
gime, debitul unui curs de apă, în vederea 
folosirii lui pentru producere de forță, pentru 
irigații, alimentări cu apă, etc. 

e. Derivaţie de înfășurare electrică [BeTBb 
(ƏJeKTpHYeCKAA) OŐMOTKH AKOpA; dérivation 
d'enroulement électrique; elektrischer Anker- 
zweig; path of winding; villamos armatura elá- 
gazás]. V. sub Infășurare electrică. 

7. Derivomefru [H3MEpHTEIb CHOCA, jepuBo- 
MeTp; derivometre; Abirifimesser; drift-meter, 
drift indicator; irânyszâgmer6]. Av.: Instrument 
folosit la bordul avioanelor pentru măsurarea un- 
ghiului de derivă (v. fig.). Are un dispozitiv de vi- 
zare prin care se observă terenul, în timp ce 
se rotește o piesă cu fire reticulare (alidada), 
până ce obiectele de pe teren par că se de- 
plasează paralel cu aceste fire. Un cadran cir- 
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cular gradat permite citirea directă a unghiului 
de derivă. 


Derivometru, 

1) vizor; 2) alidadă; 3) şurub 
pentru rotirea alidadei; 4) placă 
orientată după axa longitudinală 
a avionului; 5) cadran circular 
gradat (—509...09.:-4+-50) pen- 
tru citirea unghiului de derivă; 
6) manivelă pentru rotirea ca- 
dranului, 


s. Derivor [ņeĒnTpajibHaa MOCKA (KHUJIb); 
dérive centrale; Mittelschwert; centre-board; 
vitorlarögzitő]. Nav.: Piesă plată, fixă sau mo- 
bilă, prinsă sub chila îmbarcațiuniloř acționate 
cu vele, care împiedecă deriva acestora (de- 
plasarea laterală), sub acţiunea vântului. Inde- 
plineşte, în acelaşi timp, și funcțiunea de lest. 

9. Dermă [pepma; derme; Lederhaut; derm; 
bârkâzep). Ind. pe: Pătura mijlocie a pielei, 
cuprinsă între epidermă şi subdermă. Derma repre- 
zintă partea din piele care se transformă în piele 
tăbăcită. Este constituită dintr'un țesut dens de 
fibre care formează două straturi: unul exterior, 
numit stratul papilar, pe suprafața căruia se des- 
chid porii și canalele glandulare, și altul interior. 
mult mai desvoltat, numit strat reticular, care cu- 
prinde partea cea mai groasă a pielei. 

10. Dermatin. Mineral.: Un amestec în care 
serpentinul 'este componentul principal (nume 
vechiu, părăsit), 

11; Dermatol. Farm.: (HO)+CeH:— COOBI(OH)2. 
Pulbere amortă, galbenă, fără miros, insipidă, 
insolubilă în apă, în alcool, eter, etc. Antidiareic, 
desinfectant, cicatrizant, antiseptic, astringent, ab- 
rolă (N. D.). Sin. Galat bazic de Bi; Subgalat 
e Bi. 

12. Dernbachit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru beudantit. 

13. Derocare [pa3GuBanne NOABOAHbIX CKA; 
derochement, derochage, pilonnage; Stampfen, 


| Feststampfen; rock ramming; döngölés]. Nav.: 


Operaţiunea de sfărâmare a fundurilor stâncoase 
prin lovituri repetate date cu piloanele deroșe- 
zelor. Derocările se execută peniru a face posi- 
bilă dragarea fundurilor stâncoase. 

14. Deroşeză [1oJau, Monor, GaGa; déro- 
cheuse, pilonneuse; Rammer; rammer; sziklată- 
rögép]. Nav.: Aparat servind la derocarea fun- 
durilor stâncoase prin lovituri repetate cu ajuto- 
rul piloanelor. Deroșeza constă dintr'un ponton 
de lemn sau de metal susținând o sonetă care 
ridică unul sau două piloane de oțel (în greutate 
de 10:::20 tone), manevrate cu vinciuri, și cari 
pot fi lăsate să cadă dela înălțimea de cca 3m. 

15. Derrick [peppun-kpan; derrick; Derrick; 
derrick; tâmegbetonoz6 berendezés]. Mș. rid. V. 
sub Macara. 
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1. Derris [Aeppuc; derris; Derris;  derris; 
derisz gyökér]. Bot., Fung.: Gen de plante legu- 
minoase din Malaezia, conţinând rotenonă în ră- 
dăcini. In comerț se prezintă sub formă de rădă- 
cini, de pulbere și ca extras acetonic sau alcoolic 
Se întrebuinţează, în stare de praf sau pulverizat, 
pentru combaterea insectelor sugătoare și roză- 
toare ; lucrează prin contact și prin ingestiune. 
Sin. Deguelia. 3 

2. Derulare [oropa, c/Hpanue; déroulage; 
Schalen; peeling; letfejtes]. V. sub Furnir. 

3. Derulator [HamarbiBares (punbma), 6a- 
paan; derouleur; Umroller; rewinder; âtterker- 
csel6]. Cinem.: Mosor metalic care se poate roti 
în jurul unei axe și de pe care se desfășură 
filmul cinematografic. 

4. Desacidare [ypanenue unita yrJIe- 
KHCJIOTBI; desacidification; Entsăuerung; deaci- 
dification; savtalanităs] : Inlăturarea excesului de 
acid carbonic conţinut de o apă, în scopul îmbu- 
nătățirii calităților ei. 

s. Desacord [pasnoruacue; désaccord; Ver- 
stimmung; state of untuned systems; összhang- 
hiány]. Tehn.: Lipsa de acord între două sisteme 
reg ex. circuite electrice) oscilante, cuplate între 
ele. 

o. Desaerisire [yyanenne rasa H3 BOMBI; 
dégazage, desagration de l'eau, élimination de 
l'air de l'eau; Entlüftung des Wassers; depriving 
the water of its air, de-aeration of the water, 
expulsion of air from water; a levegő kibocsátása]. 
Mş. term.: Operaţiune prin care se îndepărtează 
aerul din apa de alimentare a căldării de abur, 
pentru împiedecarea coroziunii. Oxigenul din 
aer, inclus în apă, este unul din agenții de 
coroziune care se intensifică în prezenţa .bioxi- 
dului de carbon. Limita admisibilă pentru conți- 
nutul de oxigen este de 0,02 cm?/l. Sin. Dega- 
zare. — Deosebim: 

7, ~ chimică [ymanenne rasa H3 BOŲbl 
XHMHYIECKHM IIYTEM; dégazage chimique, dés- 
aération chimique de l'eau, élimination chimique 
de l'air de l'eau; chemische Entlüftung des 
Wassers; chemical method of depriving the water 
of its air, chemical de-aeration of the water, 
chemical method of expulsion of air from water; 
a viz vegyi legtelenitese]: Desaerisire prin reacții 
chimice. Un procedeu consistă în întrebuințarea 
unui corp oxidabil, ca de exemplu, a așchiilor 
de oțel, introduse în filtre instalate pe conducta 
de alimentare, între preîncălzitorul de apă și 
rezervorul de alimentare. Oxigenul se reduce 
însă abia la 0,5 cm?/l, ceea ce este insufi- 
cient. Alt procedeu consistă în adăugirea de 
substanțe reductoare în apa de alimentare, de 
exemplu a sulfitului de sodiu sau a hidroxidului 
feros. Acest procedeu prezintă însă desavantajul 
că mărește salinitatea apei şi că, peste tempera- 
tura de 270°, sulfitul de sodiu se descompune 
în substanțe corozive. 

s ~ fizică [ymanenne raza H3 BOĄbI rh- 
. BHYECKHM METOHNOM; dégazage physique, dés- 


aération physique de l'eau, élimination physique 
de l'air de l'eau; physische Entlüftung des 
Wassers; physical method of depriving the water 
of its air, physical de-aeration of the water, 
physical method of expulsion of air from water; 
a viz fizikai legtelenitese]: Desaerisire prin mij- 
loace fizice. Procedeul se bazează pe faptul că, 
dacă apa e în echilibru cu un amestec aer- 
vapori de apă, solubilitatea oxigenului este pro- 
porțională cu presiunea sa parțială (sau a aeru- 
lui) în acest amestec — și pe faptul că solubili- 
tatea unui gaz în apă scade, când temperatura 
creşte. Apa este deci încălzită într'un rezervor (de- 
gazor), fie la presiunea atmosferică, fie în camere, 
la presiuni mai joase decât cea atmosferică. 
După încălzire, amestecul abur-aer se evacuează 
cu ajutorul unui injector sau punând degazorul 
în legătură cu condensatorul sau cu un preîncăl- 
zitor cu o presiune mai joasă; evacuarea aerului 
se face astfel în cascadă, către condensator, sau, 
mai simplu, direct în atmosferă, desaerisirea fă- 
cându-se, în acest caz, sub 100°. Un mic con- 
densator de suprafață, așezat pe conducta de 
aspirație a amestecului aer-abur, răcește gazele 
şi reduce cantitatea de vapori antrenați. Cu cât 
temperalura este mai înaltă, cu atât cantitatea 
de aer extrasă e mai mare, dar cu atât și canti- 


Instalaţie de desaerisire. 


1) turbină cu abur; 2) condensator; 3) degazor; 4) grup 
motopompă de alimentare; 5) conductă dela turbină la 
suprafața de încălzire; 6) suprafața de incălzire; 7) eva- 
cuarea aburului; 8) conductă de apă dela condensator la 
degazor; 9) plutitor de reglare a debitului de apă de 
desaerisit; 10) şicane; 11) rezervor de apă tampon; 12) 
conductă de' evacuare a aerului din degazor; 13) apă 
desaerisită; 14) conductă de refulare a apei desaerisite 
spre căldarea de abur. 


talea de vapori antrenată și deci pierderea în 
caloriir e mai mare. In acest caz: desareisirea 
se efectuează peste 100°, ceea ce mai pre- 
zintă avantajul că se împiedecă intrarea de aer. 
De asemenea, apa bine pulverizată este constrânsă 
să curgă pe anumite șicane, pentru a se înlesni 
evacuarea gazelor (v. fig.). 


1. Desaerisire [1eaəpanus, ypanenne B03- 
Ayxa; desacration; Entlüftung; de-aeration; lég- 
telenit€s]. Tehn.: Operaţiunea de evacuare a 
pungilor de aer formate într'o conductă sau 
într'un rezervor cu apă, respectiv cu abur. Se 
efectuează prin robinete cu supape de descăr- 


care, înzestrate uneori cu dispozitive automate. | 


Ex.: desaerisirea conductelor forțate, desaerisi- 
rea conductelor și a radiatoarelor de calorifer, 
a conductelor de apă, etc. 

2. Desagregare [esarperanua; desagrega- 
tion; Aufschliessung; disaggregation; feloldásra 
való el&k&szites]. Chim.: Transformarea chimică a 
unui material sau a unei substanțe insolubile în 
agenți de disolvare obișnuiți, în una sau în mai 
multe substanțe dintre cari cel puțin una să fie 
solubilă. Desagregarea se efectuează încălzind 
corpul respecliv, în creuzete de nichel sau de 
platină, cu substanțe ca peroxidul de sodiu, oxi- 
dul de calciu, carbonatul de calciu anhidru, azo- 
tatul de potasiu curat sau amestecat cu carbonat 
de sodiu, borax, etc. 

3. Desagregare |pacnanenne, pesunrerpa- 
4HA; desagregation; Desagregalion; disintegra- 
tion; elmálás]. Geol.: Distrugerea stării de coe- 
ziune a unei roce, rezultată piin alterarea pe 
cale fizică şi chimică, provocată de agenții at- 
mosferici sau hidrosferici, sau de viețuitoare. 

4. Desagregarea unui minereu [pa3pbIxie- 
HHe, pacnapenue py/bl; désagrégation d'un 
minerai, effritement d'un minerai; Zerfallen eines 
Erzes; disaggregation of an ore, crumbling of 
an ore; az érc szetmălăsa]. Mell.: Operaţiune 
metalurgică, consistând  într'o încălzire urmată 
de o răcire bruscă, pentru a ușura tratarea, prin 
transformarea minereului compact intr'un pro- 
dus mai poros, care prezintă gazelor o supra- 
față mai mare de acțiune. 

s. Desagregator. Tehn.: Sin. Desintegrator. V. 
sub Dragă cu sorb. 

s. Desalbuminare [ocax:qenne a»GyMuna; 
d&salbumination; Enteiweissung; albumin precipi- 
tation; fehérje kivâlasztâs]. V. sub Defecare. 

7. Desamestec  [oryenenne, BbIMEJICEHHE, 
anbbepennnanuA; séparation, différentiation; 
Entmischung; separation, differentiation; elkülöni- 
és]. Fiz.: Separația, prin difuziune, a unui lichid 
sau a unui cristal, în două componente. 

e. Desaminare |[pesamunnpopanne; desami- 
nation; Desaminierung; deamination; dezâminăzis]. 
Chim. biol.: Pierderea unei molecule de amoniac, 
pe care o pot suferi monopeplidele în procesele 
biochimice  degradative, trecând în combinajii 
neazotate. Desaminarea se poale face în patru 
moduri diferite: prin reducere, în care rezultă un 
acid; prin oxidare, când se obține un acid- 
alcool; prin hidroliză, când rezultă un acid 
celonic, și prin nesaturare, când se obţine un 
acid nesaturat. — In organismele animale, des- 
aminările prin oxidare sunt cele mai frecvente. 
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Ele se fac în rinichi și: în proporție mai mică, 
în ficat, sub acțiunea desmoenzimelor celulare. 

9. Desancolare. Ind. text. V. Descleire. 

10. Desangrenare |pa3unmanue 3yGuaroro 
cneninenuA; désengrener; Ausrückung; throwing 
out of gear, disengaging; kikapcsolás]. Mş.: Des- 
facerea unui angrenaj. 

11. Desărare [oŐ6ecconnBanne; dessalement; 
Salzscheidung; clearing of salt; s6kivălasztăs). 
Ind. petr. V. sub Desemulsionare. 

12. Desărăturare  [ounnmenue IMOYBbi OT 
coneii; dessalage; Entsalzung; salt removal; a 
talaj s6tartalmânak csökkentése]. Agr.: Indepăr- 
tarea din masa solului a sărurilor minerale 
solubile. 

13. Desargilare [orrununBanne; desargilage; 
Enttonung; removal of clay; mosâvizek agyagtol 
való tiszilitâsa]. Ind. cb.: Operaţiunea de eliminare 
a argilelor coloidale, în special din apele 'de 
spălare ale spălătoriilor de cărbuni. Se realizează, 
în general, în îngroșătoare. 

14. Desasfaltare [orGurymuniunpoBanue; dés- 
asphaltage; Entasphaltierung; removal -of bitumen; 
aszfaltkivonatolás]. Ind. pełr.: Procedeu de în- 
depărtare a asfaltului și a rășinilor din păcură 
sau din uleiuri. Se poate realiza prin distilare în 
vid, printr'un tratament chimic (de ex.: cu acid 
sulfuric), sau printr'un solvent selectiv, ca pro- 
panul lichid sau alte hidrocarburi ușoare lichide. 

15. Desbenzinare |[yyanenne Gensuna; dé- 
gasolinage; Entbenzinierung; removal of gasoline 
from gases; benzinteleni!6s). Ind. petr. V. De- 
gazolinare. 

18. Descălțare  [oGnamenne  ropueii; dé- 
chaussement; BloBlegen durch Barfrost; soil-lifting; 
felfagyâs). Agr., Silv.: Fenomen vătămător cerea- 
lelor de toamnă și puieților, datorit mișcării so- 
lului în sus și în jos, alternare cauzată de în- 
gheţul din timpul nopții și de desghețul din 
timpul zilei (primăvara). Din această cauză, pu- 
ieţii sunt trași din pământ, rămânând cu rădă- 
cinile desgolite, iar rădăcinile cerealelor de 
toamnă se pot rupe. 

17. Descărcare [pasrpyzra; décharge; Ent- 
lastung; discharge; tehermentesites, tehercsâk- 
kent6s]. Tehn.: Operaţiunea de  micșorare a 
puterii aclive sau aparente, dată sau 'luată de 
un sistem electric (mașină, aparat, instrument, mij- 
loc de transmisiune, porțiune de instalaţie, etc:). 

18. Descărcare [pasrpy3Kka; déchargement; 
Entladung; unloading; kirakás]. Tehn.: 1. Scoaterea 
parļială sau totală a unei încărcături, dintr'un 
vehicul terestru, aerian, sau dintr'o navă. — 2. 
Scoaterea parţială sau totală a gazului dintr'un 
rezervor sau recipient. 

19. Descărcare |pa3rpy3na, pasrpy:enne; 
déchargement; Entlastung; discharge of load; 
tehermentesités]. Tehn.: 1. Suprimarea sau re- 
ducerea unei forțe exterioare, care acţiona o 
grindă sau un sistem tehnic — 2. Eliminarea 
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totală sau parțială a energiei potențiale a unui 
sistem fizic, chimic sau fizicochimic. 


1. Descărcarea unui acumulator |pa3panenne 
aKKyMyJIATOpa; déchargement d'un accumula- 


ging, storage battery discharging; akkumulator 
kisűlés]. Elt.: Descărcare totală sau parțială a ener- 
giei unui acumulator electric. — Acumulatoarele 
cu plumb au, după încărcare, anodul de peroxid 
de plumb, iar catodul de plumb spongios, iar 
ca soluție electrolitică, apă acidulată cu acid 
sulfuric. Pe măsură ce acumulatoarele debitează 
curent electric, ambii electrozi se acoper cu un 
strat de oxid de plumb, care, sub acțiunea aci- 
dului sulfuric, dă sulfatul de plumb, după relația: 
2H,0-+2 PbSO, => Pb +2H,S0,+ PbO, 
ncărcare = 
Pe măsură ce acumulatorul se descarcă, rezis- 
tența lui electrică interioară crește, și anume 
foarte mult către sfârșitul procesului. Tensiunea 
de încărcare, de care e nevoie între electrozii 
lui, e de 2,2 V. In cursul descărcării, tensiunea la 
borne e de 2 V și se menține astfel până a- 
proape de sfâr- 
şitul “ei, când 
scade la 1,85. 
Pentru a evita 
deteriorarea e- 
lectrozilor, de- 
bitarea acumu- 
latorului trebue 
întreruptă îna- 
inte de descăr- 
carea lui. Ran- 
damentul lui în 
energie este de 
cca 75%0, iar 
înamperiorede 
900%/0. Gradul 
de descărcare 
se recunoaște 
şi după con- 
centrația solu- 
ției electrolitice, densitatea ei scăzând dela 1:24 
în stare încărcată, până la 1,16 în stare descărcată 


Curbele de descărcare și de încărcare 
ale unui acumulator cu plăci de plumb. 
ABCD) curba de încărcare; AEF) 
curba de descărcare; F) cca 1,8 volţi, 
tensiunea maximă de descărcare. 


Curbele de incărcare și de descărcare ale acumulatorului 
fier nichel. 

V) diferența de potenţial la bornele acumulatorului; T) 
timpul de descărcare în ore; ABCD) curba de încărcare; 
A1B1C1D:) curba de descărcare. 

(v. fig.). — Acumulatoarele cu fier-nichel au, în 
stare încărcată, catodul de fier și anodul de per- 
oxid de nichel, iar ca soluţie electrolitică, hidrat 
de potasiu cu litiu. La descărcare, catodul se a- 


descărcare | 


copere cu hidrat de fier, iar anodul, cu hidrat de 
nichel. Electrolitul neluând parte la procesul 
chimic, nu există o corelaţie între gradul de des- 


ei, Prese arderi magman | cărcare și densitatea lui, care e, de obiceiu, de 
ur; umulatorentladung; accumulator dischar- | 


1,16:::1,23. Tensiunea de încărcare de care e 
nevoie între electrozi, e de 1,82 V; tensiunea 
la borne scade la 1:4 V când se întrerupe în- 
cărcarea, iar la debitare scade brusc la 1,2 V, 
şi se menține astfel în timpul descărcării; 
când scade la 1 V, se întrerupe descărcarea 
(v. fig). Randamentul în energie al acumula- 
torului este 55%/0, iar randamentul în amperi- 
ore, 70/0. 


2. Descărcare [pa3pan; décharge; Entladung; 
discharge; kisülés]. El.: Fenomenul de scădere 
sau de micșorare a sarcinii electrice libere a 
unui conductor electric. 

3. Descărcare atmosferică [armocpepnbriă 
paspAA; décharge atmosphérique; atmosphărische 
Entladung; atmospheric discharge; légköri kisülés]. 
Meteor.: Descărcare electrică de străpungere, 
care se produce în timp de furtună, datorită 
câmpurilor electrice din atmosferă. Câmpurile 
intense se produc prin separarea de sarcini elec- 
trice și apoi prin îndepărtarea lor unele de al- 
tele prin acţiunea vânturilor sau a gravitației. 
Separarea sarcinilor electrice se face prin pulve- 
rizarea fină a picăturilor de apă, cari se încarcă, 
datorită frecării din timpul căderii lor, negativ, 
iar aerul pozitiv, — ca și prin condensarea, în 
anumite condițiuni, a păturilor de aer suprasa- 
turate de abur mediu ionizat). In acest caz, con- 
densarea se face mai repede în jurul ionilor ne- 
gativi decât în jurul celor pozitivi, așa încât, în 
mișcare, ionii negativi devin mai grei și rămân 
în urmă față de cei pozitivi. In producerea câm- 
purilor electrice din atmosferă mai intervin: io- 
nizarea aerului prin radioactivitatea scoarței teres- 
tre, ionizarea păturilor superioare ale atmosferei, 
datorită razelor cosmice, electrizări prin influență, 
etc. Descărcările atmosferice se produc, fie între 
două regiuni din atmosferă cu sarcini electrice 
de feluri contrare, fie între o regiune din at- 
mosfera încărcată și pământul încărcat cu sar- 
cină de fel contrar. Descărcările atmosferice 
ocupă o porțiune de lungime foarte mică (apre- 
ciată la 0,5*::1 m), înaintând prin şocuri, în in- 
tervale succesive. Vitesa de înaintare a descăr- 
cărilor e de 10” m/s. Intensitatea curentului e 
apreciată la 10 000*::20 000 A. In cazul descăr- 
cărilor dintre o regiune din atmosferă şi pământ, 
şi când sarcina atmosferică e negativă, intensita- 
tea curentului poate ajunge la 150 kA. Sarcina 
electrică pe care o transportă o descărcara e de 
10:::100 coulombi. Tensiunea electrică din lun- 
gul descărcărilor depinde de lungimea lor, pu- 
tând ajunge la 30:::200 și chiar 400 MV. 

4. Descărcare electrică [ĐJICEKTpHYeCKHÄ 
pa3pAn; décharge slectrique; elektrische Ent- 
ladung; electric discharge; villamos kisülés]. El.: 
Fenomenul de trecere a sarcinii electrice prin- 


tr'un dielectric ionizabil, sub acțiunea unui câmp 
electric. 

1. Descărcare electrică anelectrodică [6e3- 
DNEKTPONHblii ƏJMEKTPHYECKHÄ . paspa; dé- 
charge électrique anélectrodique; elektroden- 
lose elektrische Entladung; anelectrodic electric 
discharge; elektrodnélkűli villamos kisülés]. V. 
Descărcare electrică fără electrozi. 

2. Descărcare electrică cu electrozi [paspasan 
C DNeRTPOAaMH; décharge électrique avec élec- 


trodes; Elektrodenentladung; discharge by elec- | 
trodes; elektródkisülés]. El.: Descărcare disruptivă | 


intre un anod și un catod introduși într'un gaz. 

Din punctul de vedere al autonomiei descăr- 
cării odată inițiale, deosebim: 

3. ~ electrică autonomă[aBronomublii »e- 
rpnueckuii papam; décharge €lectrique auto- 
nome; selbstândige elektrische Entladung; auto- 
homous electric discharge; önálló villamos ki- 
sülés]: Regim de descărcare electrică printr'un 
gaz, în care ambele feluri de ioni ionizează 
prin ciocnire sub acțiunea câmpului electric, și 
care regim, odată stabilit, se întreține, la un câmp 
electric dat, fără a mai avea nevoie de un ioni- 
zator extern. 

4. ~ electrică neautonomă [HeaBronoMmublii 
ƏJEKTpHYeCKHÄ pa3pAm,; décharge électrique 
nonautonome; unselbständige elektrische Entla- 
dung; non-autonomous electric discharge; nem 
önálló villamos kisülés]: Regim de descărcare 
în care trec prin mediu numai sarcinile produse 
de un ionizator extern. Curentul de descărcare e, 
în general, slab, iar descărcarea, obscură. Acest 
regim se stabileşte în camere de ionizare, în 
dozimetre pentru raze X și în jurul substanțelor 
radioactive. 

3. ~ electrică  semiaulonomă  [NOJIyaBTo- 
HOMHbIĂ ƏJeEKTpHYeCKHÄ paspa; décharge 
électrique demi-autonome; elektrische Mischent- 
ladung; semi-autonomous electric discharge; 
vegyes villamos kisülés]: Regim de descărcare 
caracterizat prin creșterea curentului față de des- 
cărcarea neautonomă, produsă de ionizarea unuia 


din felurile de ioni. E folosită, de ex., în celulele | e; e ; 
| entladung; permanent electric discharge; állandó 


fotoelectrice cu gaz și în contoarele Geiger. 
Din punctul devedere al regimurilor cu des- 
cărcare autonomă și neautonomă, deosebim: 


o ~ electrică completă [MOJIHbI}Ñ >Hexrpu- | 


“ecruii paspa; décharge électrique complète; 
vollständige elektrische Entladung; complete 
electric discharge; teljes villamos kisülés]: Des- 
cărcare electrică printr'un gaz, care e autonomă 
de-a-lungul întregului ei traiect dintre anod și catod. 
7, ~ electrică parțială [uacrnunblii ajek- 
Tpnueckuii papam; décharge €lectrique par- 
tielle; unvollständige elektrische Entladung; par- 
tial electric discharge; részleges villamos kisülés]: 
Descărcare electrică printr'un gaz, care are, de-a- 
lungul traiectului ei dintre anod și catod, porțiuni 
de descărcare autonomă, între cari se interca- 
lează o porțiune de descărcare neautonomă. 
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Din punctul de vedere al influenței pe care o 
au sarcinile spațiale asupra descărcării, deosebim: 

8. ~ electrică cu sarcină spațială [əJeK- 
TPHYeCKHIi pa3pAn C€  IIpPOCTpancTBeHHOit 
Harpy3Koii; décharge électrique à charge spa- 
tiale; beschwerte elektrische Entladung; electric 
discharge with spatial charge; térbeli terheléses 
villamos kisülés]: Descărcare electrică printr'um 
gaz, în care sarcinile electrice spațiale produse în 
cursul descărcării influențează sensibil asupra 
câmpului electric inițial, modițicându-l într'un fel 
care depinde, în condițiuni date, de intensitatea 
curentului de descărcare. 

9. ~ electrică fără sarcină spațială [əJiek- 
"pnueckuii pa3pam Ge3 npocrpancTBeHHOit 
Harpy3kH; décharge électrique sans charge 
spatiale;  unbeschwerte  elektrische Entladung; 
electric discharge without spatial charge; teher- 
nélküli villamos kisülés]: Descărcare electrică 
printr'un gaz, în care sarcinile electrice spațiale 
produse în cursul descărcării nu influențează sen- 
sibil asupra câmpului electric inițial. 

Din punctul de vedere al gradului în care des- 
cărcarea îmbracă electrodul negativ, deosebim: 

10. ~ electrică normală [HopmaunbHbrii ƏJIEK- 
"pnuecunii pa3pan; décharge électrique nor- 
male; normale elektrische Entladung; norma! 
electric discharge; normális villamos kisülés]: 
Descărcare electrică luminescentă, în care forma- 
țiile luminoase negative nu înconjură complet 
catodul. 

11, ~ electrică anormală [Henopmanbubrii 
Dnerrpuuecruii papam; décharge électrique 
anormale; anormale elektrische Entladung; ab- 
normal electric discharge; rendellenes villamos 
kisülés]: Descărcare electrică luminescentă, în 
care formațiile luminoase negative înconjură 
complet catodul. 

Se numește: 

12. ~ electrică permanentă [nocroaHHbrii, 
JUIHTEJIÞHbIÄ ƏJEKTpPHYECKHÄ paspa; dé- 
charge électrique permanente; elektrische Dauer- 


villamos kisülés], o descărcare electrică printr'un 
gaz, care se poate menține oricât de mult. 

13. ~ obscură [THxHii pa3pan; décharge 
obscure; dunkle Entladung; dark discharge; 
láthatatlan kisülés], o descărcare electrică invi- 
zibilă, într'un gaz, între electrozi sub tensiune. 


14. Descărcare electrică fără electrozi [pa3- 
pan 6e3 DHeRTPOAOB; d&chârge électrique sans 
électrodes; elektrodenlose Entladung; discharge 
without electrodes; elektród nélküli villamos ki- 
sülés]: Descărcare electrică printr'un gaz, obțłi- 
nută fără a introduce în gaz electrozi sub ten- 
siune. 

15. Descărcare electrică de străpungere [2J1ek- 
rpuuecnuii npoGoi, »nerrpnuecruiti npoGn- 
Baromuii paspa; décharge électrique disrup- 
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tive; elektrischer Durchschlag, elektrische Durch- 
bruchentladung; disruptive discharge; villamos 
áłüłtés]. El.: Descărcare electrică bruscă, produsă 
printr'un dielectric când i se întrece rigiditatea 
dielectrică. Sin. Descărcare electrică disruptivă. 

1. Descărcare electrică în egretă [nyukooG- 
pa3ublii BJeRrpuuecuuii paspa, décharge 
électrique en aigrette; elektrische Biischelent- 
ladung; brush discharge; nyalăbszeri villamos 
kisülés]. El.: Descărcare electrică intermitentă, 
luminoasă, în formă de fire formând un buchet 
mobil, însă insuficientă pentru formarea unei 
scântei veritabile. E însoţită, în general, de un 
sgomot de descărcare. Faptul că descărcările 
cari pleacă dela 
lungi decât cele 
cari pleacă dela 
catod, poate servi 
pentru identifi- | 
carea  polarității. 

2. Descărcare 
electrică aperio- 
dică  [anepno- 
AHdecktui pasz- 
pan; décharge a- 
périodique; ape- 
riodische  Entla- 
dung; dead-beat 
discharge; aperio- 
dikus kisülés]. Elt.: 
Descărcare elec- 
trică a unui con- 
densator electric 
(de capacitatea C), 
printr'un circuit cu 
inductivitatea L și 
resistență mare R, 
eventual și cu dis- 
tanţă explozivă, in 
timpul căreia cu- 
rentul de descărcare nu-și schimbă sensul. 
cărcarea aperiodică, dacă 


4L 

R> y T 
3. ~ electrică critică [tpurnueckuii pa3par; 
décharge électrique critique; kritische elektrische 
Entladung; critical discharge; kritikus kisülés]. Elt.: 
Descărcare electrică a unui condensator electric (de 
capacitatea C) printr'un circuit cu inductivitatea L 
şi cu rezistența R, eventual și cu distanță ex- 
plozivă, al cărei regim e la limita dintre descăr- 
carea oscilanță și cea aperiodică. Se stabilește când 

, 4L 

si 
s ~ electrică oscilantă [KOJIeőŐAaTeJIbHbIÄ 
paspan; décharge oscillante; oszillierende Ent- 
ladung; oscillating discharge; rezgő villamos ki- 
sülés]. Elt.: Descărcare electrică a unui conden- 
sator electric (de capacitatea C), printr'un circuit 
cu inductivitate L și rezistența R, eventual și cu 


anod sunt, în general, mai 


NY = 
CZ 


Dispozitiv de descărcare -a frânei. 

1) camera supapei; 2 și 3) supapă de 
descărcare; 
rejinere; 6) canal de legătură cu ci- 


Des- | când se izolează frâna (v. fig.). 


distanță explozivă, în timpul căreia curentul își 
schimbă sensul și se amortizează prin efect Joule. 
Descărcarea e oscilantă, 
dacă 


4L 
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5. Descărcare, canal 
de ~. V. Canal de 
descărcare. 


s. Descărcare, cheu 
de = în staţii. V. Des- 
cărcare, rampă de ~. 

7, Descărcare, dispo- 
zitiv de ~ a frânei 
|[MexaHnH3M - (npuenocoGirenue) AIA ornycra 
'TOpPMOB3a; dispo- 
sitif de deblo- 
cage du frein; 

Löseeinrichtung 
für Bremsen; de- 
vice for releasing 
the brake; fékol- 
dó szerkezet]. 
C.f.: Dispozitiv for- 
mał din irei su- 
pape, din canale- - 
le de legătură şi 
un mâner, montat 
pe cilindrul de 
frână al unui ve- 
hicul de cale: fe- 
rată, care e echi- 
pat cu frână con- 
tinuă. Servește la 
desfacerea cu mâ- 
na a saboților de 
frână ai vehicu- 
lului, ca și la des- 
cărcarea de aera 
cilindrului de frână, 
Sin. Valvă de des- 
cărcare, Dispozitiv de deblocare. 


8. Descărcare, gură de ~ [BbInyckHOe 


Descărcare oscilantă (perio- 
dică) amortisată. 
i) intensitatea curentului; 


t) 
timpul. 


4) måner; 5) supapă de 


lindrul de frână. 


orBepcrue (ycrbe); orifice de déchargement; 


Ausguköffnung; discharging mouth; kiömlőnyilás] : 
Racord cu robinet de închidere, montat pe con- 
ducła colectoare de descărcare într'un rezervor 
(de păcură, de țiłeiu, petrol, etc.). La capăt are 
o înșurubare prin care se leagă tuburile de des- 
cărcare din vagoanele cisterne. Pentru descăr- 
carea păcurii cu punct de congelare înalt, gura 
de descărcare are și o țeavă de trecere a abu- 
rului în serpentinele de încălzire ale vagoanelor 
cisterne. 

9. Descărcare, linie de ~ [BbIrpy309HbIÑ 
HJIH 3arpy30YHbIÄ INyTb; voie de décharge- 
ment;  Absetzgleis; unloading siding; rakodó- 
vágány]. C. f.: Linie dintr'o stație, dintr'un depou 
de locomotive, atelier de cale ferată, etc., desti- 
nată pentru descărcarea vagoanelor. 


1. Descărcare, rampă de ~ [pasrpy3ounaa 
nnaTrpopma, niomagka; rampe de décharge- 
ment; Entladungsrampe; unloading wharf; rakodó 
rámpa]. C.f.: Plan inclinat, construit în stațiile 
de cale ferată, având capătul de sus la nivelul 
liniei de descărcare, iar cel de jos la nivelul 
drumului de acces. Sin. Cheu de descărcare in 
staţii. 

2. Descărcare, valvă de ~. V. 
care, dispozitiv de ~ a frânei. 

s. Descărcarea rețelei electrice [paspa 
ƏJEKTpHYECKOÄ ceru; delestage du réseau 
électrique; Entlastung des elektrischen Netzes; 
discharging of the electric net; villamos hálozat 
tehermentesitése]. Elt.: Operaţiune care con- 
sistă în suprimarea parţială a sarcinii unui centru 
de consum, în vederea menținerii alimentării 
celorlalte receptoare. Dacă, din cauza unui acci- 
dent grav, frecvența scade dela f la o valoare 
dată fı, se întrerupe alimentarea unui prim centru; 


sub Descăr- 


dacă, și cu această descărcare, frecvența mai! 


scade și ajunge la o altă valoare dată f< fu 
se întrerupe şi alimentarea unui al doilea centru. 
In acest caz, rămân alimentate celelalte centre, 
cari au fost alese drept cele mai importante. 

4. Descărcarea unei arme de foc [pa3pame- 
HHe OTrHecTrpeJIboro opywHa; déchargement 
d'une. arme à feu; Entladung einer Feuer- 
waffe; discharging of a gun, unloading of a gun; egy 
fegyver elsütése]. Tehn. mil.: Descărcarea unei 
arme de foc de proiectilul din ea, fie prin 
tragere, fie prin scoaterea proiectilului. 

s. Descărcarea unui baraj. V. 
versor. 

s. Descărcarea unui proiectil [paspantenine 
cHapana; déchargement d'un projectile; Heraus- 
ziehen eines Schusses, Entladung eines Projektils; 
discharging of a projectile; a l&veg robbanó- 
anyagłartalménak kiszedése]. Tehn, mil.: Des- 
cărcarea unui proiectil de conținutul său: cartuș, 
exploziv. 

7. Descărcător de tubing [npuenocoonenne 
Aa onopoanenna mioGuura; dispositif pour 
vider le tubing; Tubingausleerer; bleeder; tubing 
(fúrócső) kiiirit6]. Mine: Dispozitiv care permite 
golirea tubingului, după ce s'a extras pistonul, 
pentru a reduce greutatea de manevră. Dispo- 
zitivul este acționat prin lansarea unei greutăţi 
(go-devil). 

s. Descărnare. V. Cărnosire. 

9. Descăţare: Operaţiunea de punere în stare 
de funcţionare a unui rostogol blocat de material, 
sau operaţiunea de desprindere a cârligelor dela 
vagonetele unui tren (termen minier, Valea Jiului). 

10. Descăţător de transmisiune [Bblinoua- 
TEJb  PbluaitHoro HpHBOAa; decrocheur des 
liges de transmission; Gestăngeantriebausschalter; 
knock-out post;  meghajtăs-kikapcsol6). Ind. 
petr.: Dispozitiv care permite desfacerea trans- 


sub De- 
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misiunii unei sonde, în caz de intervenţie la sonda 
respectivă, fără a opri centrala de pompaj. 

11. Deschidere [BbixoA, OGHamenue MECTO- 
pontnenuA; affleurement; Ausbib; outcrop; kö- 
zetek felszinre törése]. Geol.: Locul unde rocele 
din fundament apar la suprafaţa pământului, da- 
torită eroziunii, Sin. Afloriment. 

12, Deschidere [orBepcrne, IpoxoA, Mpo- 
cer; ouverture; Offnung; opening, aperture; 
falnyilăs]. Arh., Cs.: Spaţiul liber amenajat într'un 
zid, într'un perete, e!c., pentru circulaţie, pentru 
iluminare sau aerisire. 

13. Deschidere [npouăr; ouverture, poriee; 
Spannweite, Stutzweite; span, width; fesztâvolsâg]. 
Cs.: Distanţa orizontală dintre mijlocurile a două 
reazeme consecutive ale: unui element de con- 
strucție (grindă, arc, fermă, etc.) sau ale unei 
construcţii (pod, boltă, etc.). 

14, Deschidere [Bexnunna, pa3mep, OTBEp- 
crue (Kmoua); ouverture, largeur; Maulweile, 
Schlusselweite; size of jaw, span of jaw; pofaköz]. 
Tehn.: Distanţa maximă dintre fălcile unei unelte 
de prindere, ale unei piese de apucat sau ale 
unui dispozitiv de fixare pentru prelucrarea pie- 
selor. Ex.: deschiderea gurii unei chei, deschiderea 
cleștelor, a gurii cârligului, a unei menghine, etc. 

15, Deschidere [nponăr; portée; Spannweite; 
span; nyilâs]. Tehn.: Distanţa dintre axa coloanei 
macaralei și verticala dusă prin cârlig, când a- 
cesta se găsește la distanța maximă faţă de co- 
loană. 

15. Deschidere liberă [muamerp B cBeTy, 
IIHPHHA B CBeTy; ouverture libre; Lichtweite; 
open space, clear width; szabadnyilăs]. Cs. V. 
Lumină, 

17. Deschidere numerică [uncuoBaa anep- 
Typa; ouverture numérique; numerische Apertur; 
numerical aperture; numerikus apertura]. Fiz.: 
Produsul n sin + dintre indicele de refracțiune al 
mediului pe care-l sirăbat razele de lumină cari 
vin dela un punct de pe axa unui sistem optic, 
înainte de a cădea pe sistem, și sinusul unghiului 
u, format cu axa de razele cele mai depšrłate de 
ea, cari mai pot pătrunde prin sistemul optic 
respectiv. — In cazul sistemelor optice din aer 
(sisteme uscate), deschiderea numerică poate 
avea, teoretic, valoarea 1 (n=1, sinu =1). Prac- 
tic, ea nu trece de 0,95. — Pentru mărirea des- 
chidei ii numerice se folosesc, în microscopie, dis- 
pozitivele cu imersiune. Sin. Apertură numerică. 
V. Imersiune. 

18, Deschidere, lucrări de ~ [NOAroroBu- 
renbuble  paGoTbI, paGoTbI INO BCKpbITHIO 
MECTOpOomAmeHHii; travaux de premier stab- 
lissement; Ausrichtung; opening work; feltă- 
râs]. Mine: Lucrări miniere executate în steril, 
în vederea accesului la zăcământ și a menţinerii 
unei legături permanente cu suprafaţa, ca galerii 
de pătrundere (coastă), plane inclinate la zi, 
puțuri, galerii transversale principale (cari leagă 
puțurile cu zăcământul), galerii direcționale prin- 
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cipale (cari pornesc din galeriile transversale prin- 
cipale și sunt paralele cu zăcământul), galerii 
transversale secundare (cari pornesc din galeriile 
direcționale principale și străbat zăcământul), 
puțuri oarbe, etc. 

1. Deschiderea mlaștinilor [ocymenne Gonor 
(roneii, TpAcHH), assainissement; Entsumpfen; 
drainage, desiccation; lecsapolâs]. Hidr. a.: Opera- 
țiunile de desecare a unui teren mlăștinos, pentru 
a permite aerului și căldurii să pătrundă în sol și 
să-l transforme în pământ fertil. Se folosesc 
canale sau drenuri cari strâng apele într'un receptor 
principal (v. sub Metode). Sin. Punere în cultură. 

2. Deschiderea relativă a unui obiectiv [OT- 
HOCHTEJNbHaA IIeJlb HEKOTOPOTO OŐÞEKTHBA; 
ouverture relative d'un objectif; Offnungsverhălinis 
eines Objektivs; relative opening of an objective; 
egy lencse nyilâsviszonya]. Opt.: Raportul dintre 
diametrul diafragmei de intrare (anterioare) și 
distanța focală a unui obiectiv. Acest raport este 
important pentru cunoaşterea puterii de lumino- 
zitate a obiectivului față de planul imaginii. La 
obiectivul lunetei teodolitului se ia diametrul len- 
tilei exterioare ca diametru de diafragmă utilă, 
iar pentru lunetele cu focalizare interioară se ia, 
ca distanță focală a obiectivului, distanța focală 
totală, sau echivalentă, a obiectivului, impreună 
cu lentila mobilă. La aparatele geodezice, acesi 
raport variază între 1:4 și 1:8; la aparatele 
fotogrammetrice, raportul variază 
pentru fototeodolite, și 1:4,5 pentru camerele 
aerofotogrammetrice. 

s. Deschiderea unei 
BCKpbITHe Kapbepa, 
ACHHÄ; ouverture d'une carrière; Eröffnung des 
Tagebaues; opening of a quarry; köbánya nyitása]. 
Mine: Operațiunea de îndepărtare a terenurilor 
sterile situate deasupra unui zăcământ, în vederea 
inceperii unei exploatări la zi. 

4. Deschiderea unui circuit electric [pa3MbI- 
KaHHE ƏJEKTpHYeECKOĞÄ Menu; ouverture d'un 
circuit electrique; Offnen des elektrischen Strom- 
kreises; opening of a circuit; villamos áramkör 
nyităsa].EIt.:Suprimarea legăturilor conductoare cari 
permit trecerea curentului electric prinir'un circuit, 

5. Deschis, deschisă [OTKpbITbIÄ; ouvert, 
ouverte; offen; open; nyito!t]: Tip de protecțiune 
mecanică (P00). V. sub Protecţiunea mecanică a 
mașinilor, aparatelor și instrumentelor electrice. 

s. Deschis şi protejat contra apei de picurare 
[OTKpbITPIIĂ H npenoxpanenubIii; ouvert abrité; 
offen tropfwassergeschitzt; open and protected; 
nyitoit és csepegâviz ellen vedeti]: Tip de protec- 
țiune mecanică (P 01). V. sub Protecţiunea mecanică 
a mașinilor, aparatelor și instrumentelor electrice, 

7. Deschisă, mulțime ~ [orkpbiroe meunoe; 
ensemble ouvert; offene Menge; open set; 
nyilt sokaság]. Teor. m.: O mulțime dintr'un 
spațiu topologic este deschisă când, odată cu 
fiecare punct al ei, conține şi o vecinătate a 
acelui punct. O mulțime deschisă are numai 
puncte interioare. Complementara unei mulțimi 
deschise este o mulţime închisă, și invers. Fiecare 


cariere 


între 1 :25| 


[orKpbIrue, | 
3aJNemeli, MecTOpOĖ- | 


din aceste propoziţii poate fi luată drept definiţie 
a mulțimii deschise. 


s. Descintrare [packpyxanuBarb,  pa30u- 
par» Jeca;  decintrement; Ausrüstung; un- 
scaffolding; leszerelés]. Cs.: Operaţiunea de 


îndepărtare a cintrelor cari au servit la constru- 
irea unui arc sau a unei bolți de zidărie sau de 
beton. Descintrarea se execută după terminarea 
perioadei de întărire a mortarului sau a betonului 
şi trebue condusă cu grijă, pentru a nu se pro- 
duce accidente, prin suprimarea bruscă a cintrului 
de susținere a construcției. Se execută, de obi- 
ceiu, în două reprize, dela cheie la nașteri, prin 
coborirea reazemelor cintrului, folosind dispozi- 
tive speciale. V. Dispozitiv de descintrare. 

s. Cescleire [mouerine, BbIMAYHBAHHE; dés- 
encollage; Entschlichten, Absteifen, Entstărken; 
steeping; szövetek olajtalanităâsa]. Ind. text.: In- 
depărtarea uleiului de in cu care sunt imbibate 
țesăturile. Această operaţiune se face, pentru 
mătăsuri, prin spălare cu apă, cu săpun și sodă 
calcinată, iar pentru bumbacuri, prin spălare cu 
o soluție de sodă caustică de 1:::1,5* Be. Sin. 
Desancolare. 

10. Descloizit [peckunousur; descloizite; De- 
scloizit ;  descloizite ;  deszkloizit]. Mineral.: 
Pb(Zn,Cu)[(OH) | VO,]. Cristalizează în sistemul 
rombic. Are duritatea 3,5, gr. sp. 5,9:::611, co- 
loare roșie, brună, neagră, și luciu sticlos. 

u. Descompunere chimică  [xumnuecuoe 
pa2 noenne; décomposition chimique; chemische 
Zersetzung; chemical decomposition; vegyibomlăs). 
Chim.: Descompunerea unei substanțe chimice în 
substanțe cu mai puţini atomi în moleculă. Este 
fenomenul invers combinării chimice. 

12. Descompunerea unei acceleraţii. V. Des- 
| compunerea unui vector în vectori concurenți. 
13. Descompunerea unei forțe [pa3nozenne 
| CHJIbI; décomposition diune force; Zerlegung 
einer Kraft; resolution of a force; egy erő fel- 
| bontása]. V. Descompunerea unui vector în vec- 
tori concurenți, și Forței, descompunerea ~. 

14. Descompunerea unui tensor de ordinul al 
| doilea [pa3omenne TeH3opa BTOpOro TO- 
| pagka; décomposition d'un tenseur du deuxième 
| ordre; Zerlegung eines Tensors zweiter Ordnung; 
| decomposition of a tensor of the 2d order; 
másodrendű tenzor széłbontásaļ. Cle. f.: Orice 
| tensor de ordinul al doilea, de componente T4, 


| se poate descompune într'un singur fel în suma 
| dintre un tensor simetric și unul antisimetric, de 
| componente S; respectiv Ay: 


1 1 
Si = gTaet Tu) Au Uau Tu): 


+5. Descompunerea unui vector în vectori 
concurenți [pa3omenue nenoroporo Benropa 
B BEKTOpbI KOHKYpeHTHbIe; décomposition d'un 
vecteur en vecłeurs concurrents; eine Vektor- 
zerlegung in konkurrenten Vektoren; resolution of 
a vecior in concurrent vectors; vektor felbontás). 
Clic.: v. Determinarea unor vectori concurenți, 
a căror sumă să fie vectorul dat — Descompunerea 


este nedeterminată, fiindcă se poate efectua în 
oricâte feluri. Ea devine determinată în următoa- 
rele cazuri particulare: Descompunerea unui vec- 
tor după două direcţii date, adică în doi vectori 
de direcţii date, concurenți cu vectorul de des- 
compus ; descompunerea unui vector în două 
componente, cunoscând una din ele; descompu- 
nerea după trei direcţii concurente date. 


c 
a) descompunerea unui vecłor după două direcții con- 
curente, 


R e vectorul care se descompune; A și Fa sunt vectorii 
componenți 
Pius AR 088 
sin(a+p) _ snB sina 
b} descompunerea unui vector în doi vectori, cunoscând 
pe unul din ei. 


R e vectorul care se descompune; F, e componsnia 


cunoscută; Fp e un vector component care rezultă. 


c) descompunerea unui vector după trei direcții con: 


curente. 


R e vectorul care se descompune; Fi, Fa şi Fy sunt 
componentele după cele tre; direcții. 


1. Descompunerea vitesei  [paaomenne 
CKOpOCTH; décomposition d'une vitesse; Zer- 
legung einer Geschwindigkeit; resolution of a 
velocity; egy sebesség felbontása]. V. Descom- 
punerea unui vector în vectori concurenți. 

2. Descriptivă, geometrie ~. V. sub Geometrie. 

s. Deseatină: Unitate de arie folosită în URSS, 
care reprezintă o suprafață de cca 10900 m*. 

4. Desecare |/penant, ocymenne; desseche- 
ment; Entwässerung; draining; viztelenités]. Hidr. 
a.: Lucrare de ameliorare funciară, care consistă 
în eliminarea prisosului de apă de pe solurile 
umede, spre a face posibilă cultivarea lor. 

5. Desecare [OcyInenue, CTEKAHHE KANJIAMH; 
essorage, égoułłage ; Enłwässerung ; draining ; 
viztelenités]. Ind. cb.: Operațiunea de eliminare 
mecanică a apei din cărbune, fie prin centrifuge, 
fie prin depozitare în silozuri cari au la fund 
ciururi prin cari se scurge apa. Sin. Egutaj. 

n. Desemulsionant  |/jezoMyuibrupyionmuii 
arent; desemulsionnant; Entemulgierungsmittel; 
desemulsifyer; emulzisbont anyag]. Chim. fiz.: 
Agentul chimic care provoacă ruperea emulsiilor 
prin modificarea fizică sau chimică a emulgatorului, 
astfel încât acesta să nu mai poată acționa ca 
stabilizator al emulsiei, și deci să se separe fazele. 
Agenți desemulsionanţi sunt: electroliţii, uleiurile 
sulfonate, disolvanţii inerţi, etc. Alegerea dese- 
mulsionantului trebue făcută ținându-se seamă de 
tipul emulsiei care trebue ruptă. 
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7. Desemulsionare [AC3ƏMyJIbrApOBAHHE ; 
d&s&mulsionnement; “Emulsionscheidung, Entemul- 
gierung; desemulsifying process; emulzi6kivâlasz- 
tás]. Chim., Ind. petr.: Ruperea unei emulsii şi 
transformarea în componenții ei, sub formă de 
faze separate. Operaţiunea: este foarte frec- 
ventă în industria petrolieră, a grăsimilor, a 
uleiurilor vegetale, etc. In industria petrolieră, 
|ițeiul brut extras este emulsionat cu apă să- 
rată, iar grăsimile și uleiurile, cu ape alcaline sau 
acide formate în timpul fabricării lor. Emulsionarea 
țițeiurilor nu este decât o dispersiune a uneia 
din faze, a apei spre exemplu, în cea de a doua, 
adică în ţițeiu, care constitue faza de disper- 
siune — și pentru separarea cărora se folosesc, 
fie metode fizice, fie metode fizicochimice. 
Dintre metodele fizice, cea mai elementară e 
decantarea prin simplă încălzire cu ajutorul abu- 
rului indirect, la o temperatură de 50:::60*, sau 
chiar până la 130°, în vase închise. Ea provoacă 
pierderi prin evaporarea părților ușoare. O altă 
metodă fizică este centrifugarea, care folosește 
supercentrifuge de peste 20000 rot/min. Metodeie 
electrice folosesc curentul continuu sau alternativ. 
Cele din prima categorie se bazează pe faptul că, 
într'un câmp electric continuu, faza dispersată a unei 
emulsii se îndreaptă către polul încărcat cu sar- 
cină electrică de fel contrar. Se folosește o 
tensiune între electrozi de cca 250 V şi o dis- 
tanță de cca 5 cm. — Metodele de curent alter- 
nativ sunt preferate și se bazează pe faptul că, 
într'un câmp electric alternativ, faza dispersă se 
așază în lungul liniilor de forță. Rezultate optime 
se obțin cu o tensiune de cca 10000:::12 000 V 
și la o temperatură de cca 65°, Aparatura nece- 
sară se compune, în principal, dintr'un rezervor 
în care sunt introduși, de obiceiu, electrozi cir- 
culari de oţel. Incălzirea emulsiei se face în vase 
separate, cu abur indirect. 

Metodele fizicochimice fiind mai simple, sunt 
mult mai răspândite. Ele folosesc următoarele 
tipuri de reactivi: a) Reactivi chimici, absorbi- 
tori de apă, cum sunt: Clorura de calciu (CaClz), 
carbonatul de calciu (CaCO;), varul nestins (CaO), 
cimentul Portland, pirita, etc. Operaţiunea se 
bazează pe faptul că una din fazele emulsizi 
udă reactivul mult mai bine decât cealaltă fază; 
separarea se obține printr'o simplă filtrare, even- 
tual sub o mică presiune. Procedeul are o va- 
loare tehnică redusă. — b) Reactivi floculanți ai 
filmului emulgator: Clorura de sodiu (NaCl), sul- 
fatul de fier (FeSO,), sulfatul de sodiu (Na2S0n). 


|— cœ) Reactivi cari dau săruri cu acizi organici 


preexistenţi, săruri cari acţionează asupra fil- 
mului emulgator, ca soda caustică (NaOH), bicar- 
bonatul de sodiu (NaHCO;), oxidul de calciu 
(CaO), etc. Au numai valoare de experimen- 
tare în laborator. — d) Reactivi simpli sau com- 
binaţi din categoria coloizilor hidrofili. Această 
categorie este cea mai numeroasă și cea mai 
mult folosită în tehnică, preferată pentru rezul- 
tatele repezi şi sigure pe cari le dă, fiind și mai 
economică. In această categorie intră oxizi de fier 
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şi oxizi de siliciu, argilă fină, săpunuri de sodiu, 
rezinate, nattenate, aibuminoide, gume, fenolate, 
amidon, sulforicinoleat de naftalină, acid hidroxi- 
stearic, etc. Aceste substanțe cu caracter co- 
loidal hidrofil lucrează antagonist asupra fil- 
mului emulgator, care are caracter hidrofob, pa- 
ralizând acțiunea sa emulgatoare. Tratarea cu 
aceste materiale se face pe baza experienţelor 
de laborator cari fixează, pentru fiecare emulsie, 
dozajul necesar. — e) Reactivi electroliți: Au 
efect de solvire a filmului emulgator și de anu- 
lare a potențialului electric al fazei dispersate. 
Ex.: Acidul sulfuric (HəSO4); acidul acetic 
(C2H402), clorura de fier (FeCl;), azotatul de fier 
(Fe(NO;) ), sulfatul de aluminiu (Al2(50.)), etc. 
— f) Reactivi solvenți ai filmului emulgator. Ex.: 
Sulfura de carbon (CS2), benzenul (CeHe), ace- 
tona (CaHs0), gazolina. Ultimele două tipuri de 
reactivi au numai valoare de experimentare în 
laborator. Sin. în Ind. petr. (impropriu) Desărare. 

1. Desen [y30p; dessin; Dessin, Zeichnung, 
Wirfelmuster; pattern; rajz, minta]. Ind. text.: 
Reprezentarea grafică a încrucişerii firelor de ur- 
zeală cu cele de bătătură ale unei țesături, sau 
a evoluţiei firului într'un tricou. In primul caz, 
desenul se numește legătură sau armură, iar în 
al doilea caz se numește patron. 

2. Desen [ueprăn, pHCYHOK; dessin; Zeich- 
nung; drawing; rajz]. Gen.: Reprezentarea făcută 
pe un tablou plan hârtie albă sau colorată) sau 
pe o suprafață curbă (bolți, arcade) a formelor, 
definite prin linii, ale obiectelor sau ale figurilor 
din spaţiu, excluziv prin trăsături drepte sau 
curbe, cu ajutorul creionului, al cărbunelui, cretei 
sau peniței. Intru cât se tinde la reprezentarea 
spațiului pe plan, desenul se bazează pe per- 
spectivă, pe trasarea umbrelor, pe teoria redării 
şi pe Geometria descriptivă. 

__ După modul folosit- la executare, desenele se 
împart în: 

3. Desen liber [ƏCKH3, PHCyHOR HJIH ƏNIOPA | 
OT pyKH; dessin à main levée; Freihandzeichnung, 
Freihandzeichnen; free-hand drawing; szabadkézi 
rajz]: Desen efectuat cu mâna liberă, fără ajutorul | 
unui instrument de desen (teu, echer, linie, etc.). 
Sin. Desen cu mâna liberă. 

4. ~ linear [reomerpuuecruii pHCYHOK B 
JHHHAX Őe3 reneii, ueprăm Ge3 OTTEHKOB; | 
dessin linéaire; geometrische Zeichnung; linear 
geometrical drawing; mertani rajz]: Desen care | 
se ocupă cu rezolvarea și tratarea construcțiilor 
de Geometrie elementară, a epurelor de Geo- 
metrie descriptivă, a construcţiilor de perspectivă 
și axonometrie, cu aplicaţii în Desenul tehnic. Se 
execută pe hârtie albă sau de calc, întinsă pe 
planșetă, cu ajutorul instrumentelor: teu, echer, 
compas; pistolet, dubludecimetru, raportor, etc., 
şi cu creion, peniță, trăgător, tuş negru, colori 
de apă, gumă, etc. Se trasează întâi în creion, și 
apoi, eventual cu trăgătorul, în tuş. 

După mijlocul de execuţie, un desen poate fi: 

5. Desen cu creionul [ueprânt KapanHaulOM, 
dessin au crayon; Bleistifizeichnung; pencil 


drawing; ceruzarajz]: Desen efectuat cu creionul 
(negru sau colorat). 

6. ~ în cerneală |ueprăm YepHHJIAMH; 
dessin à l'encre; Tintenzeichnung; ink drawing; 
tollrajz]: Desen executat în cerneală. 

7. ~ în tuş [ueprăn KHTaHCKOI TYIIbIO; 
dessin à l'encre de Chine; Tuschezeichnung; China 
ink drawing; tusrajz]: Desen execulat în tuș 
(negru sau colorat). 

După felul de execuţie, un desen poate fi: 

s. Desen artistic [Xy/omecrBennblii pucy- 
HOK; dessin artistique; künstlerische Zeichnung; 
art drawing; művészi rajz]: Desenul cu mâna liberă, 
după natură (după model existent), sau de 
compoziție. El este esențial în arhitectură, în 
sculptură, pictură, gravură, atât pentru studiu, 
cât și pentru executarea definitivă (în special în 
pictură și gravură). Redă, pe tabloul plan, imagi- 
nile obiectelor din spațiu, fie numai prin trăsă- 
turi, fie și prin adăugirea luminilor și a umbrelor 
(prin estompări, hașuri), sau și prin adăugirea 
uneia sau a mai multor colori (laviu). 

9. Desen tehnic [rexunuecnnii vepră, nula; 
dessin technique; technische Zeichnung; technical 
drawing; miiszaki rajz]: Reprezentarea prin desen, 
cu înscrierea dimensiunilor, a obiectelor și a 
problemelor tehnice, folosind mai ales dubla 
proiecție ortogonală, adică -redarea planului, a 
elevaţiei (fațadelor), a secțiunilor și profilelor. Fo- 
losește riguros procedeele Geometriei descriptive, 
traseul umbrelor uzuale la 45°, teoria redării și 
perspectiva sau axonometria. Scopul acestui de- 
sen este să înfăţișeze toate datele pentru con- 
struirea în spaţiu a obiectelor reprezentate; de 
aceea trebue să se poată citi clar pe desen 
orice formă, și să se poată măsura orice dimen- 
siune. Desenul se execută, deci, la scară (v. 
Inscrierea cotelor pe desen). — După sistemul de 
proiecţie, desenul tehnic poate fi: 

10. ~ în perspectivă  [ueprim B nepc- 
NEKTHBE ; dessin perspectif; perspektivische 
Zeichnung; perspective drawing; perszpektiv rajz]: 
Desen care reprezintă obiectul — în vedere sau 
în secțiune — pe un singur plan, în proiecţie ci- 
lindrică (paralelă) perpendiculară sau oblică, sau 
conică (centrală sau axonometrică). 

11. ~ în proiecţie [npoernmonnbiii ueprex; 
dessin en projection; Projektionszeichnung; pro- 
jection drawing; vetuleti rajz]: Desen care re- 
prezintă obiectul pe un singur plan, în unul din 
sistemele de proiecție cartografice, cu indicarea 
scării desenului. 

12, ~ în proiecție ortogonală [ueprea B 
OpTOTOHaJIbHOIH NpoeRnHH; dessin en projec- 
tion orthogonale; Zeichnung in orthogonale Pro- 
jektion; drawing in orthogonal projection; ábrá- 
zoló rajz]: Desen care reprezintă obiectul — în 
vedere sau în secțiune — pe două sau pe mai mul- 
te plane, în proiecție cilindrică (paralelă) perpen- 
diculară. Este complet cotat și are indicată 
scara desenului. 
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După modul de execuţie, desenul poate fi: 

1. Desen copie heliografică [rennorpabnaa- 
KONHA; cope  hsliographique; heliographische 
Zeichnungskopie; heliographical copy; fenymă 
solat]: Reproducerea unui desen prin copiere di- 
rectă, pe hârtie sensibilizată. 

2, ~ de bază. V. Desen original. 

3, ~ fotocopiat [poroxonnpoBannbirii uep- 


ret; dessin photocopie; Photokopierzeichnung; | 


photocopied drawing; fénymásolat]: Reproduce- 
rea fotografică a unui desen. 


4, ~ imprimat [neuarubii, HaneyaTaHHbIÄ | 


4epTËW, pPHCyHok; dessin imprimé; gedruckte 
Zeichnung; printed drawing; 
Reproducerea unui desen prin zincogravură, xi- 
logravură, metalogravură, similigravură, litografie, 
fotolitografie, offset, fototipie, calcografie, etc. 


s. ~ microfilmat [MHKPO - KHHOGuIbMOBbIiĂ | 


PHCYHOK; dessin microfilmé; mikrokopierle Zeich- 
nung; microfilmed drawing; mikrofilmezett rajz]: 
Reproducerea fotografică a unui desen, pe film 
de formate cinematografice. 


6 ~ original [OPHrHHAJbHbIÄ njian, Yep- 
TËW; dessin original; Stammzeichnung; original 
drawing; eredeti rajz]: Desen definitiv, care ser- 
vește pentru multiplicare și prezentare (desenul 
de arhitectură). Se execută în tuş, pe hârtie de 
desen; pentru multiplicare se execută pe calc, 
iar pentru prezentare, pe hârtie opacă (albă, 
etc.). Sin. Desen de bază. 

7, ~ pentru imprimare [pucyHok pia neua- 
TAHHA; dessin pour l'impression; Druckerei- 
zeichnung; printing drawing; nyomdai rajz] : De- 
sen în tuş, pen- 
tru executarea 
clişeelor de im- 
primare. 

8, ~ schițat 
[ƏCKH3 ; . es- 
quisse; Entwurf- 
zeichnung, Skiz- 
ze; sketch, pre- 
liminary dra- 
wing; rajzváz- 
lat]: Desen sim- 
plificat, executat 
cu mâna liberă, 
conţinând datele 
necesare alcătui- 
rii unui desen tehnic definitiv (v. fig.). Sin. Schiţă. 

După destinaţie, deosebim : 

è. Desen de autorizație [ueprâ, nian npu- 
JIOKEHHbIÄ K MpOINeHHIO Ha NOJIyyenHe paz- 
pemieuHuA; dessin annexé à la demande d'auto- 
risation; Genehmigungszeichnung; annexed dra- 
wing for authorisation; engedélyezési rajz]: Desen 
care constitue baza tehnică, în vederea elibe- 
rării şi obținerii autorizaţiei pentru efectuarea 
unei lucrări tehnice. 

10. ~ de brevet [narenrubiii nau, ueprăx; 
dessin de brevet; Patentzeichnung; patent dra- 


Desen schiţat. 


nyomtatott rajz]: | 


79 


wing; szabadalmi rajz]: Desen care cuprinde da- 
tele caracteristice ale invenției, pentru înțelege- 
rea brevetului (v. fig.). 


OTE 


S 


Desen de brevet. 


u. ~ de catalog [karanorn3upoBannbriă Yep- 
TË, pHCyHOK; dessin de catalogue; Katalog- _ 
zeichnung; catalogue drawing; árjegyzék rajz]: 


Dis'onctor de joasă 
tensiune, în uleiu, 
pentru curentul no- 
minal de 60 A. 
.- Dimensiunile bridei 
140X55 mm?, 
1) Presgarnitură sau tubulură,care se livrează la comandă 
specială; 2) Normal: închiderea cu şurub și piuliţă 
moletată (la comandă specială, închidere cu șurub și 
piuliță pentru cheie iubulară; 3) poziţia în care. carcasa 
de uleiu e coborită. 


Desen de catalog. 


Desen care cuprinde scheme, dimensiuni carac- 
teristice și indicaţii necesare pentru identificarea 
şi explicarea diferitelor modele și tipuri de pro- 
duse (v. fig.). 

12, ~ de execuţie [uepTăm JIA BbINOIIHE- 
HHA, paGounii uepră, mian; dessin d'exé- 
cution; Werkzeichung, Werkstattzeichnung; wor- 
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king drawing; kiviteli rajz]: Desen care constitue 
baza tehnică a executării unei comenzi. Cuprinde 


de. 2% 


Desen de execulie al unui robinet distribuitor de aburi. 


toate datele constructive, cu reprezentarea fi- 
nală a tuturor elementelor, astfel încât să fie 
injeles de executant, uşor și fără greșeli (v. fig.). 

1, Desen de livrare [nocraBovunbiii ueprăx, 
nuaH; dessin de livraison; Lieferungszeichnung; 
delivery drawing; szălliiăsi rajz]: Desen care con- 
stitue elementul tehnic martor pentru un obiect 
sau produs livrat; conține datele necesare pen- 
tru identificare, pentru înțelegerea modului de 
funcționare, pentru întrebuințarea și întreținerea 
„obiectului sau a produsului, 

2. ~ de montaj [cGopounbiii, Monrantnbiiă 
yeprTëK; dessin pour montage; Richtzeichnung, 


| rajz]: Desen care 


| gure operațiuni de 


| numai datele nece- 


ponente ale unui fabricat, precizând cotele, cu 
ajustajele și detaliile necesare, și uneori fazele 
succesive ale montajului (v. fig.). 

s ~ de operaţiune [paGouunii ueprău; 


„dessin d'opération; Bauriss, Konstruktionszeich- 


nung; working dra- 
wing; egy munkafo- 
lyamatot ábrázoló 


a ; 


reprezintă un obiect 
în cursul unei sin- 


prelucrare; cuprinde 
Desen de operațiune 
sare pentru executarea operațiunii respective (v.fig.). 

4 ~ de proiect |uepTăm, pHCyYHOK JNIA 
IpPOeKTHpOBaHA; dessin de projet; Projektzeich- 
nung; project drawing; tervrajz]: Desen care re- 
prezintă un' obiect sau o lucrare în vederea 
realizării. Cuprinde toate caracteristicele obiectu- 
lui respectiv, schițe, desene de ansamblu și de- 
sene de detaliu (v. planșa). 

5 ~ de recepție [npnămounbiii ueprăx; 
dessin pour réception; Abnahmezeichnung; accep- 
tance drawing; âtveteli rajz]: Desen care reprezintă 
numai datele necesare recepționării fabricalului 
sau a construcției, conform caietului de sarcini 
sau comenzii. 
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Capac de inchidere 


Cy prespitotu 


Desen de montaj. 


“Montagezeichnung; erection drawing, assem- 
bling drawing; szerelési rajz]: Desen care re- 
prezintă modul de asamblare a pieselor com- | 


s. ~ de releveu [A3MEpHTEJIbHbIÄ ucprex, 


PHCYHOK ; dessin de relevé; Aufnahme-zeichnung; 
measurement drawing; felveteli rajz]: Desen în- 


> 3 


— Si -— „3 


Desen de proiect. 


pp x] i 
Zi 'Z NI | y 4 Z 
H is v DA: S aa AA 


A 
MF UUM, 
ANS y 


AN A 


| 
= LE Aj 


KY SSI E 


N 


rr 


fi 


N 


A 


A, 
w 
W 


č 


: ȘI 
apa SSI 


O 


CA 
io 
SSI 


N 


2S] 


AAAY 


ZI, 
IE 


` 
| N 


ÎȘI 


iA 
x 


24 -eh-23 ase roda 


cu piesa t 


ag TD 4 


iaj 


(Dmensuah 


pi 


ŞI 7 Q 


SANSS 

SPIN š 
y= 

|13] K 


Scara] Robinet distribuitor 
de aburi 
Oat. 
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